Przekroj
od km 0+000 do km 04160
od km 0+960 do km 14480
skala 1:50
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warstwa Scieralna AC11S, gr. 5cm
istniejgca konstrukcja drogi

utwardzone pobocze

kruszywem famanym 0/31,5 gr. 20cm
sprofilowane i zgeszczone

podfoze gruntowe

Przekroj
od km 0+160 do km0+960
skala 1:50

5,25

warstwa scieralna AC11S, ar. 5 cm
utwardzone pobocze warstwa profilowa AC11W, $rednio 75 kq/m2
kruszywem famanym 0/31,5 istniejgca konstrukcja drogi

sprofilowane i zageszczone podfoze

Nawierzchnie do przefozeniaq,

przekroj, skala 1:20 " L Zimowa 18
towa: 87-800 Wiloctawek
HEnm | 1] profidave ARG I— tel. kom. 607 542 675

Wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat wloclawski, jednostka
ewid. Lubraniec-obszar wiejski, obreb ewidenyjny Smogorzewo,
Lokalizacja: dz. nr 76, 29/5, 38/1; jednostka ewid. Boniewo, obrgb ewid.
Otmianowo, dz. or 13/2, 4/1, 3/1, 6/1, 11/1, 15/1, 16/1, 17/1, 20/1,
21/1,24/1,10/2, 13/1, 26, 10/1

kostka bet. gr. 8 cm

nawierzchnia_betonowa Inwestor: Powiat Wioctawski - Powiatowy Zarzad Drog we Wioclawku
podsypka cem.—pias. gr. 3—5 cm, z/s w Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Chocen

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiqzanej —

kruszywo famane gr. 25 cm Nazwa inwestyc: Remont odcinkéw drog powiatowych - ulozenie masy Scieralnej.

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 c¢m

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2915C Lubraniec - Smogorzewo -
Otmianowo w m. Otmianowo, Smogorzewo

sprofilowane i zageszczone podt. grunt.
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