PRZEKROJ PRZEZ DROGE POZAROWA
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Szczegot "A"
Kraweznik na tawie betonowej z
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Kostka brukowa szara /dwuteownik/ grub. 8 cm
$¢KL2B O $¢ $cieranie na KL 3 H
Podsypka cem.-piask 1do 4 grub. 3cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm
0/31,5wg WT 4 2010r
Warstwa z gruntu stabi. cem CBGM 0/11,2 grub. 15cm
klasa C1,5/2,0 MPa

oporem

Skala 1:25

Kraweznik 15x30x100

Istniejgce podtoze gruntowe
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szczegot C

Rodsypka cementowo

-piaskowa 1:5 &
awa betonowa

£12/15 0,074m*/1mb

Konstrukcja
nawierzchni

Szczegot "C"
Obrzeze betonowe

Skala 1:25

Obrzeze betonowe 6x20x100

PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK
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Konstrukcja
nawierzchni

o
«

tawa betonowa
C12/15 0,058m° /1mb

N ul. Zimowa 18
Jednostka
projektowa: ™ T Tue 87-800 Wtoctawek
MOTYLES tel.kom. 607 542 675
kompleksowa obstuga budownictwa
Lokalizaca: Wojewddztwo Kujawsko Pomorskie Powiat Wioctawski
Gmina Baruchowo
Iestor: Dom Pomocy Spoftecznej Kurowo
" | 87-821 Kurowo Parcele 44
Nazwa | Budowa drogi pozarowej po stronie pofudniowo -
Inwestycji: .= -
v zachodniej budynku DPS w Kurowie
Stadi
dokumentaci:| PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa PRZEKROJ NORMALNY
rysunku:
Podpis:
Projekant: | Mgr inz. Piotr Przybylski
nr uprawnien budowlanych:  KUP/0046/POOD/04
~|mgr inz. Andrzej Sawoszczuk Podpis:
Sprawdzit: nr uprawnien budowlanych: KUP/5/POOK/03
Data: Skala: Branza: Nr Rysunku:
V 2017r. 1:50 Drogowa 3




