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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Obiekt:  REMONT ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH – DROGI POWIATOWE,

Lokalizacja zadania:

- Droga powiatowa nr 2937C Chodeczek – Zalesie – Kamienna: dz. nr 36, obręb ewid. Zalesie,
jedn. ewid. Chodecz – obszar wiejski,

- Droga powiatowa nr 2939C Huta Chodecka – Zbijewo – gr. woj.: dz, nr 21 obręb ewid.
Szczecin, dz. nr 155, obręb ewid. Zbijewo, jedn. ewid. Chodecz – obszar wiejski,

- Droga powiatowa nr 2941C Psary gr. woj. – Modzerowo – gr. woj. Przedecz: dz. nr 233, obręb
ewid. Modzerowo, jedn. ewid. Izbica Kujawska – obszar wiejski,

Inwestor: Powiat  W łoc ławski
 Powiatowy  Zarząd Dróg
we  W łoc ławku z/ s  w  Jarantowicach
 Jarantowice  5 ,  87-850  Choceń

Oświadczam, iż projekt budowlano-wykonawczy został
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:  mgr inż. Piotr Przybylski
upr. nr KUP/0064/POOD/04

Data opracowania: Włocławek, 05.03.2019r.

· wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (DZ.U. 2018 poz. 1202) z późniejszymi zmiananmi
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego:

REMONT ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH – UŁOŻENIE WARSTWY
ŚCIERALNEJ

ü Uzgodnienia z Zarządcą Drogi

ü Mapa do celów informacyjnych w skali 1:500

ü Rozpoznanie w terenie trasy projektowanych odcinków dróg,

ü Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2016r. poz. 124)

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontów nawierzchni odcinków następujących dróg
powiatowych:

- nr 2937C Chodeczek – Zalesie – Kamienna w m. Zalesie,

- nr 2939C Huta Chodecka – Zbijewo – gr. woj. W m Zbijewo,

- nr 2941C Psary gr. woj. – Modzerowo – gr. woj. Przedecz w m. Modzerowo,

Projekt zakłada wykonanie następujących prac:

ü Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

ü Wykonanie elementów BRD,

ü Wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa łamanego.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Lokalizacja

W ramach zadania remontowego pn: „Remont odcinków dróg powiatowych – ułożenie warstwy
ścieralnej” zakłada się przeprowadzenie robót remontowych na następujących odcinkach dróg
powiatowych:

- nr 2937C Chodeczek – Zalesie – Kamienna: dz. nr 36, obręb ewid. Zalesie, gmina
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Chodecz

- nr 2939C Huta Chodecka – Zbijewo – gr. woj.: dz. nr 21 obręb ewid. Szczecin,
dz. nr 155 obręb ewid. Zbijewo, gmina Chodecz,

- nr  2941C  Psary  gr.  woj.  –  Modzerowo  –  gr.  woj.  Przedecz:  dz.  nr  233,  obręb  ewid.
Modzerowo, gmina Izbica Kujawska,

3.2 Opis stanu istniejącego:

Wytypowane do remontu odcinki dróg powiatowych charakteryzują się następującymi
parametrami:

a) droga powiatowa nr 2937C Chodeczek – Zalesie – Kamienna – odcinek drogi Klasy L
zlokalizowany jest na terenie o charakterze rolniczym. Droga powiatowa posiada
przekrój drogowy o szer. od 4,3 – 5,3 m. Nawierzchnia jezdni posiada odcinkowe
spękania siatkowe, w znacznej mierze bez wykruszeń na krawędziach. Wzdłuż drogi
powiatowej występują zarówno zawyżone i zaniżone pobocza gruntowe a odcinkowo
rozjeżdżone.

Na terenie objętym opracowaniem nie występuje zadrzewienie kolidujące z zakresem
robót.
W ciągu projektowanego odcinka zlokalizowane jest prawostronnie skrzyżowanie z
drogą gminną o nawierzchni bitumicznej.

b) droga powiatowa nr 2939C Huta Chodecka – Zbijewo – gr. woj. – droga klasy Z
przebiega przez tereny rolnicze z luźną zabudową gospodarczą. O przekroju drogowym
o szer. 4,6-5,15m. Nawierzchnia jezdni posiada spękania zlokalizowane na całej
powierzchni. Krawędzie jezdni odcinkowo posiadają nieregularna linię, obłamania.
Gruntowe pobocza są odcinkowo zawyżone.

Na terenie objętym opracowaniem nie występuje zadrzewienie kolidujące z zakresem
robót.
W ciągu projektowanego odcinka zlokalizowane są obstronnie skrzyżowanie z drogą
gminną o nawierzchni bitumicznej.

c) droga powiatowa nr 2941C Psary - gr. woj. – Modzerowo – gr. woj. – Przedecz –
droga klasy Z posiada przekrój drogowy o szer. ok. 5,1 m. W rejonie łuków poziomych
występuje poszerzenie nawierzchni jezdni. Krawędź jezdni posiada miejscowe ubytki.
Po obu stronach drogi powiatowej występują pobocza gruntowe, które są miejscowo
zawyżone.

Na terenie objętym opracowaniem nie występuje zadrzewienie kolidujące z zakresem
robót.
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4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

W ramach zadania remontowego „Remont odcinków dróg powiatowych – ułożenie warstwy
ścieralnej” wykonane zostaną prace mające na zapobiegnięciu degradacji nawierzchni wskutek
utraty szczelności konstrukcji (spękania) oraz poprawę warunków użytkowych tzn. szorstkości
nawierzchni. Wykonanie utwardzonych poboczy wpłynie na wzmocnienie krawędzi jezdni oraz
umożliwi bezpieczne wymijanie się pojazdów jak i spływ wód powierzchniowych. Dodatkowo
wprowadzone zostaną elementy BRD w celu poprawy warunków bezpieczeństwa na
przedmiotowych odcinkach dróg powiatowych.

4.1 Konstrukcja

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem założono dla każdej drogi
następujące rozwiązania projektowe:

a) droga powiatowa nr 2937C

Przekrój jezdni:

ü warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm.,

ü istniejąca konstrukcja jezdni

Przekrój poboczy:

ü kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,

ü zagęszczone i wyprofilowane podłoże gruntowe.

b) droga powiatowa nr 2939C

Przekrój jezdni:

ü warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm.,

ü istniejąca konstrukcja jezdni

Przekrój poboczy:

ü kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,

ü zagęszczone i wyprofilowane podłoże gruntowe,

c) droga powiatowa nr 2941C

Przekrój jezdni:
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ü warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm.,

ü istniejąca konstrukcja jezdni

Przekrój poboczy:

ü kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,

ü zagęszczone i wyprofilowane podłoże gruntowe,

4.2 Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe zrealizowane za pomocą spadków podłużnych
i poprzecznych drogi w kierunku poboczy na teren w granicach istniejącego pasa
drogowego

a) droga powiatowa nr 2937C – odwodnienie powierzchniowe zrealizowane za pomocą
spadków podłużnych i poprzecznych drogi w kierunku poboczy na teren w granicach
istniejącego pasa drogowego. Rozwiązania projektowe nie powodują zmian
w istniejących stosunkach wodnych,

b) droga powiatowa nr 2939C – odwodnienie powierzchniowe zrealizowane za pomocą
spadków podłużnych i poprzecznych drogi w kierunku poboczy na teren w granicach
istniejącego pasa drogowego. Rozwiązania projektowe nie powodują zmian
w istniejących stosunkach wodnych,

c) droga powiatowa nr 2941C – odwodnienie powierzchniowe zrealizowane za pomocą
spadków podłużnych i poprzecznych drogi w kierunku poboczy na teren w granicach
istniejącego pasa drogowego. Rozwiązania projektowe nie powodują zmian
w istniejących stosunkach wodnych.

4.3 Poprawa bezpieczeństwa

W ramach zadania remontowego przewidziano przeprowadzenie prac mających na celu
poprawę warunków bezpieczeństwa na zadanych odcinkach dróg powiatowych.
W ramach tych robót zamontowane zostanie oznakowani pionowe oraz inne elementy
BRD. Szczegółowy zakres wprowadzonych rozwiązań zawarty zostanie w projekcie
organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu stanowi integralną część dokumentacji
projektowej dla tego zadania remontowego.

4.4 Zestawienie charakterystycznych ilości

a) droga powiatowa nr 2937C



8

ü Długość remontowanego odcinka – 1256 mb,

ü Powierzchnia remontowanego odcinka drogi – 5875,6 m2,

ü Powierzchnia poboczy – 2512 m2

b) droga powiatowa nr 2939C

ü Długość remontowanego odcinka – 1786 mb,

ü Powierzchnia remontowanego odcinka drogi – 8527,5 m2,

ü Powierzchnia poboczy – 3572 m2

c) droga powiatowa nr 2941C

ü Długość remontowanego odcinka – 897 mb,

ü Powierzchnia remontowanego odcinka drogi – 4525 m2,

ü Powierzchnia poboczy – 1794 m2

5. ROBOTY ZIEMNE

W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować należy szczególną ostrożność
w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje się by prace te były
prowadzone ręcznie.
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6. Informacja BIOZ.

Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania przedstawia
przedmiar robót.
Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą „pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie
będzie wyłączony z ruchu kołowego.
Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to:
· Roboty przygotowawcze

- roboty ziemne – korytowanie poboczy
- oczyszczenie nawierzchni

· Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne
- Ułożenie warstwy ścieralnej
- Wykonanie utwardzonych poboczy

· Transport technologiczny pionowy i poziomy
W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy:
1. stosować sprzęt ochrony osobistej
2. wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego
3. ustawić tablice ostrzegawcze
4. należy dbać o stan nawierzchni dróg
5. stosować tylko sprzęt właściwy do transportu
Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP
1. przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej
2. znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej

pracy
3. właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na

stanowisku pracy
4. znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń

technicznych, sprzętu i narzędzi
5. dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych
6. znajomość telefonów alarmowych
7. utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej inwestycji przewiduje
się roboty budowlane, których , charakter, organizacji lub miejsce wykonywania stwarzają
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W związku z powyższym
konieczne jest opracowanie planu BIOZ.
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7. Ogólne wytyczne inwestycji

Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie. W obrębie istniejącego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując przekopy
próbne. Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest
zdrowotny. Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez pracowników posiadających
odpowiednie kwalifikacje pod stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia
budowlane. O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie oraz w
przypadkach opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant.
Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. W czasie prowadzenia
prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.
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ZAŁĄCZNIKI
FORMALNO – PRAWNE



12

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE.
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ZAŚWIADCZENIA Z IZBY PIIB.
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA


