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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Obiekt: REMONT ODCINKOW DROG POWIATOWYCH — DROGI POWIATOWE,

Lokalizacja zadania:

- Droga powiatowa nr 2937C Chodeczek — Zalesie — Kamienna: dz. nr 36, obreb ewid. Zalesie,
jedn. ewid. Chodecz — obszar wiejski,

- Droga powiatowa nr 2939C Huta Chodecka — Zbijewo — gr. woj.: dz, nr 21 obreb ewid.
Szczecin, dz. nr 155, obreb ewid. Zbijewo, jedn. ewid. Chodecz — obszar wiejski,

- Droga powiatowa nr 2941C Psary gr. woj. — Modzerowo — gr. woj. Przedecz: dz. nr 233, obreb
ewid. Modzerowo, jedn. ewid. Izbica Kujawska — obszar wiejski,

Inwestor: Powiat Wlocltawski
Powiatowy Zarzad Drog
we Wlocltawku z/s w Jarantowicach
Jarantowice 5, 87-850 Chocen

Oswiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy zostaf
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Piotr Przybylski
upr. nr KUP/0064/POOD/04

Data opracowania: Wioctawek, 05.03.20109r.

wymaog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (DZ.U. 2018 poz. 1202) z p6zniejszymi zmiananmi



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego:

REMONT ODCINKOW DROG POWIATOWYCH — ULOZENIE WARSTWY
SCIERALNEJ

U Uzgodnienia z Zarzadca Drogi
U Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500
U Rozpoznanie w terenie trasy projektowanych odcinkéw drég,

U Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2016r. poz. 124)

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontéw nawierzchni odcinkdéw nastepujgcych drog
powiatowych:

- nr 2937C Chodeczek — Zalesie — Kamienna w m. Zalesie,

- nr 2939C Huta Chodecka — Zbijewo — gr. woj. W m Zbijewo,

- nr2941C Psary gr. woj. — Modzerowo — gr. woj. Przedecz w m. Modzerowo,
Projekt zakfada wykonanie nastepujgcych prac:

U  Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

U  Wykonanie elementéw BRD,

U Wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa famanego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Lokalizacja

W ramach zadania remontowego pn: ,Remont odcinkdw drog powiatowych — utozenie warstwy
Scieralnej’ zaktada sie przeprowadzenie rob6t remontowych na nastepujgcych odcinkach drég
powiatowych:

- nr 2937C Chodeczek — Zalesie — Kamienna: dz. nr 36, obreb ewid. Zalesie, gmina
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Chodecz

- nr 2939C Huta Chodecka — Zbijewo — gr. woj.: dz. nr 21 obreb ewid. Szczecin,
dz. nr 155 obreb ewid. Zbijewo, gmina Chodecz,

- nr 2941C Psary gr. woj. — Modzerowo — gr. woj. Przedecz: dz. nr 233, obreb ewid.
Modzerowo, gmina lzbica Kujawska,

3.2 Opis stanu istniejgceqo:

Wytypowane do remontu odcinki drog powiatowych charakteryzujg sie nastepujgcymi
parametrami:

a) droga powiatowa nr 2937C Chodeczek — Zalesie — Kamienna — odcinek drogi Klasy L
zlokalizowany jest na terenie o charakterze rolniczym. Droga powiatowa posiada
przekréj drogowy o szer. od 4,3 — 5,3 m. Nawierzchnia jezdni posiada odcinkowe
spekania siatkowe, w znacznej mierze bez wykruszeh na krawedziach. Wzdtuz drogi
powiatowej wystepujg zaréwno zawyzone i zanizone pobocza gruntowe a odcinkowo
rozjezdzone.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z zakresem
robot.

W ciggu projektowanego odcinka zlokalizowane jest prawostronnie skrzyzowanie z
drogg gminng o nawierzchni bitumicznej.

b) droga powiatowa nr 2939C Huta Chodecka — Zbijewo — gr. woj. — droga klasy Z
przebiega przez tereny rolnicze z luzng zabudowg gospodarczg. O przekroju drogowym
0 szer. 4,6-5,15m. Nawierzchnia jezdni posiada spekania zlokalizowane na catej
powierzchni. Krawedzie jezdni odcinkowo posiadajg nieregularna linie, obtamania.
Gruntowe pobocza sg odcinkowo zawyzone.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z zakresem
robot.

W ciggu projektowanego odcinka zlokalizowane sg obstronnie skrzyzowanie z drogg
gminng o nawierzchni bitumiczne,;.

c) droga powiatowa nr 2941C Psary - gr. woj. — Modzerowo — gr. woj. — Przedecz —
droga klasy Z posiada przekrdj drogowy o szer. ok. 5,1 m. W rejonie tukéw poziomych
wystepuje poszerzenie nawierzchni jezdni. Krawedz jezdni posiada miejscowe ubytki.
Po obu stronach drogi powiatowej wystepujg pobocza gruntowe, ktére sg miejscowo
zawyzone.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z zakresem
robot.



4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach zadania remontowego ,Remont odcinkéw drég powiatowych — utozenie warstwy
Scieralnej’” wykonane zostang prace majgce na zapobiegnieciu degradacji nawierzchni wskutek
utraty szczelnosci konstrukcji (spekania) oraz poprawe warunkéw uzytkowych tzn. szorstkosci
nawierzchni. Wykonanie utwardzonych poboczy wplynie na wzmocnienie krawedzi jezdni oraz
umozliwi bezpieczne wymijanie sie pojazdow jak i sptyw wod powierzchniowych. Dodatkowo
wprowadzone zostang elementy BRD w celu poprawy warunkéw bezpieczenstwa na
przedmiotowych odcinkach drég powiatowych.

4.1 Konstrukcja

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem zatozono dla kazdej drogi
nastepujace rozwigzania projektowe:

a) droga powiatowa nr 2937C

Przekroj jezdni:

U warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm.,

U istniejgca konstrukcja jezdni

Przekrdj poboczy:

U kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,
U zageszczone i wyprofilowane podtoze gruntowe.

b) droga powiatowa nr 2939C

Przekroj jezdni:

U warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm.,

U istniejgca konstrukcja jezdni

Przekrdj poboczy:

U kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,
U zageszczone i wyprofilowane podtoze gruntowe,

c) droga powiatowa nr 2941C

Przekroj jezdni:



U warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm.,

U istniejgca konstrukcja jezdni

Przekrdj poboczy:

U kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,

U zageszczone i wyprofilowane podtoze gruntowe,

4.2 Odwodnienie:

Odwodnienie  powierzchniowe zrealizowane za pomocg spadkow podtuznych
i poprzecznych drogi w kierunku poboczy na teren w granicach istniejgcego pasa
drogowego

a) droga powiatowa nr 2937C — odwodnienie powierzchniowe zrealizowane za pomocg
spadkéw podituznych i poprzecznych drogi w kierunku poboczy na teren w granicach
istniejgcego pasa drogowego. Rozwigzania projektowe nie powodujg zmian
w istniejgcych stosunkach wodnych,

b) droga powiatowa nr 2939C — odwodnienie powierzchniowe zrealizowane za pomocg
spadkéw podituznych i poprzecznych drogi w kierunku poboczy na teren w granicach
istniejgcego pasa drogowego. Rozwigzania projektowe nie powodujg zmian
w istniejgcych stosunkach wodnych,

c) droga powiatowa nr 2941C — odwodnienie powierzchniowe zrealizowane za pomocg
spadkéw podituznych i poprzecznych drogi w kierunku poboczy na teren w granicach
istniejgcego pasa drogowego. Rozwigzania projektowe nie powodujg zmian
w istniejgcych stosunkach wodnych.

4.3 Poprawa bezpieczenstwa

W ramach zadania remontowego przewidziano przeprowadzenie prac majgcych na celu
poprawe warunkow bezpieczenstwa na zadanych odcinkach drég powiatowych.
W ramach tych rob6t zamontowane zostanie oznakowani pionowe oraz inne elementy
BRD. Szczego6towy zakres wprowadzonych rozwigzan zawarty zostanie w projekcie
organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu stanowi integralng czes¢ dokumentaciji
projektowej dla tego zadania remontowego.

4.4 Zestawienie charakterystycznych iloSci

a) droga powiatowa nr 2937C



U Diugos¢ remontowanego odcinka — 1256 mb,
(i Powierzchnia remontowanego odcinka drogi — 5875,6 m?,

4 Powierzchnia poboczy — 2512 m?

b) droga powiatowa nr 2939C
U Diugos¢ remontowanego odcinka — 1786 mb,
(1 Powierzchnia remontowanego odcinka drogi — 8527,5 m?,

Ui Powierzchnia poboczy — 3572 m?

c) droga powiatowa nr 2941C
U Diugos¢ remontowanego odcinka — 897 mb,
Ui Powierzchnia remontowanego odcinka drogi — 4525 m?,
Ui Powierzchnia poboczy — 1794 m?

5. ROBOTY ZIEMNE

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych zachowaé nalezy szczegdlng ostroznosé
w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje sie by prace te byly
prowadzone recznie.



6. Informacja BIOZ.

Szczego6towy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnosé ich wykonania przedstawia
przedmiar robot.
Na omawianym odcinku roboty prowadzone bedag ,pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie
bedzie wyfgczony z ruchu kofowego.
Gtéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t to:
Roboty przygotowawcze
- roboty ziemne — korytowanie poboczy
- 0czyszczenie nawierzchni
Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne
- Ulozenie warstwy Scieralnej
- Wykonanie utwardzonych poboczy
Transport technologiczny pionowy i poziomy
W celu likwidacji zagrozenh wynikajgcych z prowadzenia robot nalezy:

1. stosowac sprzet ochrony osobistej

2. wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

3. ustawic tablice ostrzegawcze

4. nalezy dbac¢ o stan nawierzchni drog

5. stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

1. przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej

2. znajomos¢ przepisow i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej
pracy

3. wlasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na
stanowisku pracy

4, znajomos¢ zasad i warunkOw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen
technicznych, sprzetu i narzedzi

5. dbato$¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych

6. znajomos¢ telefondw alarmowych

7. utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej inwestycji przewiduje
sie roboty budowlane, ktérych , charakter, organizacji lub miejsce wykonywania stwarzajg
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym
konieczne jest opracowanie planu BIOZ.



7. Ogb6lne wytyczne inwestycji

Wytyczenie robo6t nalezy powierzyé uprawnionemu geodecie. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie wykonujgc przekopy
prébne. Materialy uzyte na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest
zdrowotny. Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane. O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie oraz w
przypadkach opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.
Jakos¢ robot musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W czasie prowadzenia
prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisoOw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.
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ZALACZNIKI
FORMALNO — PRAWNE



UPRAWNIENIA PROJEKTOWE.

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
* | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP — | — 7131 — 14/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpézinigjiszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Adamowi Przybylskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 27 czerwca 1968 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzila, Zze Pan Piotr Adam Przybylski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i
praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow Budownictwa w
Warszawie, za posSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPQOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia
Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
inz. Franciszek Szypliniski o (s
_=mgr inz. Andrzej Marikowski M astan
Otrzymuja: ) mgf'tﬁ_za..dadwiga Kaniewska AV TP
1. Pan Piotr Adam Przybylski 5N L] MV\
ul. Torunska 53b/15 ‘

87-800 Wioctawek
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego \Es St W
4. ala R L
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4 ust. 2 i § 4a ust.
1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w
budownictwie Pan Piotr Adam Przybylski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania: wszystkich drég kolowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkow
powietrznych, lacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o diugosci catkowitej do 10 m i
przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli catos¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia

budow[ane uprawniajg rowniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000

m?® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysockosci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkdéw mieszkalnych,

b) =zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposérednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajgcych elementy konstrukeyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla jedne;
kondygnacji do 4,8 m,

d) majgcych konstrukcje, dla ktérej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierajgcych prostoliniowe belki i plyty ciggte obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajgcych elementéw konstrukeyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajqcych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, matenalc‘)w sypkich albo cieczy, sit sprezajgcych oraz wplywow dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpér,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploataciji gérniczej.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmuja dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania | budowy:
- instalacji urzadzen technicznych sluzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu 0sob
w celach turystyczno — sportowych.

PREF\‘V ODNIC 2/\(\\’{
EJ KOMIS r“:u».{ IKACY.INE)

liriski
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ZASWIADCZENIA Z IZBY PIIB.

@ POLSKDA

L I Z B A

=

= INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RR3-4XK-1TK *

Pan PIOTR PRZYBYLSKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/BD/2044/01

adres zamieszkania ul. ZIMOWA 18, 87-800 W+OCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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MVIZ0IM VISOYVILS Licencianr

[ )

Nazwa organu wydajacego licencje: ~ Starosta Wioctawski
Licencjobiorca: Powiat Whoctawski, ul. Cyganka 28, 87-800 Wioclawek
PZD we Wloctawku z/s w Jarantowicach
Jarantowice 5

87-850 Chocen

Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

Wioclawek 2019-02-12

GGN.6642.478.2019 0418 CL1

postaci wektorowej

: Identyfikator . .. Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego
. | D 4 LT ’ i
Lp Nazwa materiatu | zasobu sta-wileanariaiop odnosi si¢ licencja
1 Mapa zasadnicza w i | 2019-02-12 m. zasadnicza wg. wniosku
1

Modzerowo,Klobia W.-Otmianowo,Szczed

in-.

T
&y

Cyprianka,Chodeczek-Zalesie,Smogorzewp

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do

wykorzystywania, wyszczegolnionych w pkt 3 materiatéw zasobu:

dla potrzeb wlasnych lub zwiazanych z dziatalnoscia gospodarcza lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materialow zasobu w postaci:
map, kartograméw, kartodiagraméw lub innych opracowan kartograficznych, ktérych trescia sa informacje pochodzace z materialéw zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorce w taki sposob, ze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji, zwane dalej ..pochodnymi materialow zasobu™, a
takze przetworzonych do postaci elektronicznej materialow zasobu udostgpnionych w postaci nieelektronicznej — z nastepujacymi

ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktérych moga by¢ przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne, z wylaczeniem publikacji w sieci Internet

- 10

b) laczny maksymalny naklad drukowanych lub kopii elektronicznych materialéw zasobu lub ich pachodnych w przeliczeniu na arkusze formatu

A4 - 500,

¢) sposob publikacji w sieci Internet — pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli

uprawnien okreslonych w ust. 4.

POUCZENIE

Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z
pézn. zm.) kto wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je
whrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieni¢znej w wysokosci dziesigciokrotnosci oplaty za

udostepnienie tych materialow.

Licencja wystawiona zgodnie z art. 40¢ ust 4 ustawy z dnia | 7 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje licencji:
0d23c4fd-cOcf-427a-884c-cSeed56c199f

2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacii, o kidrej mowa w pkt 1:
https://wloclawek.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php

3) data, godzina, minuta i sekunda w ktérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2019-02-12 11:38:28

4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzgdowe;j

5)pouczenie o sposobie weryfikacji:

w formularzu na stronie internetowej, o ktorej mowa w pkt 2 wpisa¢ identyfikator o ktorym mowa w pkt 1 i nacisnaé przycisk Weryfikuj
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