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utwardzone pobocze
kruszywem famanym 0/31,5
istniejgca konstrukcja drogi

warstwa Scieralna AC11S gr. 5 ¢cm
warstwa profilowa AC11W, srednio 100 kg/m2
istniejgca konstrukcja drogi

Jednostka
projektowa:

N ul. Zimowa 18
87-800 Wioctawek
M..Eilll; aE%ga budownictwa tel. kom. 607 542 675

Lokalizacja:

Wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat whoctawski, jednostka
ewid. Lubraniec-obszar wiejski, obreb ewidenyjny Rabinowo,
dz. or 161, 178

Inwestor:

Powiat Wloctawski - Powiatowy Zarzad Drog we Wioctawku
z/s w Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Chocen

Nazwa inwestycji:

Remont odcinkéw drog powiatowych - utozenie masy $cieralnej.

Zakres opracowania:

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2713C Rachcin-Cyprianka w m. Cyprianka

e o Projekt budowlano - wykonawczy

Nazwa rysunku: Przekroje

Projektant: Tmmglﬁgmgﬁl? %éyé:él[

Data: Skala: Branza: Nr rysunku:
05.03.2019r. 1:50 drogowa 2.3




