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podbudowa AC1122P, gr. 7cm
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twardeqo stabilizowanego mech., gr. 20cm

warstwa gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPg, gr. 25¢m
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Nostka

projektowa: MEFOQI Y T RS 87-800 Wioctawek
MOTYLES tel. kom. 607 542 675
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat wioctawski, jednostka

Lokdizaca ewid. Lubien Kujawski-obszar wiejski obreb Rzezewo dz. nr 163,
jednostka ewid. Chodecz-obszar wiejski, obreb ewidenyjny Sobiczewy
dz. nr 75/2

vestor Powiat Wtoctawski - Powiatowy Zarzad Drog we Whoclawku z/s w

reester Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Chocen

,',',ﬂfe“gyc ;| Remont odcinkéw drog powiatowych - utozenie masy Scieralnej.

Zakres Remont odcinka drogi powiatowej nr 2928C Modliborz - Ktobka - Chodecz w

opracowanie: | m Rzezewo, Sobiczewy

Somantacy: | PTOjekt budowlano - wykonawczy

N Przekroje

. . . Podpis:
e | mgr inz. Piotr Przybylski
Projktant nr uprawnien budowlanych KUP/0046/POOD/04 é] é 7 é ‘6 ’/
Data: Skala: Branza: Nr rysunku:
10.03.2017r. 1:50 drogowa 3




