Załącznik Nr 6 do specyfikacji  

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2713C Bobrowniki - Rachcin - Włocławek w m. Nowy Witoszyn
	Lp.
	Nazwa czynności/podstawa wyceny
	jm
	ilość
	cena  jedn.
	wartość

	1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. /D-01.01.01A 
	km
	0,735
	 
	 

	2
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI (pobocza) /D-04.01.01 
	m2
	666,5
	 
	 

	3
	Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego gr. 20 cm /D-06.03.01A 
	m2
	666,5
	 
	 

	4
	Wykonanie wcinek/ D-02.00.01 , D-05.03.11 
	m2
	20,4
	 
	 

	5
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji / D-04.03.01a 
	m2
	3770
	 
	 

	6
	Wykonanie warstwy ścieralnej z  AC11S  o grubości  5 cm /D-05.03.05A 
	m2
	3770
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	netto
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)
Remont odcinka drogi powiatowej nr 2917C Szatki - Wola Nakonowska - Kowal w m. Wola Nakonowska
	Lp.
	Nazwa czynności
	jm
	ilość
	cena  jedn.
	wartość

	1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. /D-01.01.01A 
	km
	1
	 
	 

	2
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI (pobocza) /D-04.01.01 
	m2
	1610
	 
	 

	3
	Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego gr. 20 cm /D-06.03.01A 
	m2
	1610
	 
	 

	4
	Wykonanie wcinek/ D-02.00.01 , D-05.03.11 
	m2
	30
	 
	 

	5
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji / D-04.03.01a 
	m2
	4800
	 
	 

	6
	Wykonanie warstwy ścieralnej z  AC11S  o grubości  5 cm /D-05.03.05A 
	m2
	4800
	 
	 

	
	
	
	 
	netto
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo w m. Kłotno
	Lp.
	Nazwa czynności
	jm
	ilość
	cena  jedn.
	wartość

	1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. /D-01.01.01A 
	km
	1,275
	 
	 

	2
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI (pobocza) /D-04.01.01 
	m2
	1914,5
	 
	 

	3
	Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego gr. 20 cm /D-06.03.01A 
	m2
	1914,5
	 
	 

	4
	Wykonanie wcinek/ D-02.00.01 , D-05.03.11 
	m2
	11
	 
	 

	5
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji / D-04.03.01a 
	m2
	1680
	 
	 

	6
	Wykonanie warstwy profilowej z AC11W średnio 100 kg/m2/D-05.03.05B 
	Mg
	168
	 
	 

	7
	Ułożenie geosiatki nasączonej bitumem o wytrzymałości powyżej 100 kN/m / D-04.02.02 
	m2
	1120
	 
	 

	8
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji / D-04.03.01a 
	m2
	6530
	 
	 

	9
	Wykonanie warstwy ścieralnej z  AC11S  o grubości  5 cm /D-05.03.05A 
	m2
	6530
	 
	 

	
	
	
	 
	netto
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w m. Agnieszkowo, Bodzanowo
	Lp.
	Nazwa czynności
	jm
	ilość
	cena  jedn.
	wartość

	1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. /D-01.01.01A 
	km
	2,845
	 
	 

	2
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI (pobocza) /D-04.01.01 
	m2
	4250
	 
	 

	3
	Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego gr. 20 cm /D-06.03.01A 
	m2
	4250
	 
	 

	4
	Wykonanie wcinek/ D-02.00.01 , D-05.03.11 
	m2
	30,8
	 
	 

	5
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji / D-04.03.01a 
	m2
	15370
	 
	 

	6
	Wykonanie warstwy ścieralnej z  AC11S  o grubości  5 cm /D-05.03.05A 
	m2
	15370
	 
	 

	
	
	
	 
	netto
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - dr. kr. nr  91 w m. Lubanie
	Lp.
	Nazwa czynności
	jm
	ilość
	cena  jedn.
	wartość

	1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. /D-01.01.01A 
	km
	0,355
	 
	 

	2
	Cięcie piłą /D-01.02.04 
	mb
	355
	 
	 

	3
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem szczeliny pomiędzy jezdnią a ustawionym krawęznikiem. Przed ustawieniem należy wykonac rozbiórke istniejących krawęzników na ławie. /D-08.01.01 ,D-08.01.01b 
	m
	203
	 
	 

	4
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem szczeliny pomiędzy jezdnią a ustwionym krawęznikiem. Przed ustawieniem należy wykonac rozbiórke istniejących krawęzników na ławie. /D-08.01.01 ,D-08.01.01b 
	m
	152
	 
	 

	5
	Wypełnienie szczeliny betonem C12/15, gr. 25 cm wraz z ułożniem masy bitumicznej /D08.01.01 
	m3
	22,1875
	 
	 

	6
	Wypełnienie szczeliny betonem C12/15, gr. 25 cm wraz ułożniem masy bitumicznej /D-08.01.01 
	mb
	355
	 
	 

	7
	Regulacja wpustów deszczowych / D-05.03.05A 
	szt.
	6
	 
	 

	8
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji / D-04.03.01a 
	m2
	2130
	 
	 

	9
	Wykonanie warstwy ścieralnej z  AC11S  o grubości  5 cm /D-05.03.05A 
	m2
	2130
	 
	 

	
	
	
	 
	netto
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś - Błenna w m. Błenna
	Lp.
	Nazwa czynności
	jm
	ilość
	cena  jedn.
	wartość

	1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. /D-01.01.01A 
	km
	0,416
	 
	 

	2
	Cięcie piłą /D-01.02.04 
	mb
	430
	 
	 

	3
	Rozbiórki nawierzchni asfaltowych/D-01.02.04 
	m2
	43
	 
	 

	4
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem szczeliny pomiędzy jezdnią a ustwinonym krawęznikiem. Przed ustawieniem należy wykonac rozbiórke istniejących krawęzników na ławie. /D-08.01.01 ,D-08.01.01b 
	m
	371
	 
	 

	5
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowejz wypełnieniem szczeliny pomiędzy jezdnią a ustwionym krawęznikiem. Przed ustawieniem należy wykonac rozbiórke istniejących krawęzników na ławie. /D-08.01.01 ,D-08.01.01b 
	m
	59
	 
	 

	6
	Wypełnienie szczeliny betonem C12/15, gr. 25 cm wraz ułożeniem masy bitumicznej /D-8.01.01 
	m3
	2,69
	 
	 

	7
	Wypełnienie szczeliny betonem C12/15, gr. 25 cm wraz ułożniem masy bitumicznej /D-08.01.01 
	mb
	430
	 
	 

	8
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji / D-04.03.01a 
	m2
	1935
	 
	 

	9
	Wykonanie warstwy ścieralnej z  AC11S  o grubości  5 cm /D-05.03.05A 
	m2
	1935
	 
	 

	10
	Regulacja wpustów deszczowych / D-05.03.05A 
	szt.
	2
	 
	 

	11
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI (pobocza) /D-04.01.01 
	m2
	550
	 
	 

	12
	Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego gr. 20 cm /D-06.03.01A 
	m2
	550
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	netto
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo w m. Modzerowo
	Lp.
	Nazwa czynności
	jm
	ilość
	cena  jedn.
	wartość

	1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. /D-01.01.01A 
	km
	2,3
	 
	 

	2
	Cięcie piłą /D-01.02.04 
	mb
	250
	 
	 

	3
	Rozbiórki nawierzchni asfaltowych/D-01.02.04 
	m2
	25
	 
	 

	6
	Wypełnienie szczeliny betonem C12/15, gr. 25 cm wraz ułożniem masy bitumicznej /D-08.01.01 
	m3
	18,75
	 
	 

	7
	Wypełnienie szczeliny betonem C12/15, gr. 25 cm wraz ułożniem masy bitumicznej /D-08.01.01 
	m2
	75
	 
	 

	8
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji / D-04.03.01a 
	m2
	2000
	 
	 

	9
	Wykonanie warstwy profilowej z AC11W średnio 100 kg/m2/D-05.03.05B 
	Mg
	200
	 
	 

	10
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji / D-04.03.01a 
	m2
	11370
	 
	 

	11
	Wykonanie warstwy ścieralnej z  AC11S  o grubości  5 cm /D-05.03.05A 
	m2
	11370
	 
	 

	12
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI (pobocza) /D-04.01.01 
	m2
	3270
	 
	 

	13
	Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego gr. 20 cm /D-06.03.01A 
	m2
	3270
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	netto
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski w m. Falborz
	Lp.
	Nazwa czynności
	jm
	ilość
	cena  jedn.
	wartość

	1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. /D-01.01.01A 
	km
	1,681
	 
	 

	2
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji / D-04.03.01a 
	m2
	1681
	 
	 

	3
	Wykonanie warstwy profilowej z AC11W średnio 75 kg/m2  /D-05.03.05B 
	Mg
	126,075
	 
	 

	4
	Wykonanie wcinek/ D-02.00.01 , D-05.03.11 
	m2
	30
	 
	 

	5
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji / D-04.03.01a 
	m2
	9865
	 
	 

	6
	Wykonanie warstwy ścieralnej z  AC11S  o grubości  5 cm /D-05.03.05A 
	m2
	9865
	 
	 

	7
	Profilowanie poboczy gruntowych na szerokości 1,0m /D-04.01.01 
	m2
	3352
	 
	 

	8
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI (pobocza) /D-04.01.01 
	m2
	120
	 
	 

	9
	Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego gr. 20 cm /D-06.03.01A 
	m2
	120
	 
	 

	
	
	
	 
	netto
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty w m. Boniewo
	Lp
	Nazwa czynności
	jm
	ilość
	cena  jedn.
	wartość

	1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. /D-01.01.01A 
	km
	1
	 
	 

	2
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI (pobocza) /D-04.01.01 
	m2
	1500
	 
	 

	3
	Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego gr. 20 cm /D-06.03.01A 
	m2
	1500
	 
	 

	4
	Wykonanie wcinek/ D-02.00.01 , D-05.03.11 
	m2
	30,8
	 
	 

	5
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji / D-04.03.01a 
	m2
	1000
	 
	 

	6
	Wykonanie warstwy profilowej z AC11W średnio 100 kg/m2/D-05.03.05B 
	Mg
	100
	 
	 

	7
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji / D-04.03.01a 
	m2
	5000
	 
	 

	8
	Wykonanie warstwy ścieralnej z  AC11S  o grubości  5 cm /D-05.03.05A 
	m2
	5000
	 
	 

	
	
	
	 
	netto
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2939C Huta Chodecka - gr. woj.  - (Nowa Wieś) w m. Szczecin
	Lp.
	Nazwa czynności
	jm
	ilość
	cena jedn.
	wartość

	1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. /D-01.01.01A 
	km
	1
	 
	 

	2
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI (pobocza) /D-04.01.01 
	m2
	1500
	 
	 

	3
	Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego gr. 20 cm /D-06.03.01A 
	m2
	1500
	 
	 

	4
	Wykonanie wcinek/ D-02.00.01 , D-05.03.11 
	m2
	10
	 
	 

	5
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji / D-04.03.01a 
	m2
	4500
	 
	 

	6
	Wykonanie warstwy ścieralnej z  AC11S  o grubości  5 cm /D-05.03.05A 
	m2
	4500
	 
	 

	
	
	
	 
	netto
	 


Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2928C Modilbórz - Kłóbka - Chodecz w m. Rzeżewo, Sobiczewy
	Lp.
	Nazwa czynności
	jm
	ilość
	cena  jedn.
	wartość

	1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. /D-01.01.01A 
	km
	1,254
	 
	 

	2
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI (pobocza) /D-04.01.01 
	m2
	2190
	 
	 

	3
	Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego gr. 20 cm /D-06.03.01A 
	m2
	2190
	 
	 

	4
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.25 cm/ D-04.05.01a 
	m2
	945
	 
	 

	5
	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm /D-04.04.02 
	m2
	945
	 
	 

	 6
	Wykonanie warstwy zasadniczej z AC11P  o grubości 7cm / D-04.07.01a 
	m2
	940
	 
	 

	7
	Wykonanie wcinek/ D-02.00.01 , D-05.03.11 
	m2
	20
	 
	 

	8
	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji / D-04.03.01a 
	m2
	6270
	 
	 

	9
	Wykonanie warstwy ścieralnej z  AC11S  o grubości  5 cm /D-05.03.05A 
	m2
	6270
	 
	 

	
	
	
	 
	netto
	 


str. 1

