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utwardzone pobocze

kruszywem famanym 0/31,5 gr. 20cm
sprofilowane i zgeszczone

podfoze gruntowe

warstwa Scieralna AC11S, gr. 5cm

istniejgca konstrukcja drogi
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warstwa Scieralna AC11S, gr. S5cm

istniejgca konstrukcja drogi

Jednostka
projektowa:

D

kompleksowa obstuga budownictwa

ul. Zimowa 18
87-800 Wloctawek
tel. kom. 607 542 675

Lokalizacja:

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat wloctawski, jednostka
ewid. Fabianki, obr¢b ewidenyjny Wtoszyn Nowy dz. nr 4/2

Inwestor:

Powiat Wtoctawski - Powiatowy Zarzad Drog we Wioctawku z/s w
Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Chocen

Nazwa
inwestycji:

Remont odcinkow drog powiatowych - utozenie masy $cieralne;.

Zakres
opracowania:

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2713C Bobrowniki - Rachein - Whoctawek

w m. Witoszyn Nowy

o taci: | Projekt budowlano - wykonawczy
N Przekroje konstrykcyjne
. . . Podpis:
it | MEr inz. Piotr Przybylski
Projetant: nr uprawnien budowlanych KUP/0046/POOD/04 é] 6 7 é 2’%
Data: Skala: Branza: Nr rysunku:
10.03.2017r. 1:50 drogowa
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