OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja wewnetrznej instalaciji
wodociggowej dla celéw przeciwpozarowych w budynku szkoty — Zesp6t Szkot

w Lubrancu znajdujgcym sie przy ul. Brzeskiej 51 w Lubrancu.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Obowigzujgce normy i przepisy:

- Rozporzadzeniu ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow.

- PN-B-02865:1997 "Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa."

- PN-EN 671-1:2012 "State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem pétsztywnym."

- PN-EN ISO 7010:2012 ,Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”

- PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem, gwintowane"

- PN-B-02865 "Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa"

3. Zakres opracowania.

Instalacja hydrantéw wewnetrznych zostata zaprojektowana zgodnie

z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu ministra spraw wewnetrznych

i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Wszystkie urzadzenia

i armatura powinny posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci dopuszczajace
wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie. Instalacja bedzie zasilana

z gtdwnego punktu zasilania budynku w wode w pom. kottowni. Hydranty
wewnetrzne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby kazde miejsce w budynku byto

w zasiegu co najmniej jednego hydrantu. Zawory hydrantowe powinny by¢

umieszczone na wysokosci 1,35 m ( +- 0,1 m) od poziomu podtogi.

4. Instalacja rurowa.
Instalacje wykonac z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998



o potaczeniach gwintowanych. Catg instalacje realizowaé zgodnie z PN-B-02865.
Wszystkie przewody rurowe nalezy mocowac¢ za pomocg systemdw zamocowan
przeznaczonych dla instalacji ppoz. Podejscie do hydrantu 25 nalezy wykonac rurg
minimum DN32. Instalacja prowadzona po wierzchu powinna by¢ zaizolowana
otulinami zimnochronnymi gr. min. 6 mm w celu zabezpieczenia przed roszeniem
przewoddw.

5. Mocowania przewodow rurowych.

Przewody poziome rozdzielcze uktada¢ wzdtuz przegrod i mocowa¢ do
elementéw konstrukcji budynku za pomocg zawieszen i podpér przeznaczonych dla
instalacji ppoz. np. firmy Hilti. Wszystkie rurociagi, o ile to mozliwe, powinny byé
mocowane do konstrukcji budynku.

6. Stosowane potaczenia.

Przy potaczeniach gwintowanych nalezy wykonywaé gwinty stozkowe, a do
uszczelnien gwintow, powinno sie stosowaé konopie.

7. Hydranty.

Nalezy instalowaé¢ wytacznie hydranty posiadajace Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub
Deklaracje Zgodnosci CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoz.
W budynku zostang zastosowane hydranty 25, nascienne, z wezem
potsztywnym o diugosci 30 m w szafkach hydrantowych koloru czerwonego.
Kierunek otwierania drzwiczek nalezy ustali¢ i potwierdzi¢ na budowie.

8. Oznakowanie.

Hydranty powinny by¢é oznakowane w sposéb pozwalajagcy na ich szybkie
odnalezienie. Oznakowanie powinno by¢ umieszczone w odlegtosci ok. 5 m od
hydrantu i powinno by¢é widoczne. Oznakowanie miejsca montazu hydrantow
powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN ISO 7010:2012.

9. Préby instalaciji.

Po wykonaniu, instalacje nalezy przeptuka¢ i poddaé testowi hydraulicznemu
przez czas 2 godzin przy cisnieniu 9 bar. Zadne przecieki nie sg
dopuszczalne. Test nalezy przeprowadzic w obecnosci Uzytkownika. Na
podstawie wynikow testu nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry powinien byé podpisany
przez Uzytkownika i wykonawce. Inspekcje, testy i utrzymanie instalacji hydrantowej
powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-EN 671-3:2009 ,State urzagdzenia gasnicze --

Hydranty wewnetrzne -- Czes$¢ 3: Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem



poétsztywnym i hydrantdw wewnetrznych z wezem ptasko skltadanym” oraz
zaleceniami Ubezpieczyciela. Nalezy prowadzi¢ ksigzke konserwacji systemu.
10. Przepisy BHP

Rur ani urzadzen nie wolno malowac i gruntowac farbami metalicznymi. Uzyte do
wykonania instalacji materiaty oraz sposéb prowadzenia robét musza odpowiadac
warunkom technicznym i przepisom BHP.

11. Uwagi ogolne i zalecenia koncowe

Istniejgaca instalacje zasilajacq 2 hydranty wraz z szafkami hydrantowymi nalezy
zdemontowac¢ a miejsce zasilenia trwale zaslepic¢ korkiem gwintowanym.
Projektowana wydajnosé¢ hydrantéw 1 dm®/s przy jednoczesnosci podawania wody

z dwéch hydrantédw. Przy potaczeniu instalacji bytowej z hydrantowg zastosowano
tzw. zawor pierwszenstwa.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé¢ sie do ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL.

Opracowat :



