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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
» zlecenia Inwestora
» projektu budowlanego i branzowych budynku
» obowiqzujacych norm i przepisow.
2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie:
BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
JEDNORODZINNYCH DLA POTRZEB WYCHOWANKOW DOMU
DZIECKA W LUBIENIU KUJAWSKIM WRAZ Z INFRASTRUKTURA
Adres: Lubienn Kujawski, dz. nr 307/7, 307/9, 307/ 10, 307/ 11
obreb Lubiert Kujawski,
Inwestor: Powiat Wtoctawski
ul. Cyganka 7, 87-800 Wiloctawek
3. Zasilanie projektowanych obwodow
Zasilanie projektowanych obwodéw odbywa sie z rozdzielni RI
(budynek 1) i R2 (budynek 2). Rozdzielnie zasilane sq ze ztacza ZK-2L
kablami YKY 5x16 mmZ2. Dla rozdzielni R1 i R2 zaprojektowano
przeciwpozarowe wylaczniki pradu (pkt. 4.5. opisu). Lokalizacja
wylacznikéw zgodnie z rys. E-1 i E-5.
Z rozdzielni R1 zasilana jest kablem YKY 5x4 mm?Z? rozdzielnia RK
(rozdzielnia kottowni w budynku 1).
Z rozdzielni RK zasilane sqa obwody w kottowni i magazynie paliw.
Schematy ideowe rozdzielni przedstawiono na rys. nr E-4 i E-8.
4. Instalacje
4.1. Instalacja oswietleniowa
Instalacje oswietleniowq wykonac zgodnie z rysunkiem nr E-1, E-2, E-5,
E-6. Instalacje wykonad zgodnie z opisem na rysunku.
Instalacje wykonaé w tynku przewodem YDY 3x1,5 mm?Z.

Typy opraw zgodnie z opisem na rysunkach.
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Stosowaé osprzet wtynkowy, w {lazienkach i pomieszczeniach
gospodarczych wtynkowy szczelny.

Wytaczniki montowadé na wysokosci 1,5 m od podtoza.

W tazienkach z obwodem oSwietleniowym zalaczane sq wentylatory
kanatowe z uktadem opdézniajacym wytqczenie.

Na zewnaqtrz w stropie przewidziano oprawy LED. Lokalizacja opraw
zgodnie z rys. E-2 i E-6. Sterowanie obwodu przy pomocy zegara
astronomicznego. Dla obwodu przewidziano mozliwosé recznego
sterowania.

4.2. Oswietlenie awaryjne

4.2.1. Wykonanie oswietlenia

W budynku projektuje sie oSwietlenie awaryjne w tym:

> osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne

> montaz znakow bezpieczeristwa (oprawy z piktogramami).
Oswietlenie  awaryjne  ewakuacyjne  przyjeto na  drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym.
Osuwietlenie zaprojektowano zgodnie z obowiqzujacymi normami:

» PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego

» PN-EN 1838:2005. Oswietlenie awaryjne

» PN-EN 60598-2-22:2004. Oprawy oSwietleniowe do oSwietlenia
awaryjnego

Prace opraw osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w catosci
przewidziano do pracy w trybie ,na ciemno”.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostalo za pomoca
opraw awaryjnych jednozadaniowych z funkcjq autotestu. Wszystkie
oprawy wyposazone sq we wlasne uktady podtrzymania napiecia
(akumulatory) pozwalajace na prawidtowq prace opraw przez min.
2 godziny. Oprawy zostaly tak rozmieszczone, aby natezenie
oSwietlenia spetniato okreslone w normie minimalne poziomy
oSwietlenia.

Oprawy oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostanag zasilone

z wydzielonego obwodu z rozdzielni RG. Zasilanie opraw awaryjnych
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i znakéw Dbezpieczeristwa osSwietlonych wewnetrznie wykonaé
przewodami typu YDY 3x1,5 mm?2, ktére prowadzi¢ w tynku oraz nad
stropem podwieszonym.

Zatlqczenie oSwietlenia awaryjnego bedzie nastepowato automatycznie
po zaniku napiecia podstawowego. Czas zalqczenia opraw oSwietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego i znakow bezpieczenistwa nie powinien
byé¢ diuzszy niz 2s od momentu zaniku napiecia.

Wymagane minimalne poziomy natezenia osSwietlenia awaryjnego,
ewakuacyjnego:

» w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oSw.E musi wynosi¢ min. 1 Ix,

» wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej Emax./ Emin. 40/ 1,

» na poziomie podiogi na niezabudowanym polu czynnym strefy
otwartej natezenie oSwietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,

» w obrebie 2 m od urzadzen przeciwpozarowych nie znajdujacych sie
w drodze ewakuacyjnej natezenie musi wynosi¢ min. Slx.

Wszystkie oprawy awaryjne bedaq wyposazone w diodowy wskazniki
koloru zielonego oznaczajacy prawidtowq prace opraw.

4.2.2. Testowanie, serwis awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
W celu poprawnej pracy systemu oSwietlenia awaryjnego, nalezy
przeprowadzaé systematyczne testy (Rozporzadzenie MSWiA z
21.04.2006 §3.1 + norma PN-EN 50172:2005).

Testy powinny byé wykonywane:

» codziennie - nalezy wizualnie kontrolowaé wskaznik wlasciwej
pracy,

» comiesiecznie (pkt. 7.2.3. normy) - wlaczyé w trybie pracy awaryjnej
kazda oprawe, poprzez symulacje awarii zasilania oSwietlenia
podstawowego, na okres wystarczajacy do sprawdzenia, czy kazda
oprawa Swieci. W tym czasie nalezy sprawdzié prawidtowe
funkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego,

» corocznie (pkt. 7.2.4. normy) - wykonac ten sam test co comiesiecznie,
a takze test petnookresowy, polaczony z pomiarem czasu pracy
awaryjnej, dodatkowo zalecane jest wykonanie pomiaréw natezenia

oSwietlenia.
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Zgodnie z norma PN-EN 50172:2005 kazdy obiekt musi posiadac rejestr
kontroli i testow oswietlenia awaryjnego.
Razem z dokumentacjq systemu, odpowiednimi certyfikatami ma byé
przechowywany w obiekcie przez osobe odpowiedzialnqg za obiekt
{ udostepniany dla kontroli prowadzonej przez upowaznionq osobe.
Rejestr powinien zawierac takie informacje jak:
» date odbioru systemu z zalaczeniem stosownych Swiadectw
odnoszqcych sie do zmian
» date kazdej kontroli okresowej i testu,
» date i skrécone szczegoty defektu i podjetych sSrodkéw zaradczych,
» date i skrocone szczegoly kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji
osSwietlenia awaryjnego,
» w przypadku uzywania urzqdzen do automatycznego testowania,
podstawowe parametry i tryb pracy tego urzadzenia powinny byc
opisane.

4.2.3. Dokumenty odbiorowe oswietlenia awaryjnego

» kserokopie rysunkéw z projektu podstawowego, na ktérych
naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone podczas wykonywania
oSwietlenia,

» oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu osSwietlenia zgodnie z
projektem budowlanym, obowiqzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej,

» wazne Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci na
zastosowane oprawy oSwietlenia awaryjnego,

» pomiary rezystancji izolacji przewodow YDY,

» protokét pomiaréw natezenia oSwietlenia z zaznaczonymi na
schemacie punktami pomiarowymi, ilo$¢é punktéw pomiarowych zgodna
z powierzchniq pomieszczenia (pomiary wykonaé dla drég
ewakuacyjnych).

4.3. Instalacja gniazd

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem nr E-1, E-2, E-5, E-6.
Instalacje gniazd wykonaé w tynku.

Gniazda 1 faz. 16A/Z zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?2.
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Stosowadé gniazda wtynkowe w kotlowni, sanitariatach wtynkowe
szczelne. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.

Gniazda w pomieszczeniach ogdélnych montowaé na wys. 0,3 m,
w gospodarczych 1,2 m, przy umywalkach 1,4 m od podtoza.

Dla zasilania kuchni zaprojektowano obwody 3 faz. zakoriczone
puszkami. Zasilanie wykonaé przewodem YDY 5x2,5 mm?2.

Na zewnaqrz na tarasach przewidziano gniazda 1 faz.

4.4. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa wykonac¢ zgodnie z rys. nr E-3, E-7.

Dla budynku zaprojektowano uziom fundamentowy.

Uziom wykonaé¢ bednarkqg FeZn 30x4 mm. W miejscach wskazanych na
rysunku wykonaé wyprowadzenia dla podiqaczenia przewodow
odprowadzajqcych. Zwody poziome 1 pionowe wykonaé drutem
DFe 8 mm. Zwody poziome prowadzi¢ na podstawach izolacyjnych,
zwody pionowe prowadzi¢ w rurce RVS 28 w warstwie izolacyjnej.
Zlacza kontrolne montowaé¢ w podtozu w puszkach kontrolno-
pomiarowych.

Rezystancja uziemienia Rz< 10 Q.

4.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

4.5.1. Wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu

Dla budynkéw, zgodnie z Rozporzaqdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia
15.06.2002 r., poz. 690 z poézZniejszymi zmianami), w celu
zabezpieczenia 0s6b przebywajacych w obiekcie przed porazeniem
pradem elektrycznym podczas akcji gasniczej lub tez w celu awaryjnego
wytqczenia zasilania przewidziano przeciwpozarowe wytqczniki pradu.
Wylaczniki, w  postaci  przycisku  zabezpieczonego  szybka,
zlokalizowane zostaly w wiatrotapach budynkéw przy wyjSciach
ewakuacyjnych. Uruchomienie spowoduje wyltqczenie zasilania w
calym budynku. Ze wzgledu na wyposazenie rozlqcznika w cewke
wybijakowq z wyzwalaczem wzrostowym, obwodd ppoz. wylacznika

zaprojektowano przewodem niepalnym o odpornosci E 90 (przyjeto
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HDGs 2x1,5 mm?2). Po zamontowaniu urzadzeri oznakowad je znakiem

ochrony  przeciwpozarowej (PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK

PRADU).

4.5.2. Przeglad okresowy wylacznika

Przeciwpozarowy wyltqcznik pradu jako urzqdzenie przeciwpozarowe

nalezy poddawac przegladom nie rzadziej niz raz w roku.

Przeglad obejmuje:

» aktywacje

» sprawdzenie obwodow elektrycznych podlegajacych odtqczeniu

» sprawdzenie oznakowania wytqacznika.

Zadziatanie wylqcznika powinno odciaé doptyw pradu do wszystkich

obwodéw, z wyjagtkiem  obwodéw  zasilajacych  urzqgdzenia

przeciwpozarowe.

Z przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzqdzié¢ protokotl.

4.5.3. Dokumenty odbiorowe przeciwpozarowego wylacznika

pradu

» kserokopie rysunkéw z projektu podstawowego, na ktérych
naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone podczas wykonywania
przeciwpozarowego wyltqcznika pradu,

» oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu ppoz. wylqcznika pragdu
zgodnie z projektem budowlanym, obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej,

» deklaracje zgodnosci na zastosowane aparaty,

» wazne Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosSci na
zastosowane urzaqdzenia i przewody,

» pomiary rezystancji izolacji przewodéw HDGs,

» protokét  zadzialania  przeciwpozarowego wylacznika  pradu
zawierajacy:

* wytworce,

* czestotliwos$é znamionowa,

* prad znamionowy,

* typ wyzwalacza wzrostowego,

* ilo$é prob,
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» jakie obwody pozostaja pod napieciem po zadziataniu wytacznika,

* ogoélna ocena ppoz. wylacznika pradu.

5. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen zastosowano:

SAMOCZYNNE ODLACZENIE W UKLADZIE TN-C-S.

Ochronie podlegaja styki ochronne gniazd wtykowych.

Przewody ochronne nie mogq byé przerywane bezpiecznikami ani
tacznikami.

Przewody ochronne nalezy podtaczyé do instalacji c.o/woda i do szyny
ochronnej GSU w rozdzielni RG.

We wszystkich tazienkach wykonaé lokalne polaczenia wyréwnawcze.
Szyny  wyréwnawcze  zainstalowa¢ w  obudowach  pionéw
instalacyjnych.

Do szyn podlaczyé wszystkie czesci przewodzqce dostepne i czesSci
przewodzaqce obce.

Szyny te polaczyé z zaciskiem PE w rozdzielniach R1 i R2.

6. Uwaga koncowa

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowiqzujacymi przepisami
i normami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony
p.porazeniowej oraz izolacji obwodow.

Do budowy stosowaé materiaty budowlane dopuszczone do obrotu
i posiadajqce wtasciwe atesty.

7. Zapotrzebowanie mocy

Dla budynku 1 i 2 przyjeto moce przylaczeniowe po 16,5 kW

z zabezpieczeniami przedlicznikowymi 32 A.

Uwaga:

Zestawienie materialéw znajduje sie w czesci kosztowe;.

nadzér, projektowanie — branza elektryczna Jarostaw Szczesny



Wtoctawek 07.2016 .

Oswiadczenie

Niniejszym osSwiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej
w obiekcie:
BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
JEDNORODZINNYCH DLA POTRZEB WYCHOWANKOW DOMU
DZIECKA W LUBIENIU KUKAWSKIM WRAZ Z INFRASTRUKTURA
Adres: Lubienn Kujawski, dz. nr 307/7, 307/9, 307/ 10, 307/ 11

obreb Lubiert Kujawski,
Inwestor: Powiat Wtoctawski

ul. Cyganka 7, 87-800 Wtocltawek,

sporzadzony zostal zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Jarostaw Szczesny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/ Wk
specjalnosé: instalacyjno- inzynieryjna

w zakresie instalacji elektrycznych
KUP/IE/2445/01

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 290 z pdzniejszymi

zmianami).
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