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UWAGA :

Zasilanie dla zestwu hydroforowego przejeto z zatozeniem wyposazenia zestawu w skrzynke sterujaca
zawierajgcg uktad zabezpieczen przed :

- suchobiegiem,

- pracg przy asymetrii napiecia zasilajgcego,

- przecigzeniem.

W przypadku braku takiej skrzynki w zestawie hydroforowym, nalezy zabudowac przy zeestawie zestaw
zabezpieczajgcy np. UZS.4 umieszczajgc go w nasciennej skrzynce z tworzywa, klasy IP65.

Opcjonalnie mozna zabudowac jako zabezpieczenie uktad przemiennika czestliwosci np. wg LFP, pod
warunkiem spetnienia ww. zabezpieczen silnika pompy.

Zasilanie centrali oddymiania doprowadzi¢ do miejsca zabudowy kasety sterujgce;.

Przewody zasilajgce prowadzi¢ w bruzdach gt. min. 3cm, pod tynkiem, lub na uchwytach, na tynku.
Uchwyty z certyfikatem CNBOP.

Elementy listwy obwodow bezpieczenstwa pozarowego zabudowac w wolnej, dolnej prawej czesci
istniejacej rozdzielnicy budynku, po uprzednim uporzadkowaniu przewoddw znajdujacych sie w obrebie
miejsca przewidzianego na zabuowe Lobp.

Dla zabudowy przewidzie¢ ptyte izolacyjng 318*380mm, z dwoma rzedami szyny TH35 (2*12 modutow).
Wielkosci zabezpieczen topikowych w kierunku zastawu hydroforowego oraz centrali oddymiania
potwierdzi¢ przed rozpoczeciem robot na podstawie kat DTR i instrukcji obstugi urzadzen.

Istniejgcy wytgcznik gtdwny budynku - wymieni¢ na nowy z zabudowanym wyzwalaczem wzrostowym
230V. Obok nowego WG zabudowac¢ zabzzpiezcenie w kierunku projektowanej Lobp.
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