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Beton C8/10

wykonać wytyki pod trzpienie

Ława L1 - Przekrój
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Zestawieni stali zbrojeniowej - wszystkie elementy na rysunku

NR

Średnica
Ilość

Długość

jednostkowa

Długość łączna

[mm] [szt.] [m]

[m]

#6 #8 #10 #12 #16

1 12 4 106.20 424.80

2 6 699 0.94 657.06

3 12 4 121.80 487.20

4 12 216 1.10 237.60

5 12
52 3.10

161.20

6 12 68 2.40
163.20

7 12
58 1.21

70.18

Ogółem długość [m]
657.06 ###### ###### 1544.18 ######

Masa jednostkowa [kg/m]
0.222 0.395 0.617 0.888 1.580

Masa wg średnic [kg]
145.87 #### #### 1371.23 ######

Masa ogółem [kg]
1517.10
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Beton C8/10

wykonać wytyki pod trzpienie

Podwalina  P1 - Przekrój

101,5 mb
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Stopa fundamentowa SF1

18 szt.

12 szt. nr 4 #12 L = 1100
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co  200

6 szt. nr 4 #12

co 200

1
2
0
0

1200

3
0
0

1
0
0

Beton C8/10

wykonać wytyki pod słup

Słup S1

6 #12 co 200

6 #12 co 200

wykonać wytyki pod słup

zbrojenie ławy L1

zbrojenie ławy L1

Fundament pod maszyny F1
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Beton C8/10

26 szt. nr 5 #12 L = 3100
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58 szt. nr 7 #12 L = 1210

17 szt. nr 6 #12 co 200

górą i dołem

13 szt. nr 5 #12 co 200

górą i dołem

58 szt. nr 7 #12 co 200

na całym obwodzie

nr 5 #12 co 200

nr 5 #12 co 200

nr 7 #12 co 200

nr 7 #12 co 200

nr 6 #12 co 200

nr 6 #12 co 200
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-  0,02

Możliwość wykończenia fundamentu płytkami

lub zostawienia go w formie surowej - do decyzji inwestora

-  0,35

Stopa fundamentowa SF1

Przekrój B - B

zbrojenie ławy L1

Fundament pod maszyny F1

Przekrój A - A
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-  1,62

-  1,32

Beton C30/37
Stal zbrojeniowa A-IIIN Rb500W
Otulina 50 mm - fundamenty
Otulina 30 mm - pozostałe elementy
Klasa ekspozycji XC3
Maksymalnny rozmiar kruszywa Dmax = 16 mm
Klasa 4 pięlęgnacji konstrukcji betonowej wg
PN-EN 13670
Rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych
branż
Do wykonania elementów użyć mieszanki
betonowej z oceną zgodności w systemie 2+
zgodnie z normą  PN-EN 206
Wszystkie zmiany wymagają uzgodnienia i
akceptacji projektanta.
Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z
technologią danego materiału.
Przed zamówieniem materiałów wymiary
sprawdzić na budowie
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Sposób łączenia

zbrojenia w narożach

wykonać zarówno dla

zbrojenia górnego i dolnego

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
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