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Kostka betonowa

Wymiary: 12 x 12 x 8 cm.

Kolor: szary

Warstwy konstrukcji:

1. Kostka  12x12 w kolorze szarym gr. 8 cm

2. Podsypka piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 - 10 cm, stabilizowana mechanicznie do Is>0,9

4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 - 15 cm, stabilizowana mechanicznie do Is>0,9

5. Geowłóknina 200g/m2

6. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 10cm, stabilizowany mechanicznie do Is>0,9

7. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8

8. Obrzeże betonowe gr. 8 cm na podbudowie z betonu chudego C12 / 15
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beton asfaltowy - warstwa nawierzchniowa, gr. 4cm

beton asfaltowy - warstwa wiążąca, gr. 6cm

kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie do Is=0,99 gr. 10cm

grunt rodzimy

kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie do Is=0,99 gr. 15cm

piasek drobny stabilizowane mechanicznie do Is=0,99 gr. 10cm
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1) Krawężnik betonowy o gr. 15cm i wys. 30cm

2) Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) stabilizowana mechanicznie do Is>0,99 gr. 5cm

3) Podbudowa betonowa

4) Beton podkładowy klasy C8/10 gr. 5cm
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DETAL 1 - PROJEKTOWANE UTWARDZENIE  BITUMICZNE

SKALA 1:20
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BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

DETAL 1 - UTWARDZENIE BITUMICZNE

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA
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.
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