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ZESTAWIENIE MATERIALOW PROJEKTOWANEGO FRAGMENTU
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
L.P. URZADZENIE / MATERIAL ILOSC [MB]
1 |RURA @160 PCV SN4 72,24
2 |RURA STALOWA OCHRONNA 1
Gtebokosc¢ posadowienia instalac;ji

doprowadzajgcej zgodnie ze stanem istniejgcym
oraz obowigzujgcymi przepisami.

Miejsca kolizji projektowanego rurociggu z innymi
sieciami nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna.

Instalacja przytgczeniowa zostanie wprowadzona
do pomieszczenia w budynku.

UWAGA!

W PROJEKCIE PRZYJETO POZIOM ODNIESIENIA
+0.00 OD POZIOMU POSADZKI PARTERU

W PRZYPADKU ZMIANY POZIOMU +0.00,
ZMIANIE ULEGNA ROWNIEZ POZOSTALE
RZEDNE. WZGLEDNE ROZNICE WYSOKOSCI
SIECI I URZADZEN SA STALE.

AARZ.
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Ul. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec ~ biuro@aarz.pl tel: 514492382
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NAZWA | ADRES ZADANIA DATA MAJ 2019

,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W IZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAWARTOSC RYSUNKU

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inz. Marek Kamiftski Nr upr.1787/87 oraz 2116/90 upr. W spec. i ino-inzynieryinej blo |
INSTALACJE SANITARNE - SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. Nella Mickiewicz- Zajac Nr upr.2610 /94 upr. w spec. i no-inzynieryjnej b/o [

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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