BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ
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~ 1 ,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
rze rOJ - PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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- ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
» Mgr inZ. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:
Mgrinz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW upr. budowlane w spec. architektonicznej blo [

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czapliriski Nr upr. 2471/93 upr. W spec. - blo

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:
Magr inz. Janusz Szalewski Nr upr.232 /02/DUW upr. W spec. - blo

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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