BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ

DETAL POSADZKI PRZEMYSLtOWEJ Z PLYTEK GRESOWYCH
skala 1:10
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S S 7 O pokrytej war’t§twa sczepng, fuga epoksydowa
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) o 5. styropian stwardy PS-E FS 20 gr. 10 CM
AR 6. hydroizolacja
< 7. beton podktadowy gr.10 cm
o » 8. folia PE
A . ™ 9. warstwa przerywajgca podcigganie kapilarne — zwir ptukany 8-16 mm - 30 cm
10. wartwa filtracyjna - piasek 25 cm
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,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W 1ZBICY KUJAWSKIEJ’

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAWARTOSC RYSUNKU
DETALE - POSADZKA

PODPIS

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgrinz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 2471/93 upr. lane w spec. - blo
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:
Mgrinz. Janusz Szalewski Nr upr.232 /02/DUW upr. W spec. - blo

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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