BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

INFORMACJE
MATERIAL KOLOR DODATKOWE SYMBOL
PLYTKI:
GRES 30 X 30 CM MATT TECHNICZNY
POSADZKI | A YPOSHIZGOWOSCIRI0AS FUGA RAL 7010 COKOL WYS. 10 CM P1
MATOWE, DOPUSZCZA SIE TOLERANCJE
WYMIAROW +-10%.
MALOWANIE DO
TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO PELNEJ
SCIANY WAPIENNY, MALOWANIE FARBA RAL 9016; WYSOKOSCI BEZ S1
LATEKSOWA LISTWY
ODCINAJACEJ
MALOWANIE DO
: ; WYSOKOSCI 210 CM
SCIANY TYNK ZYWICZNY (MOZAIKOWY) RAL 5023 0D POZIOMU S2
POSADZKI
TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO PLYTA GIPSOWA
SUFITY WAPIENNY, MALOWANIE FARBA RAL 9003 PODWOJNE
LATEKSOWA POSZYCIE
STOLARKA RAL 7011 WG ZESTAWIENIA
WG ZESTWIENIA STOLARKI
DRZWIOWA BUK STOLARKI
GLAZURA GRYS POLPOLER 30 X 60 CM
FUGA: SZARA JASNA WYSOKOSE
OKLADZINY BLYSZCZACE RAL 9003 OPLYTKOWANIA F1
SCIENNE KLASA SCIERALNOSCI: 4/ R10 POWIERZCHNI H=
DOPUSZCZA SIE TOLERANCJE WYMIAROW 240 CM
+-10%.
_ WYMIAR NALEZY
WYPOSAZENIE OSEONY NA GRZEJNIKI Z PLYT MDF RAL 9003 DOSTOSOWAC DO

DODATKOWE

PERFOROWANE

WIELKOSCI PLYTY
GRZEWCZEJ

IBARZI
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,BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W ZESPOLE SZKOL W 1ZBICY KUJAWSKIEJ”

ADRES: ZGODNIE ZE STRONA NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAWARTOSC RYSUNKU

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

Mgrinz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LUOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej blo
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:
Marinz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LuUOKK/2014/GW upr. budowlane w spec. architektonicznej blo
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STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEUJ | NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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