BUDOWA PLACOWKI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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D.Z. 01

Drzwi dwuskrzydtowe 140 "90+50"
Szeroko$¢ otworu w murze: 150 /210 cm
Profile aluminiowe 70 z przegrodag
termiczng

Wypetnienie skrzydta: szyba zespolona lub
panel z blach ocynkowanych ocieplony
izolacjg 30 mm

Uszczelki przyszybowe

Rama i skrzydto malowane proszkowo
kolor: RAL 7011

Uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
Mozliwos¢ wykonania w 2 lub 3 klasie
antywlamaniowej wg PN-ENV 1627:2006

U=1,3W/m2K

ilosé: 2 sztuk

D 01

Drzwi jednoskrzydtowe "90"

Szeroko$¢ otworu w murze: 100 /210 cm
Zabezpieczenie przeciwwywazeniowe -
ryglowane w 6 punktach, wyposazone w 3
state bolce antywywazeniowe od strony
zawiaséw, ktére chowajg sie w specjalne
otwory w oscieznicy

zamek gtébwny w najwyzszej klasie
zabezpieczenia /odpornosci na wiamanie
Konstrukcja zawiaséw zaréwno dla drzwi
otwieranych do wewnatrz jak i na zewnatrz
pomieszczenia, uniemozliwia ich demontaz
celem zdjecia skrzydta drzwi

drzwi posiadajg plaski wzor blachy pokryty
folig dekoracyjng PVC z powtokg ochronng
przed zarysowaniem

folia z powtokg zabezpieczajgcg przed
zarysowaniem

bardzo dobry wspétczynnik izolacyjnosci
termicznej (powoduje oszczednos¢ energii)
ttumienie akustyczne Rw=34 dB

Tarcza drzwiowa z klamkami dwudzielna z
ochrona wkfadki gtéwne;j

State bolce antywywazeniowe (od strony
zawiasow skrzydta) (3 szt.)

Zawiasy tréjdzielne (3 szt.)

Uszczelka przylgowa skrzydfa drzwi (1 kpl.)

Oscieznica symetryczna (w kolorze skrzydta

drzwi) FD
kolor:buk

ilosé: 5 sztuk

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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Drzwi jednoskrzydtowe "80"
szerokos¢ otworu w murze:
90 /210 cm

krawedz karnies

rama z drewna iglastego
wypetnienie ,plaster miodu”
2 zawiasy (srebrne)
blokada fazienkowa
szczelina wentylacyjna
oscieznica drewniana stata
wzmocnienie dolnego
ramiaka przed wilgocig
kolor:buk

ilos¢: 5 sztuk
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D 02

Drzwi jednoskrzydtowe "100"

Szerokos¢ otworu w murze: 110 /210 cm
Zabezpieczenie przeciwwywazeniowe -
ryglowane w 6 punktach, wyposazone w 3
state bolce antywywazeniowe od strony
zawiasoéw, ktore chowajg sie w specjalne
otwory w oscieznicy

zamek gtébwny w najwyzszej klasie
zabezpieczenia /odpornosci na wiamanie
Konstrukcja zawiaséw zaréwno dla drzwi
otwieranych do wewnatrz jak i na zewnatrz
pomieszczenia, uniemozliwia ich demontaz
celem zdjecia skrzydta drzwi

drzwi posiadajg plaski wzor blachy pokryty
folig dekoracyjng PVC z powlokg ochronng
przed zarysowaniem

folia z powtoka zabezpieczajaca przed
zarysowaniem

bardzo dobry wspétczynnik izolacyjnosci
termicznej (powoduje oszczednos¢ energii)
ttumienie akustyczne Rw=34 dB

Tarcza drzwiowa z klamkami dwudzielna z
ochrong wktadki gtéwne;j

State bolce antywywazeniowe (od strony
zawiasow skrzydta) (3 szt.)

Zawiasy tréjdzielne (3 szt.)

Uszczelka przylgowa skrzydta drzwi (1 kpl.)
Oscieznica symetryczna (w kolorze skrzydta
drzwi) FD

kolor: buk

ilosé: 1 sztuk

D 03

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe 140 - "90
+50" z panelem doswietlajgcym gornym 70
/150 CM

szerokos¢ otworu w murze:

150 /280 cm

Materiat:

profile stalowe.

ilos¢: 5 sztuk
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0.Z. 01

Okno PCV rozwierne, czesciowo state
125 /120 cm

czesc otwierana

profile PCV z przegrodg termiczng 70 rama i
skrzydio RAL 7012

uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
montaz w zabudowie indywidualnej

Czes¢ stata

profile PCV z przegrodg termiczng 70
wypetnienie witryny: szyba zespolona
rama malowana proszkowo RAL 7012
montaz w zabudowie indywidualnej

zespolenia trzyszybowe dla uzyskania wsp.
U =0,9 W/ m2K

ilos¢: 6 sztuk

0.Z.03

Okno PCV rozwierne, uchylne i czesciowo state

300 /120 cm

czesc¢ otwierana

profile PCV z przegrodg termiczng 70 rama i

skrzydto RAL 7012

uszczelnienie gumowe na catym obwodzie

montaz w zabudowie indywidualnej

Czesc stata

profile PCV z przegrodg termiczng 70
wypetnienie witryny: szyba zespolona
rama malowana proszkowo RAL 7012
montaz w zabudowie indywidualnej

zespolenia trzyszybowe dla uzyskania wsp.

U =0,9 W/ m2K

ilos¢: 8 sztuk

ZESTAWIENIE STOLARKI
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0.Z.03

Nieotwierany swietlik dachowy

poliweglanowa ptyta wielowarstwowa 16 mm

Podwdjna

Wspotczynnik: U szyby 0,9 w/m? k

Kolor przezroczysty
Wymiary montazowe okna:
32/55 - 564 x 1152 mm

Efektywna powierzchnia przeszklenia:

sfx 51 m?

O.W. 01

Okno wewnetrzne PCV state EI30

300 /160 cm

profile PCV z przegroda termiczng 70

wypetnienie witryny: szyba zespolona

rama RAL 7012

ilos¢: 3 sztuk

ilosé: 1 sztuk

D 04

Drzwi jednoskrzydtowe "90+50"
Szeroko$¢ otworu w murze: 150 /210 cm
Zabezpieczenie przeciwwywazeniowe -
ryglowane w 6 punktach, wyposazone w 3
state bolce antywywazeniowe od strony
zawiasoéw, ktére chowajg sie w specjalne
otwory w oscieznicy

zamek gtébwny w najwyzszej klasie
zabezpieczenia /odpornosci na wkamanie
Konstrukcja zawiaséw zaréwno dla drzwi
otwieranych do wewnatrz jak i na zewnatrz
pomieszczenia, uniemozliwia ich demontaz
celem zdjecia skrzydta drzwi

drzwi posiadajg plaski wzér blachy pokryty
folig dekoracyjng PVC z powtokg ochronng
przed zarysowaniem

folia z powtokg zabezpieczajgca przed
zarysowaniem

bardzo dobry wspotczynnik izolacyjnosci
termicznej (powoduje oszczednos¢ energii)
ttumienie akustyczne Rw=34 dB

Tarcza drzwiowa z klamkami dwudzielna z
ochrong wkiadki gtéwnej

State bolce antywywazeniowe (od strony
zawiasow skrzydta) (3 szt.)

Zawiasy tréjdzielne (3 szt.)

Uszczelka przylgowa skrzydfa drzwi (1 kpl.)
Oscieznica symetryczna (w kolorze skrzydta
drzwi) FD

kolor: buk

ilosé: 1 sztuk

UWAGA:

D 05

Drzwi jednoskrzydtowe EI30 "100"
Szerokos¢ otworu w murze: 110 /210 cm
Zabezpieczenie przeciwwywazeniowe -
ryglowane w 6 punktach, wyposazone w 3
state bolce antywywazeniowe od strony
zawiasoéw, ktore chowajg sie w specjalne
otwory w oscieznicy

zamek gtébwny w najwyzszej klasie
zabezpieczenia /odpornosci na wiamanie
Konstrukcja zawiaséw zaréwno dla drzwi
otwieranych do wewnatrz jak i na zewnatrz
pomieszczenia, uniemozliwia ich demontaz
celem zdjecia skrzydta drzwi

drzwi posiadajg plaski wzor blachy pokryty
folig dekoracyjng PVC z powlokg ochronng
przed zarysowaniem

folia z powtoka zabezpieczajaca przed
zarysowaniem

bardzo dobry wspétczynnik izolacyjnosci
termicznej (powoduje oszczednos¢ energii)
ttumienie akustyczne Rw=34 dB

Tarcza drzwiowa z klamkami dwudzielna z
ochrong wkiadki gtéwne;j

State bolce antywywazeniowe (od strony
zawiasow skrzydta) (3 szt.)

Zawiasy tréjdzielne (3 szt.)

Uszczelka przylgowa skrzydta drzwi (1 kpl.)
Uszczelka peczniejgca

Oscieznica symetryczna (w kolorze skrzydta
drzwi) FD

kolor: buk

ilos¢: 1 sztuk
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B.Z. 01

Brama przemystowa segmentowa 300 / 300
z panelem aluminiowym przeszklonym x2
Skrzydto bramy wykonane z paneli
stalowych 40 mm lub 60 mm wypetnionych
bezfreonowa pianka poliuretanowg
Konstrukcja z elementow stalowych
ocynkowanych

Skrzydto bramy porusza sie wzdtuz
prowadnic pionowych i poziomych
podsufitowych

Brama uszczelniona na catym obwodzie

w dolnym panelu zamontowana uszczelka
przylegajgca do podtoza

Uszczelnienie pomiedzy gornym panelem, a
nadprozem zapewnia uszczelka montowana
do gornego panelu lub mocowana do
nadproza

Panele posiadajg zabezpieczenie
ksztattowe uniemozliwiajgce przytrzasniecie
palcow oraz uszczelki w miejscu styku
dwdch paneli

Bramy segmentowe dostepne w wers;ji
recznej i automatyczne;j

Kolor: RAL 7016

ilos¢: 2 sztuki

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA
BUDOWIE, NALEZY TEZ POWTORNIE PRZELICZYC ILOSC ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONANO WG WIDOKU OD STRONY ELEWACII

WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH NA RZUTACH PODANE SA W SWIETLE OSCIEZY, WYMIARY
OTWOROW DRZWIOWYCH - W SWIETLE OSCIEZNICY

STOLARKA OKIENNA POWINNA BYC WYPOSAZONA W NAWIEWNIKI POWIETRZA

STOLARKA OKIENNA I DRZWI POWINNA POSIADAC ODPOWIEDNI WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA ZAPEWNIAJACY ENERGOOSZCZEDNOSC BUDYNKU

PRZEKROJ BRAMY
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RZUT BRAMY
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