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CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
usunieciem drzew i krzewéw w zwigzku z rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr. woj. - (Dabrowice).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji Robt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzi:

a) usuniecie drzew pojedynczych

b) usuniecie krzakdw (zagajnikow)

Lokalizacje koniecznych do usuniecia drzew i krzakow (zagajnikéw) wyszczegdlniono w dokumentacji
projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Drzewo — roslina wieloletnia duzych rozmiarow o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry w pewnej wysokosci od 1,5 m
nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzak — roslina wieloletnia o zdrewniatej todydze, przekraczajgca 0,5 m wysokosci. Krzaki majg krotkie pedy gtéwne, z
ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne.

Zagajnik — mtody las, w ktérym przewazajg drzewa o Srednicy do 7 cm.

Pozostate okreslenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$é z
dokumentacja projektowg, specyfikacja techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do zasypania dotow powstatych po usunieciu karpiny nalezy uzy¢ materiatu przydatnego do wykonania nasypow.

3. SPRZET

Wybér sprzetu do wykonywania robdt zwigzanych z niniejszg ST nalezy do Wykonawcy. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. W przypadku gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia nie zapewniajg
bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robdt, Inzyniera moze zazgdac¢ zmiany stosownego sprzetu lub
narzedzi. Wymagania w stosunku do sprzetu obejmujg réwniez bezpieczenstwo pracy podczas wycinki drzew i
krzewéw wraz z karczowaniem.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wybér sposobu transportu i wybor srodkdw transportu nalezg do Wykonawcy z zastrzezeniem, ze transport wyrobéw
oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonywania robét nie moga powodowad obnizenia ich jakosci lub
uszkodzen.

4.2. Transport

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscia przesuwania sie.
Wykonawca zapewni miejsce sktadowania i ochrone wycietego drzewa do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Z terenu pod budowe wszystkich drdog, w pasie robdt ziemnych nalezy usungé¢ drzewa i krzewy poprzez ich
wyciecie i wykarczowanie tacznie z usunieciem karpiny. Uporzadkowanie terenu i usuniecie karp z terenéw lesnych
oraz wycinke drzew i usuniecie karp z terenéw nielesnych wykona Wykonawca.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzewoéw

Roboty zwigzane z usunieciem krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie krzewdw, zasypanie dotéw i zmielenie na
miejscu lub wywiezienie do podmiotu zajmujgcego sie utylizacjg pozostatosci po wykarczowaniu. Przy wykonywaniu
robdt zwigzanych z usuwaniem humusu, teren pod budowang konstrukcjg nalezy oczysci¢ w catosci z roslinnosci.

5.3. Wyciecie drzew i karczowanie

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie drzew, zrebkowanie gatezi i usuniecie karpiny oraz
zasypaniem dotdéw po wykarczowaniu materiatem przydatnym do budowy nasypdéw. Pnie drzew wraz z korzeniami,
znajdujace sie w pasie robot ziemnych, nalezy wykarczowac. Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych
pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i wstepnie zagesci¢. Badanie wspotczynnika
zageszczenia bedzie dokonywane po zdjeciu humusu, przed wykonaniem robét ziemnymi, zgodnie z wymaganiami
dotyczgcymi wykonania i odbioru koryta.

5.4. Utylizacja pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb utylizacji pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce
Szczegétowym Programem Zapewnienia Jakosci i Projektem Technologii i Organizacji Robdt przy usunieciu drzew i
krzewow. Pozostatosci nieuzyteczne po przerdbce, zrebkowane gatezie drzew i krzewdw, wykarczowane pnie drzew
wraz z korzeniami, powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie ich zgodnosci z:
e dokumentacja projektowa w zakresie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw
e wymaganiami podanymi w pkt.5 niniejszej specyfikacji technicznej

7. OBMIAR

Ogélne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 7. Jednostkg obmiarowa
robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:
e dla drzew - sztuka,
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e dla krzakéw - hektar.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt. 8. Odbiér powinien byc
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona w terminie ustalonym z Inzynierem. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewodw jest:

e dla drzew - sztuka,

e dla krzewdw - hektar.

Cena wykonania robét obejmuje:

e wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

e usuniecie i wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore

drzewng, lub zniszczenie pozostatosci w sposéb zgodny ze wskazaniami Inzyniera

e dowiezienie gruntu na zasypanie dotow , zasypanie dotdéw i zageszczenie gruntu,

¢ uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIAZANE)

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
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