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D.01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

CPV 45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wyburzeniem obiektów budowlanych, w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr. woj. - 

(Dąbrowice). 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyburzeniem istniejących budowli 

przystanków autobusowych.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2. Materiały  

Nie występują  

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych można stosować:  

 spycharki,  

 ładowarki,  

 dźwigi,  

 młoty pneumatyczne,  

 środki transportowe.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

Materiały pochodzące z wyburzenia istniejących obiektów stanowią własność Wykonawcy i będą wywiezione na jego 

koszt poza Teren Budowy. Materiały te mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Wyburzenie obiektów  

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa robót obiektów wykazanych w pkt 1.3 z wyburzenia lub dodatkowo 

nakazanych przez Inżyniera. Materiał uzyskany stanowi własność Wykonawcy i powinien być wywieziony z Terenu 

Budowy i zagospodarowany (zutylizowany) we własnym zakresie przy przestrzeganiu ustawy o odpadach.  

Doły po usuniętych obiektach fundamentach budowli, znajdujące się na terenie, gdzie będą wykonywane wykopy, 

należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły (wykopy) 

należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić zgodnie z wymaganiami PN-S-02205.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Kontrola robót rozbiórkowych  

Sprawdzenie, jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wyburzenia obiektów wykazanych w Dokumentacji 

Projektowej.  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) gruzu pochodzącego z wyburzeń.  

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

9. Podstawy płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 m3 (sześciennego) gruzu, stali lub drewna pochodzącego z wyburzonych budowli i konstrukcji inżynierskich 

obejmuje:  

 roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,  

 wyburzenie konstrukcji,  

 ewentualne tymczasowe zabezpieczenie dołów przed gromadzeniem się wody w miejscach przyszłych 

wykopów,  

 

 odwiezienie materiałów z wyburzenia,  

 zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach po usuniętych obiektach,  

 uporządkowanie terenu robót.  

 utylizacja materiałów niebezpiecznych  

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

 


