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CPV 45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wyburzeniem obiektéw budowlanych, w zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr. woj. -
(Dabrowice).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wyburzeniem istniejgcych budowli
przystankéw autobusowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. Materiaty
Nie wystepujg

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych mozna stosowac:
— spycharki,
— tadowarki,
—  dzwigi,
— mtoty pneumatyczne,
— $rodki transportowe.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty pochodzace z wyburzenia istniejgcych obiektdw stanowig wiasnosé¢ Wykonawcy i beda wywiezione na jego
koszt poza Teren Budowy. Materiaty te mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wyburzenie obiektow

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z pasa robot obiektéw wykazanych w pkt 1.3 z wyburzenia lub dodatkowo
nakazanych przez Inzyniera. Materiat uzyskany stanowi wtasnos¢ Wykonawcy i powinien by¢ wywieziony z Terenu
Budowy i zagospodarowany (zutylizowany) we wtasnym zakresie przy przestrzeganiu ustawy o odpadach.
Doty po usunietych obiektach fundamentach budowli, znajdujgce sie na terenie, gdzie bedg wykonywane wykopy,
nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty (wykopy)
nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami PN-S-02205.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola robot rozbiérkowych

Sprawdzenie, jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wyburzenia obiektéw wykazanych w Dokumentacji
Projektowe;.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m? (metr szescienny) gruzu pochodzacego z wyburzen.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawy ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 (szeéciennego) gruzu, stali lub drewna pochodzgcego z wyburzonych budowli i konstrukcji inzynierskich

obejmuje:

roboty przygotowawcze i oznakowanie robdét,

wyburzenie konstrukcji,

ewentualne tymczasowe zabezpieczenie dotdw przed gromadzeniem sie wody w miejscach przysztych
wykopow,

odwiezienie materiatéw z wyburzenia,

zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach po usunietych obiektach,
uporzgdkowanie terenu robét.

utylizacja materiatéw niebezpiecznych

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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