
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr. woj. - (Dąbrowice) 

D.07.10.01 MONTAŻ WYSP SEPARUJĄCYCH I ZABEZPIECZAJĄCYCH RUCH PIESZYCH 

Pro Vento Energia Sp. z o.o. ul. Grobla 6 lok. 1, 85-305 Bydgoszcz 

 
244 

D.07.10.01 MONTAŻ WYSP SEPARUJĄCYCH I ZABEZPIECZAJĄCYCH RUCH PIESZYCH 

CPV 45233000-9:  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

montażem wysp separujących i zabezpieczających ruch pieszych – azyli drogowych z tworzyw sztucznych w związku z 

rozbudową drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr. woj. - (Dąbrowice). 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. .Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Dostaw azyli dla pieszych, wysp oraz krawężników 

(separatorów) z tworzyw sztucznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Azyl – urządzenia ruchu drogowego, które po zamontowaniu tworzą wysepki, wydzielające jezdnię w celu zapewnienia 

możliwości jej dwustopniowego przekraczania przez pieszych lub wydzielają obszar o żądanej konfiguracji. 

Elementy montażowe – elementy mocujące prefabrykowane elementy azyli, krawężników do podłoża w sposób 

trwały. 

Pozostałe określenia podane w ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Dostaw 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. Materiały do wykonania robót  

Materiały stosowane przy wykonaniu azyli powinny odpowiadać niniejszej ST. Elementy azyli muszą posiadać 

Aprobatę Techniczną IBDiM. 

Każdy materiał zastosowany do wykonania azyli i krawężników, na który nie ma Polskiej Normy (PN) lub normy 

europejskiej musi posiadać certyfikat lub świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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2.2.1.1. Azyle 

Elementy modułowe azylu dla pieszych muszą być wykonane z recyklingu mieszaniny tworzyw sztucznych 

termoplastycznych (w skład, której wchodzą polipropylen, polichlorek winylu, polietylen) podlegające przetworzeniu. 

Modułowość elementów powinna pozwalać na konfigurację elementów jako wielokrotność 50 cm i wysokości 10 cm. 

Podział elementów azyli: 

 element narożny kwadratowy z zaokrąglonym narożem, 

 element wewnętrzny kwadratowy, 

 element skrajny. 

W elementach narożnych i zewnętrznych mogą być zamontowane punktowe elementy odblaskowe. Kolor elementów 

– czerwony jasny bardzo dobrze kontrastujący z nawierzchnią drogi (lub żółty), krawędź zewnętrzna – biała (żółta). 

Elementy modułowe muszą być demontowane i umożliwiać powtórne zamontowanie. Główki śrub należy 

zabezpieczyć przed gromadzeniem zanieczyszczeń.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót  

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 

sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, zaleconego przez producentów elementów azyli.  

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów 

lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

Elementy wysp należy przewozić środkami transportu i w sposób zalecony przez producentów i dostawców 

elementów i materiałów do budowy azyli, nie powodując pogorszenia ich walorów użytkowych i konstrukcyjnych.  

Powinny one być zamocowane w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i niszczenie. 

Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić pojemnikach handlowych producenta. 

Załadunek i wyładunek można dokonywać za pomocą podnośników i ręcznie. Wszystkie elementy należy przewozić w 

warunkach zabezpieczających wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Zasady wykonywania robót  
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Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST i dokumentacją dostawców azyli. W 

przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacj.  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze, 

 montaż azyli wraz z oznakowaniem, 

 roboty wykończeniowe.  

5.3. Roboty przygotowawcze do budowy  

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST, dokumentacji dostawcy lub 

wskazań Inżyniera:  

 ustalić lokalizację robót,  

 przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych,  

 usunąć przeszkody, utrudniające wykonanie robót,  

 ew. wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,  

 zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.  

Można dodatkowo korzystać z ST D-01.00.00 przy robotach przygotowawczych.  

5.4. Montaż azyli 

5.4.1. Lokalizacja wysp - azyli  

Wyspy separujące powinny być zlokalizowane w sposób zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. W przypadku 

niepełnych danych można przyjmować wymiary lokalizujące wyspy sytuacyjnie i wysokościowo w uzgodnieniu z 

Inżynierem.  

5.4.2. Montaż azyli  

Zamocowanie wysp do konstrukcji nawierzchni powinno być zgodne z wymaganiami dokumentacji dostawcy i 

instrukcją montażu (budowy). Elementy azyli należy zamocować za pomocą elementów montażowe i połączeniowych 

dostarczonych przez producenta azyli. 

5.4.3. Znaki pionowe 

Na powierzchni wysp należy zamontować słupek przeszkodowy U-5b wysokości 0,9 m zespolony ze znakiem C-9.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 

deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz 

wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr. woj. - (Dąbrowice) 

D.07.10.01 MONTAŻ WYSP SEPARUJĄCYCH I ZABEZPIECZAJĄCYCH RUCH PIESZYCH 

Pro Vento Energia Sp. z o.o. ul. Grobla 6 lok. 1, 85-305 Bydgoszcz 

 
247 

W trakcie wykonywania robót kontroli podlegają: 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  

Lp.  Wyszczególnienie robót  Częstotliwość 
badań  

Wartości dopuszczalne  

1  
Lokalizacja i zgodność wykonania 
urządzeń z dokumentacją projektową  

1 raz  
Wg pktu 5, dokumentacji 

projektowej  

2  Dokumentacja urządzeń 1 raz  Wg pktu 5 

3  Roboty przygotowawcze do budowy  Ocena ciągła Wg pktu 5 

4  Montaż urządzeń  Ocena ciągła Wg pktu 5 

5  Wykonanie robót wykończeniowych  Ocena ciągła  Wg pktu 5 

7. OBMIAR ROBOT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1 komplet zamontowanej powierzchni wyspy separującej - azylu. 

8. ODBIÓR DOSTAW 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wynikających z ustaleń pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 kompletu wyspy - azylu obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 ew. oznakowanie robót,  

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,  

 wykonanie montażu wyspy z oznakowaniem  słupkiem przeszkodowym U-5b zespolonym ze znakiem C-9 

zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST, dokumentacji dostawcy,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,  

 odwiezienie sprzętu.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218). 
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2. Obowiązujące normy dot. materiałów i wyrobów użytych do wytwarzania urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

 


