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CPV 45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét drogowych
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni jezdni przed spekaniami podczas realizacji robot
zwigzanych z rozbudowg drogi powiatowe]j nr 2938C Chodecz - gr. woj. - (Dgbrowice).

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wbudowaniem siatki zbrojeniowej z
wtdkien szklanych przesgczonej asfaltem na potaczeniu istniejgcej i nowej nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Siatka zbrojeniowa z witékien szklanych przesgczana asfaltem — pfaski wyrdb syntetyczny zbudowany z wigzek
wtdkien szklanych, utozonych wzdtuznie i poprzecznie tworzgcych oczka siatki. Siatka w weztach nie jest usztywniana
przez co mozliwe jest przesuwanie poszczegdlnych wigzek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Wigzki widkien
tworzacych siatke w procesie produkcyjnym przesgczane sg asfaltem. Siatka posiada na gérnej powierzchni posypke z
piasku a dolna powierzchnia pokryta jest cienkg folig zabezpieczajaca.

Pozostate okreSlenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 , Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Do wykonania powyzszych robot nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
— emulsje asfaltowg kationowg szybkorozpadowa o zawartosci asfaltu 60% - 70%,

— siatke z wtdkien szklanych wstepnie przesgczang asfaltem.

2.3. Emulsja asfaltowa.
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Nalezy stosowac emulsje zgodne z PN-EN 13808 typu: C60B3 ZM, C60B4 ZM lub C60B5 ZM pod wszystkie warstwy z
betondéw asfaltowych. Pod warstwy z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci AC WMS oraz pod warstwe z
mieszanki SMA nalezy stosowac¢ emulsje zgodne z PN-EN 13808 typu: C60BP4 ZM, zgodnie z wymaganiami podanymi
w ST D.04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

2.4. Siatka zbrojeniowa

Do wykonania robét nalezy zastosowaé wyrdb ztozony z siatki szklanej wstepnie przesgczanej asfaltem. Szczegétowe
wymagania dotyczace siatki podano w tablicy 1.

Tabela 1. Wymagania dla siatki.

L.p. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Badanie wedtug
1. Materiat widkno szklane
2. Wydtuzenie [%] max. 3,0
3. Wytrzymatos¢ na rozcigganie [kN/m]

- wszerz min. 100
- wzdtuz min. 100
3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét.

Do wykonania robét powinien byé stosowany sprzet zaakceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowac:
— skrapiarke do wykonania skropienia emulsjg asfaltows,

— urzadzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robdt) wraz z maszyna
transportowg (sztaplarka, fadowarka z osprzetem itp.),

— narzedzia tnace (noze, nozyce itp.),

— reczne palniki gazowe.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow i sktadowanie.

Siatke nalezy transportowacé i magazynowaé¢ w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na réwnym
podfozu i w sposdb zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podtoza.

Podfoze powinno by¢ stabilne (nosne) nawierzchnie bitumiczne nowo wykonane. Powierzchnie podtoza nalezy
oczysci¢ i usungé wszelkie luzne czesci. Podtoze nalezy skropi¢ emulsje asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci od okoto
0,30 kg/m2 (emulsja 60%) do 0,25 kg/m2 (emulsja 70%). Przy skropieniu lepiszczem asfaltowym na gorgco —ilo$¢ 0,15
- 0,20 kg/m2. Przy temperaturach powietrza powyzej 30°C zaleca sie stosowanie emulsji na bazie asfaltow
modyfikowanych. W przypadku podtozy frezowanych skropienie powinno by¢ intensywniejsze o ok. 50%. Nalezy
przestrzega¢ ogdlnych zasad wykonania skropienia, obowigzujagcych przy wykonywaniu potgczenia
miedzywarstwowego podanych w PN-S-96025:2000 pkt.3.2, oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.03.01 -
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, zwracajgc szczegdlng uwage na réwnomiernos¢ pokrycia
powierzchni.

5.3. Wbudowanie siatki.

Siatke nalezy uktada¢ na warstwie wyrownawczej i podbudowy przed wykonaniem warstwy wigzgcej. Utozenie
geosiatki powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku lub
niepetnych danych -zgodnie ze wskazaniami podanymi w dalszym ciggu. Dla zapewnienia wtasciwego zespolenia z
warstwami asfaltowymi siatki wstepnie powlekanej asfaltem, siatke nalezy rozktadac¢ ,na gorgco” ze wstepnym
sklejeniem siatki z podtozem. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym (podczas uktadania siatki),
przy suchym podtozu i temperaturze powietrza co najmniej +10°C.

Siatke mozna rozktada¢ zaroéwno recznie jak i maszynowo. Warstwe siatki mozemy rozktadac na catej powierzchni
wzmachianego odcinka lub tez tylko na fragmentach powierzchni (nad rysami, nad szwami roboczymi). W tym
przypadku strefa zakotwienia siatki powinna wynosi¢ min. 50 cm.

Roztozenie siatki moze nastgpi¢ dopiero po przeschnieciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby byta lekko
klejaca sie, ale nie przywierata.

Siatke uktada sie na podtozu z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procesu rozktadania, mikrofolia od spodu siatki
ma by¢ catkowicie roztopiona, a powtoka bitumiczna siatki winna by¢ nagrzana. W przypadku aplikacji recznej warstwe
folii nalezy stopi¢ gazowym palnikiem recznym; w przypadku rozktadania maszynowego warstwa ta jest topiona przez
palniki zabudowane w urzgdzeniu rozktadajgcym. Palniki i predkos$¢ przejazdu maszyny nalezy tak regulowaé aby nie
dopusci¢ do przegrzewania siatki (przypalania powtoki z wydzielaniem dymu).

W przypadku rozktadania recznego nalezy docisngé warstwe siatki poprzez przejazd lekkiego walca obficie
skrapianego. W przypadku rozktadania maszynowego nie jest to wymagane i w przypadku podtozy frezowanych nie
zalecane. Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do podtoza.

Siatke nalezy uktada¢ ,na zaktad” o szerokosci min. 20 cm. Dotyczy to zardwno potaczern podtuinych jak i
poprzecznych. Docinanie siatki na zgdany wymiar zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym moze sie
odbywac przy wykorzystaniu zardwno przyrzadéw recznych jak i z wykorzystaniem mechanicznych urzadzen tnacych
(szlifierki katowe itp).

Wszystkie siatki muszg byé utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstwa profilujgca; rownos¢ powierzchni
jest warunkiem integralnosci catego uktadu. Nierownosci takie jak koleiny lub wyztobienia o gtebokosci wiekszej niz 10
mm powinny by¢ wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usuniete lub sptukane wodg. Nieréwnosci mierzone
w kierunku podtuznym i poprzecznym, pod 4-metrowg tatg, nie powinny by¢ wieksze od 5 mm.

Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by¢ czysta — wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp. powinny
zostaé usuniete przed skropieniem. CzeSci geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami nalezy wycigé. Miejsca te
nalezy powtdrnie skropi¢ wraz z brzegiem otaczajgcej geosiatki, a nastepnie wklei¢ w nie prostokatna tate z geosiatki o
wymiarach zapewniajgcych przykrycie wycietego otworu z zaktadem okoto 10 cm. Przed ufozeniem warstwy
asfaltowej na utozonej geosiatce nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, fatdy i rozdarcia geosiatki.
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Po roztozonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwg bitumiczng nawierzchni moze odbywac sie ruch
pojazdéw uzywanych do uktadania tej warstwy. Dopuszcza sie takze technologiczny ruch kotowy w ograniczonym
zakresie, zarowno co predkosci jak i tonazu pojazdow.

Poczatkowo nie nalezy wykonywa¢ wcieé¢ na wpusty i studzienki, gdyz nalezy je wykona¢ dopiero po naciggnieciu i
zamocowaniu siatki.

Geosiatka nie moze by¢ mokra, rozktadana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwa
asfaltowa. Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia geosiatki do podtoza.

Temperatura wykonawstwa robdt jest limitowana dopuszczalng temperaturg roboét asfaltowych. W przypadku
stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowej kationowe] lub elastomeroasfaltu na
gorgco, temperatura powietrza powinna by¢ nie nizsza niz 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna by¢
nie nizsza niz 10°C. Geosiatki napreza sie przy uzyciu urzadzenia naciggajacego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do
wydtuzenia max. 0,2 % lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawidtowej pracy siatki w nawierzchni oraz
unikniecie przesuniecia lub sfalowania podczas uktadania na niej mieszanki przez rozscietarke. Po naprezeniu siatki
mozna w niej wycigé otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostato 10 cm do obrysu tych urzgdzen. Jezeli geosiatki
uktadane sg na spoinach, brzeg siatki powinien by¢ przesuniety w stosunku do spoiny o min. 50 cm. Przy promieniach
krzywizny wiekszych od 600 m geosiatki uktada sie bez specjalnych zabiegédw. Na odcinkach, gdzie promienie krzywizn
sg mniejsze od 600 m, utozenie geosiatek powinno by¢ dostosowane do przebiegu trasy.

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sie ukfadaé¢ natychmiast po utozeniu geosiatki. Na rozwinietg
geosiatke nalezy najechac tytem od czota i rozktada¢ mieszanke zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiednich
ST. W czasie ukfadania warstw nawierzchni rozktadarka i pojazdy musza poruszac sie ostroznie, bez gwattownej
zmiany predkosci i kierunku. Zabrania sie gwattownego przyspieszania lub hamowania na nie przykrytej siatce.
Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem. Mieszanki mineralno — asfaltowe przykrywajgce siatke powinny by¢
uktadane mechanicznie z zachowaniem minimalnej grubosci 4 cm po zageszczeniu. Siatka powinna by¢ przykryta
warstwami asfaltowymi grubosci co najmniej 8 cm.

5.4. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania zabezpieczenia Wykonawca wykona odcinek prébny celem uscislenia organizacji
uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania kolejnych warstw.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka prébnego
powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku préobnym Wykonawca powinien uzy¢
takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac do wykonania catosci zadania.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania oraz
wynikéw z odcinka prébnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. 6.1. Badania przed przystapieniem do roboét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych).

6.3. Kontrola jakosci siatki.

6.3.1. Czestotliwos¢ badan, sktad i liczebnos¢ partii.
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Badania nalezy wykonywac przy odbiorze kazdej partii geosiatki. W sktad partii wchodzg rolki geosiatki o jednakowych
wymiarach. Liczebnos¢ partii do badan nie powinna by¢ wieksza niz 100 rolek.

6.3.2. Pobieranie probek i kontrola jakosci.

Prébki z kazdej partii nalezy pobiera¢ losowo wg PN-N-03010;1983. Pobieranie probek laboratoryjnych z rolki i
przygotowanie probek do badan nalezy wykona¢ wg PN-ISO 9862;1994.

6.3.3. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i szerokosci pasma.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie réwnomiernosci roztozenia oczek siatki oraz
wystepowania uszkodzen (przerwania ciggtosci wigzek wtdkien) jak rowniez jednorodnosci nasycenia siatki asfaltem.
Szerokos¢ pasma nalezy okresli¢ przez pomiar bezposredni z doktadnosciag do 1 cm wykonany co 10 mb rozwinietej
rolki. Odchytka szerokosci pasma nie powinna przekraczac +/- 2% wymiaru nominalnego.

6.3.4. Sprawdzenie cech wytrzymatosciowych.

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie wigzek widkien siatki zaréwno w uktadzie poprzecznym jak i podtuznym nie powinna by¢
mniejsza niz podana w punkcie 2.4. Wytrzymatos¢ siatki obliczana jest na podstawie ciezaru powierzchniowego i
parametrow mechanicznych wtdkna uzytego do produkcji nici siatki. Pole powierzchni poszczegdlnych oczek siatki nie
moze by¢ mniejsze niz 2,4 cm?.

6.4. Kontrola jakosci przeprowadzonych robét.

Kontrola jakosci Robot polega na:
—  sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosci skropienia,
— sprawdzeniu prawidtowosci usuniecia folii ochronnej na catej powierzchni,

— wizualnej ocenie przylegania siatki do podtoza przed utozeniem na niej warstwy bitumicznej.

6.5. Sprawdzenie powigzania miedzywarstwowego.

Badanie wykonuje sie nie rzadziej niz jeden raz na kilometr jezdni lub na polecenie Inzyniera w miejscach watpliwych.

Woycieta probka nie powinna wykazywac cech stabego pofaczenia miedzywarstwowego takich jak drobne spekania,
brak sklejenia. Zalecane wytrzymatosci na $cinanie potgczen miedzywarstwowych nalezy przyjgc¢ wg tablicy 8.

Tabela 2. Zestawienie wymagan szczepnosci miedzywarstwowej.

L.p. Typ warstwy Kryterium Wartos¢
1. warstwa $cieralna / wigzaca Wytrzymatos¢ na Scinanie 1,0 MPa
2. warstwa wigzgca / podbudowa asfaltowa Wytrzymatos¢ na Scinanie 0,7 MPa

podbudowa asfaltowa / podbudowa asf. (jesli
podbudowa uktadana jest w dwdéch warstwach)

3. dla cienkich warstw <4 cm Wytrzymatos¢ na Scinanie 1,3 MPa

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
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Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z zabezpieczeniem nawierzchni geosiatka jest 1 m? (metr kwadratowy)
utozonej geosiatki.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Zgodnos¢ robét z projektem i specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera zgodnymi
z Umowa. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— réwnos¢ podtoza,

— roztozenie siatki zbrojeniowej z widkien przesgczonych asfaltem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa 1 m? wykonanego wzmocnienia nawierzchni geosiatkg obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— oczyszczenie wraz z ewentualng naprawg podtoza i jego wyréwnanie,
— zakup, transport i przygotowanie do wbudowania geosiatki,
— wykonanie skropienia emulsja asfaltows,
— roztozenie siatki z docinaniem i zaktadkami watowanie (docisniecie do podtoza),
— odtransportowanie sprzetu z placu budowy,
— wykonanie badan i pomiaréw,

— sprawdzenie szczepnosci miedzywarstwowej po utozeniu warstwy wyzej potozone;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-EN 15381:2010 Geotekstylia i wyroby pokrewne -Wymagania w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
nawierzchniach i pokryciach asfaltowych.

2. PN-EN 13808:2013-10/Ap1:2014-07 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
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10.1. Inne dokumenty.

1. Katalog Przebuddéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — GDDKIA, IBDiM, Warszawa, 2013
2. Zalecenia producenta siatki dotyczace technologii wbudowania.

3. Karty informacji technicznej siatki.

4. Aprobata IBDiM.
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