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CPV 45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
montazem wysp separujgcych i zabezpieczajacych ruch pieszych — azyli drogowych z tworzyw sztucznych w zwigzku z
rozbudowg drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr. woj. - (Dgbrowice).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. .Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Dostaw azyli dla pieszych, wysp oraz kraweznikow
(separatoréw) z tworzyw sztucznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Azyl — urzadzenia ruchu drogowego, ktére po zamontowaniu tworzg wysepki, wydzielajgce jezdnie w celu zapewnienia
mozliwosci jej dwustopniowego przekraczania przez pieszych lub wydzielaja obszar o zadanej konfiguracji.

Elementy montazowe — elementy mocujgce prefabrykowane elementy azyli, kraweznikéw do podfoza w sposdb
trwaty.

Pozostate okreSlenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Dostaw

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdblne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

Materiaty stosowane przy wykonaniu azyli powinny odpowiadad niniejszej ST. Elementy azyli muszg posiadaé
Aprobate Techniczng IBDiM.

Kazdy materiat zastosowany do wykonania azyli i kraweznikéw, na ktéry nie ma Polskiej Normy (PN) lub normy
europejskiej musi posiada¢ certyfikat lub swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.2.1.1. Azyle

Elementy modutowe azylu dla pieszych muszg by¢ wykonane z recyklingu mieszaniny tworzyw sztucznych
termoplastycznych (w sktad, ktérej wchodza polipropylen, polichlorek winylu, polietylen) podlegajace przetworzeniu.
Modutowos¢ elementéw powinna pozwalac na konfiguracje elementdw jako wielokrotnos¢ 50 cm i wysokosci 10 cm.

Podziat elementow azyli:
— element narozny kwadratowy z zaokraglonym narozem,
— element wewnetrzny kwadratowy,
— element skrajny.

W elementach naroznych i zewnetrznych mogg by¢ zamontowane punktowe elementy odblaskowe. Kolor elementéw
— czerwony jasny bardzo dobrze kontrastujgcy z nawierzchnig drogi (lub zotty), krawedz zewnetrzna — biata (z6tta).
Elementy modutowe muszg by¢é demontowane i umozliwiaé powtdrne zamontowanie. Gtéwki srub nalezy
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem zanieczyszczen.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, zaleconego przez producentow elementow azyli.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentow
lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Elementy wysp nalezy przewozi¢ srodkami transportu i w sposdb zalecony przez producentéw i dostawcow
elementdéw i materiatéw do budowy azyli, nie powodujgc pogorszenia ich waloréw uzytkowych i konstrukcyjnych.

Powinny one by¢ zamocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie w czasie transportu i niszczenie.
Elementy montazowe i potgczeniowe zaleca sie przewozi¢ pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek mozna dokonywaé za pomocg podnosnikdw i recznie. Wszystkie elementy nalezy przewozi¢ w
warunkach zabezpieczajacych wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania roboét
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Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST i dokumentacjg dostawcow azyli. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustaler podanych w niniejszej specyfikac;j.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
—  roboty przygotowawcze,
— montaz azyli wraz z oznakowaniem,

— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze do budowy

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST, dokumentacji dostawcy lub
wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robat,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— usungc przeszkody, utrudniajgce wykonanie robat,
— ew. wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robét,
— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robaét.

Mozna dodatkowo korzystaé z ST D-01.00.00 przy robotach przygotowawczych.

5.4. Montaz azyli

5.4.1. Lokalizacja wysp - azyli

Wyspy separujgce powinny by¢ zlokalizowane w sposéb zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. W przypadku
niepetnych danych mozna przyjmowac¢ wymiary lokalizujgce wyspy sytuacyjnie i wysokosciowo w uzgodnieniu z
Inzynierem.

5.4.2. Montaz azyli

Zamocowanie wysp do konstrukcji nawierzchni powinno by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji dostawcy i
instrukcja montazu (budowy). Elementy azyli nalezy zamocowac za pomoca elementéw montazowe i potgczeniowych
dostarczonych przez producenta azyli.

5.43. Znaki pionowe

Na powierzchni wysp nalezy zamontowac stupek przeszkodowy U-5b wysokosci 0,9 m zespolony ze znakiem C-9.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzié cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
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W trakcie wykonywania robét kontroli podlegaja:
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie robot Czestotliwos¢ Wartosci dopuszczalne
badan

Lokalizacja i zgodnos¢ wykonania Wg pktu 5, dokumentacji

1 , . . 1lraz . .
urzadzen z dokumentacjg projektowg projektowej

2 Dokumentacja urzadzen lraz Wg pktu 5

3 Roboty przygotowawcze do budowy Ocena ciggta Wg pktu 5

4 Montaz urzadzen Ocena ciggta Wg pktu 5

5 Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocena ciggta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 komplet zamontowanej powierzchni wyspy separujgcej - azylu.

8. ODBIOR DOSTAW

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wynikajgcych z ustalen pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 kompletu wyspy - azylu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— ew. oznakowanie robét,
— zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie montazu wyspy z oznakowaniem stupkiem przeszkodowym U-5b zespolonym ze znakiem C-9
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST, dokumentacji dostawcy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych warunkdéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218).
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2. Obowigzujgce normy dot. materiatéw i wyrobow uzytych do wytwarzania urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.
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