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CPV 45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
wykonaniem poboczy podczas realizacji robdt zwigzanych z rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr. woj. -
(Dabrowice).

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robdt obejmuje wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego 0-35 mm gr. 15 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

Pobocze gruntowe - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Odktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza pasem drogowym.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 , Wymagania
ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania poboczy nalezy stosowaé destrukt bitumiczny o uziarnieniu doprowadzonym do D < 35 mm pochodzacy
z frezowania nawierzchni, spetniajgcy wymagania podane w tabeli 1.
Tabeli 1. Wymagania dotyczace kruszywa z recyklingu do wykonania poboczy.

Lp Wiasciwosci Wymagania
Destrukt bitumiczny

1 Uziarnienie mieszanki kruszywa oznaczone wedtug PN-EN 933-1 0/35

2 Krzywa uziarnienia wg rysunku 1.

3 Maksymalna zawartos¢ pytéw wg, PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz | UFg

4 Zawartos¢ nadziarna wg PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz 1, OCq
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Rys 1. Krzywe uziarnienia dla mieszanki z destruktu bitumicznego 0/35 mm

Cena kosztorysowa obejmuje wykonanie pobocza wraz z przesortowaniem i dostosowaniem materiatu do
wymaganego uziarnienia.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt okreslonych w niniejszej ST powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode
(mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, chyba ze
producent kruszywa zapewnia dostawe jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej
wilgotnosci),

— rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki kruszywa,

— walce lub ptytowe zageszczarki wibracyjne,

— przewozne zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzgdzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

—  koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejgcego pobocza gruntowego,

— zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,

— rowniarek z transporterem (sScinarki poboczy),

— rowniarek do profilowania,

— frezarka,

—  sortowni,

— przesiewacz,

—  kruszarka.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw
lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu poboczy mozna korzystaé z dowolnych srodkdw transportowych przeznaczonych do przewozu
gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
— roboty przygotowawcze,
— utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),
— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje terenu robét,

—  przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot oraz ustalenia

danych wysokosciowych,

— usungc przeszkody, np. elementy drogi, stupki hektometrowe, zatrawienie itd.,

— ewentualnie splantowa¢ pobocze istniejgce,

—  zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.
Zaleca sie korzystanie z ustalen ST D-01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania robét przygotowawczych oraz z
ustalen ST D-02.00.00 przy wystepowaniu robét ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podtoza

Koryto wykonuje sie w przypadku utwardzania istniejgcego pobocza gruntowego.

Koryto powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonego pobocza. Wczesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. Rodzaj
sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3g roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane lub
zaaprobowane przez Inzyniera lub wykorzystany w sposdb przez Niego zatwierdzony.

Przed przystgpieniem do profilowania dna koryta, podtoze powinno byé oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
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Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé¢ dodatkowy grunt,
spetniajgcy wymagania obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania pomierzonego zgodnie z BN-77/8931-12 wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B04481:1988.
Profilowanie mozna wykona¢ recznie lub sprzetem dostosowanym do szerokosci koryta. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania, ktore nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia pomierzonego zgodnie z BN-77/8931-12 nie mniejszego od 1,00 wedtug normalne;j
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1988.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od 80 do
100% jego wartosci.

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

5.5. Wbudowanie i zageszczenie destruktu

Destrukt bitumiczny powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci, przy pomocy uktadarki, rowniarki lub
mniejszego sprzetu z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy
luznego destruktu powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowa. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach.

Zageszczanie nalezy rozpoczgé od brzegu pobocza i przesuwac podtuznymi pasami, czesciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku krawedzi nawierzchni. Nieréownosci i zagtebienia powstajgce w czasie zageszczania powinny byc¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy z destruktu i dodanie badZ usuniecie materiatu, az do
otrzymania rdéwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
wyznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 nie mniejszego niz 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
wedtug PN-B-04481:1988.

Do zageszczenia zaleca sie stosowanie maszyn (np. walcéw, zageszczarek ptytowych) o szerokosci nie wiekszej niz
szerokos$¢ utwardzonego pobocza.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Do robdt wykoriczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych warunkow
terenowych, takie jak:

— wyrdwnanie poziomu utwardzonego pobocza,

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie roboét roslinnosci, np. zatrawienia,

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badania destruktu bitumicznego proponowanego do
wykonania poboczy zgodnie z pkt. 2 ,,Materiaty" niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardw Wykonawcy w czasie prowadzenia robét podano w tabeli 2.
Tabela 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Wykonawcy pobocza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Przygotowanie podtoza na biezaco
2 Uziarnienie destruktu 1 badanie na 200 m2
3 Zageszczenie, wilgotnosé utozonej 1 badanie na 200 m2
warstwy destruktu
Szerokos¢ pobocza co50m
4
5 Réwnosé podtuzna co50m
6 Spadki poprzeczne co50m
7 Rzedne wysokosciowe co50m
8 Grubosé warstwy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, nie lecz rzadziej niz
raz na 200 m2
Przedstawiciel Zamawiajacego moze zwiekszy¢ czestotliwos¢ badan i pomiarow

Wszystkie wymienione w tabeli nr 2 badania i pomiary Wykonawcy powinny by¢ udokumentowane w formie
papierowe;j i zatgczone do dokumentéw odbiorowych. Forma dokumentacji z powyzszych badan i pomiaréw powinna
by¢ uzgodniona z Inzynierem. Badania kontrolne (Zamawiajgcego) mogg obejmowacé wszystkie badania i pomiary
wymienione w tabeli 2, na zadanie Inzyniera.

6.4. Szerokosc¢ pobocza

Szerokos¢ utwardzonego pobocza moze réznic sie od projektowanej nie wiecej niz +10 cm i -0 cm.
6.5. RGwnos¢ pobocza

Nieréwnosci podtuzne pobocza mierzone 4-metrowa fatg wg BN-68/8931-04 nie mogg przekracza¢ 12 mm.
6.6. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny byé dostosowane do spadkdw nawierzchni oraz uzgodnione z Inzynierem z tolerancjg +
0,5%.

6.7. Réznice wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi pobocza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2
cm.

6.8. Zageszczenie pobocza

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia wyznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 nie
mniejszego niz 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1988. Do biezgcej kontroli
zageszczenia warstwy pobocza dopuszcza sie, po odpowiednim skalibrowaniu, uzycie ptyt dynamicznych. Minimalna
wartos¢ dynamicznego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ Evd > 50 MPa.

Wilgotnos$¢ mieszanki w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa powinna byé
réowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od 80 do 100% jej wartosci.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego pobocza.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.

PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?robét obejmuje:

10.

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

—  przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— przesortowanie, przesiewanie oraz przekruszenie destruktu do wymaganego uziarnienia,

— ewentualne Sciecie istniejgcego pobocza, ew. spulchnianie, wyprofilowanie i zageszczenie gruntowego
podtoza,

— odwiezienie gruntu na odktad,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o okreslonej grubosci i
jakosci wg specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy,

— odwiezienie sprzetu.

— wszystkie inne niewymienione wyzej prace i czynnosci (W tym osdb i sprzetu) gwarantujgce rzeczowe i
catosciowe wykonanie omawianego asortymentu robat.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wfasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

3. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢ 2: Metody okreslania
gestosci i zawartosci wody - Zageszczanie metodg Proctor
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5. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czes¢ 47: Metody badan dla
okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik nosnosci i pecznienia
liniowego

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu

L N o

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i fata.

11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

12. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.2010r.)
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