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D.07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

CPV 45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
ustawieniem urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszy w zwigzku z rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr.
woj. - (Dgbrowice).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem urzadzen
zabezpieczajacych ruch pieszy (U-12a, U-11a) o wysokosci do 1,1m, malowanych proszkowo. Usytuowanie - zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujgce ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z ram z
ksztattownikdéw wypetnionych szczeblinami.

Ksztattowniki - przegrody wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztatcie ztozonej figury geometrycznej,
dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w pofaczeniu z innymi materiatami
budowlanymi.

Pozostate okreSlenia podane w ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 , Wymagania
ogdblne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania i ustawienia ogrodzen

Ustawienie barier wykonane bedzie przy uzyciu nastepujacych materiatow :
-stupki metalowe,
-prety stalowe, -beton i jego sktadniki,

2.3. Stupki metalowe i elementy potaczeniowe
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2.3.1.  Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywaé z ocynkowanych rur okragtych, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
lub wskazaniami Inzyniera. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkéw mozna przyjmowac zgodnie z tablicami.

Tablica 1. Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na gorgco wg PN-H-74219

Srednica Grubogé écianki Masa 1m rury Dopuszczalne odchytki, %
zewnetrzna p . . ooz .
[mm] [mm] [kg/m] srednicy zewnetrznej grubosci scianki
51,0 od2,6do 12,5 od 3,10do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9do 14,2 od4,11do 16,1
63,5 od 2,9do 16,0 od 4,33 do 18,7 £125 +15
70,0 od 2,9do 16,0 od 5,80 do 21,3
76,1 od 2,9do 20,0 od 5,24 do 27,7
82,5 od 3,2do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

Tablica 2. Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220

Dopuszczalne odchytki, %
Srednica Grubosé écianki Masa 1 m rury . .
Srednica P
zewnetrzna [mm] [kg/m] Grubos¢ scianki
zewnetrzna

[mm]

51,0 od 2,9do 5,6 od 3,44 do 6,27

54,0 0d 2,9do 8,0 od 3,65 do 9,04

57,0 od 2,9do 10,0 od 3,87 do 11,60 +1,0 +15

60,3 od 7,1do 10,0 od 9,34 do 12,40

63,5 od 7,1do 10,0 0d 9,90 do 13,20

2.3.2. Wymaganiadla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci fusek, peknie¢, zawalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczace
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Korice rur powinny byé obciete rowno i prostopadle do osi
rury. Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o :

— dtugosciach doktadnych, zgodnych z zamdéwieniami; z dopuszczalng odchytkg + 10mm,

— dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3m z naddatkiem 5mm
na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5mm na
1mdtugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A):
PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek
cynku Raf wg PN-H-82200.

2.3.3. Wymagania dla elementéw potgczeniowych do mocowania elementéw barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy potaczeniowe przewidziane do mocowania miedzy sobg barier i
ptotkdw jak: sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknieé, naderwan, rozwarstwien i
wypuktych karbéw. Wtasnosci mechaniczne elementéw potgczeniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-
82054, PN-M-82054-03 lub innej normy uzgodnionej.
pojemnikach blaszanych lub paletach w zaleznoéci od wielkoéci i masy wyrobdéw. Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych,

by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujgco i w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem. Minimalna grubosé¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach

uzytkowania :
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a) umiarkowanych - 8 um,
b) ciezkich - 12 um,
zgodnie z okresleniem agresywnosci korozyjnej Srodowisk wedtug PN-H-04651.
2.3.4. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona by¢ z cynku o
czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej
powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 9.

Tablica 9. Minimalna grubos¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji atmosferycznej wg BN-
89/1076-02

Minimalna grubos¢ powtoki, um, przy wymaganej trwatosci w latach

Agresywnosc korozyjna atmosfery
wg PN-H-04651 10 20
. .. 120 160
Umiarkowana Ciezka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub wiekszg liczbg warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac¢ widocznych wad
jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.4. Beton i jego sktadniki

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg
betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwos¢
znieksztatcen lub odchylen w betonowanej konstrukcji. Klasa betonu - jesli w dokumentacji projektowej lub ST nie
okreslono inaczej, powinna by¢ C12/15 lub C16/20. Beton powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06250.
Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5”, odpowiadajagcym
wymaganiom PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/B-
6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa tamanego i
otoczakow) powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wode pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, ST lub
wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczgcych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien byé
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010.

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa lub ST. Prety zbrojenia powinny
odpowiada¢ PN-B-06251. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé PN-B-
03264.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST D-00.00.00.
3.2. Sprzet do ustawiania ogrodzen

Przy ustawianiu balustrad nalezy uzywac nastepujacego sprzetu :
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— miotkow, kluczy do montazu elementdw panelowych itp.
— wiertnic do wykonywania otworéow pod stupki,
—  $rodkdéw transportu materiatow,

— wibratoréw do zagegszczania gruntu,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport elementow

Materiaty mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nalezy je
umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonania ogrodzen

Przed wykonywaniem Robot nalezy wytyczy¢ lokalizacje ogrodzen na podstawie Dokumentacji Projektowej. Do
podstawowych czynnosci objetych niniejszg ST przy wykonywaniu ww. robét nalezg :

— wykonanie dotéw pod stupki,

— ustawienie stupkow,

zamontowanie elementéw w ramach z ksztattownikow.
— zamontowanie gotowych barier.

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokos$¢ ok.
0,8m. Przed umieszczeniem stupka w otworze, do dolnej czesci stupka (rury) nalezy przyspawac ptytke z blachy o
grubosci 5-10cm dla lepszej statecznosci stupka i uniemozliwienia wyciggniecia go z ziemi. Stupki powinny staé
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki powinny miec
zaspawany gorny otwor rury. Wysokosé stupkéw pod poziom terenu powinna wynosi¢ 1,10m, rozstaw - 1,50 lub
2,00m. Miedzy stupkami nalezy zamontowac elementy w ramach z ksztattownikéw lub wstawié gotowe elementy.
Wszystkie elementy powinny by¢ malowane proszkowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogdélne", pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi:

—  znaki: CE lub budowlany wraz z wymaganymi informacjami.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
W trakcie wykonywania Robot kontroli podlega:
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— rownomiernos$¢ rozstawienia i ustawienie stupkéw bariery w linii wg Dokumentacji Projektowe;.

Podczas wykonywania Robdt Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na wtasciwg gtebokosé wykopow pod stupki
bariery.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest 1 mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg niniejszej specyfikacji daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" punkt 9.
Cena jednostkowa 1mb ogrodzenia obejmuje :

—  prace pomiarowe,

—  zakup i dostarczenie materiatow,

— wykopanie dotéw dla stupkow,

— zainstalowanie stupkdw z rur stalowych,

— zamontowanie elementéw w ramach z ksztattownikow,

— ustawienie gotowej bariery

—  przeprowadzenie badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-03264 Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

W 0 N v A W RE

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

11. PN-H-82200 Cynk
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PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

PN-H-93200-02 Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Walcéwka i prety ogdlnego

zastosowania. Wymiary

PN-EN 10056-1 Katowniki rdwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej
PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogélne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wtasciwosci mechaniczne $rub i wkretéw

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjy. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach

stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania 26 BN-88/6731-08 Cement. Transport i

przechowywanie.
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