(B Szczegot konstrukeji obrzeza betonowego na krawedszi
zewnetrznej chodnika

® Szczegdt konstrukeji kraweznika z chodnikiem
i na peronie przystankowym
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Eb | 10a obrzeze betonowe 8x30x100
13 [11a podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 3 cm
114
kraweznik betonowy 15x30x100
podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem

(E)Konstrukcja opornika drogowego (B Szczegdt konstrukeji kraweznika na zatoce autobusowej

na zakonczeniu zjazdu z kostki betonowej

(®)Szczegot konstrukeji kraweznika najazdowego
na zjezdzie z kostki betonowej

(D) Szczegét konstrukeji kraweznika najazdowego
na przejsciu dla pieszych
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kraweznik najazdowy 15x22x100 1 2b . @ 113
podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5 cm 113 kraweznik nalaz.dowv 15x22x100 14
tawa z betonu C12/15 z oporem [14 podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5 cm
fawa z betonu C12/15 z oporem

(© Szczegot konstrukeji $cieku z betonowej kostki na

wtgczeniu zatoki autobusowe;j

Sciek z dwéch rzedédw kostki betonowej gr. 8 cm
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podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 3 cm

tawa z betonu C12/15

(® Szczegdt konstrukji écieku betonowego
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Konstrukcja nawierzchni jezdni na remontowanym odcinku:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 5 cm;

2b. Warstwa wyrdwnawcza / wigzgca z betonu asflatowego AC 16 W,
gr. zmienna ok 6 cm;

13. Istniejaca nawierzchnia bitumiczna;

14. Istniejgca konstrukcja nawierzchni;

Konstrukcja nawierzchni jezdni na projektowanych poszrzeniach i pasie

postojowym:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 5 cm;

2a. Warstwa wigzaca z betonu asflatowego AC 16 W, gr. 6 cm;

3.  Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm;

4. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z
kruszywem Cooss , gr. 20 cm;

5. Warstwa ulepszonego podtfoza z gruntu stabilizowanego cementem

Coas £2,0 MPa, gr. 15 cm;
12. Podtoze doprowadzone do G1, wyprofilowane i zageszczone;

bariera ochronna
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podsypka cem. - piask. 1:2

Sciek betonowy tréjkatny

podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15

Konstrukcja nawierzchni jezdni na projektowanych zjazdach bitumicznych:

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11 S, gr. 4 cm;

Warstwa wigzgca z betonu asflatowego AC 16 W, gr. 4 cm;

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm;
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z
kruszywem Csoss, gr. 20 cm;

8. Warstwa odcinajgca z piasku, gr. 10 cm;

12. Podtoze doprowadzone do G1, wyprofilowane i zageszczone;
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Konstrukcja nawierzchni na projektowanych chodnikach i peronach
przystankowych:

9a. Warstwa Scieralna z betonowej kostki, gr. 6 cm;

10a. Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm;

11a. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. 10 cm;
12. Podtoze doprowadzone do G1, wyprofilowane i zageszczone;

Konstrukcja nawierzchni na projektowanych zjazdach z kostki betonowej i
parkingu:

9b. Warstwa Scieralna z betonowej kostki, gr. 8 cm;

10b. Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4, gr. 3 cm;

11b. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. 20 cm;
12. Podtoze doprowadzone do G1, wyprofilowane i zageszczone;
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