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BROIENIE WKI EIANE #12 | =40cm

2x SIATKA #12 (oczko 20x20cm)

WZMOCNIENIE SCIANY SZCZYTOWE)

DOZBROJENIE OTWORU 3#12 | =300cm

SIATKA ZEWNETRZNA
SIATKA WEWNETRZNA
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PRETY WKLEJANE

PRZEPUSTU NR 1

SKALA 1:50

UWAGI :

®NOUs W

9.

10.
1.
12.
13.

Beton konstrukcyjny C20/25 W8

Stal zbrojeniowa Alll-N (RB500W)

Otulina min pretéw 3,0cm

Kotwy wklejane chemicznie na gtebokos¢ 15¢cm
Dozbrojenie otworu wykona¢ w dwoch siatkach.
Siatki dowigzywa¢ do kotew wklejanych.

Siatka kotew wklegjanych 40x40cm

Oczko siatek zbrojeniowych 20x20cm

Prety zbrojeniowe siatek #12

Siatki wykonac z pretéw siggtych.

Grubos¢ sciany wzmocnienia 20cm

Promien giecia pretow 4#

Prety wkleja¢ na klej chemiczny np. Hilti HIT HY-200A

OBMIAR :

1

2
3
4

Beton konstrukcyjny V=6,0m3
Prety wklejane 172szt (60kg)
Siatka Zbrojeniowa 2x 240kg
Dozbrojenie otworu 32kg
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