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WYKAZ ZAtACZONYCH DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

L.p.

UZGODNIEN, POZWOLEN | OPINII

Wykaz zatgczonych do projektu wymaganych dokumentow i uzgodnien

Uzgodnienie projektu kolizji z siecig Orange znak 46455/TODD/WBU/U5/2017 z dnia 19.07.2017 r.
Uzgodnienie Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz znak In.6853.34.2017 z dnia 01.08.2017 r.

Uzgodnienie Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Chodczu znak 519-1/2017 z dnia
20.06.2017r.

Warunki techniczne likwidacji kolizji z siecig energetyczng wydane przez Kierownika Wydziatu
Przytgczern ENERGA OPERATOR S.A.

Pismo Netia S.A. nr 49/TORU/2017 z dnia 03.07.2017 r.

Pro Vento Energia Sp. z 0.0. ul. Grobla 6 lok. 1, 85-305 Bydgoszcz
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Orange Polska S.A. PRO VENTO ENERGIA sp. z 0.0.
Domena Hurt 85-305 Bydgoszcz
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Grobla 6/1

Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 4
Adres do korespondencii:

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

tel.: 52 375 93 03

Bydgoszcz, 19. 07. 2017r.

Numer pisma:  46455/TODDWBU/U5/2017
Temat: Rozbudowa drogi powiatowej 2938C odcinek Chodecz - Granica wojewodztwa (Dabrowice)

Szanowni Paristwo

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie
nastepujgcych uwarunkowan, ktdre sa integralna czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowiazany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia 0 nadzdr wiascicielski dostepne sa na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
4cigania. Zgloszenie/Wniosek o] nadzér wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Zygmunta Krasiriskiego 10

87-100 Torun

Powiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowiazujacymi w budownictwie lacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obslugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Usiug Obslugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
siec teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zalaczonych podkladach
geodezyjnych symbolem - t
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Ustala sig 2-metrowg strefg ochronng z kazdej strony naszych urzadzeri. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzi¢ recznie;

4. W strefie projektowanych wykopdéw sie¢ telefoniczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac¢ normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy;

6. Miejsca zblizer\ i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokolu
odbioru lub notatki sluzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obciazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z
wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokos¢ roszczerit ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

UWAGA: Sie¢ ORANGE Polska w miejscach zblizen i skrzyzowari oraz w razie odkrycia zabezpieczy¢ rura
dwudzielna typu Arot. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie sieci ORANGE w miegjscach
usuwanie drzew.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przeslana odrebna korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymal do celow
sluzbowych 2 komplety plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Zp zaniem

)
e

Andrzej Marciniak
Starszy Specjalista

ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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» Urzgd Miasta i Gminy Chodecz
I ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, tel/fax: (054) 2848070
I urzad@chodecz.pl, www.chodecz.pl, www.bip.chodecz.pl

. Chodecz, dnia 01.08.2017 r.

87-¢

In.6853.

42017 500

PRO VENTO ENERGIA
ul. Grobla 6/1
85-305 Bydgoszcz

Miasto i Gmina Chodecz wyraza zgode na przyjecie wody opadowej i roztopowej z drogi
powiatowej nr 2938C objetej rozbudowg z rejonu ulicy Warynskiego i Warszawskiej (od km 0+000 do km
0+680) i uzgadnia wymiane wpustoéw ulicznych na nowe z podtaczeniem do istniejacych studni.

zup. BURMISTRZA

Agaig Dpawiecka

Po;lirw. peNtgf dg. inwestycji
1 gdspodg Qruntami

Wyk. w 2-ch egz.

@ Adresat

2. ala.

Sporzadzit:
A.D.
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ZAKE.AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o. o.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
z siedzibg w Chodczu
87 — 860 Chodecz, Al. Zwycigstwa 19
tel. 54 284 80 36, tel./fax 54 284 81 98
NIP 888-000-66-24 e-mail: zgkchodecz@vp.pl REGON 360482075
Sad Rejonowy w Toruniu VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000536312
Kapital zaktadowy: 599 800,00 zt.

( oh 5191 hon
R Chodecz dnia 20.06.2017 r.

PRO VENTO ENERGIA
ul.Groblana 6/1
85-305 Bydgoszcz

dotyczy: uzgodnienie postgpowania z kolidujgcymi urzadzeniami sieci wod.-kan.
podczas rozbudowy drogi powiatowej nr 2938C.

Kolizje z armaturg sieci wodociggowej i kanalizacyjnej obejmujg gltéwnie
uliczne skrzynki zeliwne zasuw wodociggowych i pokrywy studni kanalizacyjnych.
Uszkodzone w trakcie budowy skrzynki zeliwne, pokrywy wiazoéw kanalizacyjnych,
pierscienie zeliwne wlazéw kanalizacyjnych, nalezy wymieni¢ na nowe o takich
samych parametrach.

Wyrazamy zgode na przyjecie wody opadowej i roztopowej z drogi
powiatowej nr 2938C objetej rozbudowg z rejonu ulicy Warynskiego i Warszawskiej
(od km 0000 do km 0 680) i uzgadniamy wymiang wpustdw ulicznych na nowe
z podigczeniem do istniejgcej studni.

PREZEWADU
Henryy, Tzybowshi

Pro Vento Energia Sp. z 0.0. ul. Grobla 6 lok. 1, 85-305 Bydgoszcz
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T+4335 406109
= 44356 £70 62 40

Kegan 19077694-00122
NI 563.0C0-11-90

Energa

opera tor

0d  Rejon Dystrybucjl we Wiockawku Do PRO VENTO ENERGIA
Dziat Dokumentacj| Energetycznej ul. Grobia 6, lok. 1
Jarostaw Walczak 85-305 Bydgoszez
93MMD

Tel. 564706310

Znak  EOP-93MMD-000266-2017 Wioclawek, 18 sierpnia 2017 roku
Dot.  uzgodnienia projeklu: rozbudowa drogi powiatowej
nr 2338C Chodecz - granica woj. {Dabrowice)

W zatatwieniv pisma w sprawie jak wyzej informujemy, ze na terenie projektowanej rozbudowy
drogi znajduje sig napowietrzna siec energetyczna nN, SN oraz kablowa ni. W Zwigzku z powyzszym przediozong
dokumentaclg techniczna uzgadniamy z nastepujgcymi uwagami:

1. W zwigzku z faktem, Ze nie wystepujg kolizje 2z siecia elekiroenergetyczng wnicsek o okreslenie warunkow
przebudowy z dnia 26.07.2017r. pozostaje bez rozpatrzenia.

2. Roboty budowlane w poblizu kablowych i napowietrznych linii elektroenergatycznych prowadzic meloda tradycying
bez uzycia sprzetu mechanicznego,

3. Wszelkie uszkodzenia istnlejagych linif ensrgetycanych w Zuiigzky z prowatdzonymi robotami nalezy usuwat
kosztem i slaraniem wykonawoy robdt lub irwestora, po wezedniefszym uzgodnieniu z whasciwym gestorem siegi.

3. Calos¢ prac wykonat zgodnie z abowiazujacymi przepisami | normanmi,

4. Uzgodnienie waine dwa lata od daty uzgodnienia.

Z powazaniem

) Dyrektor
Rejonu Dysirgbucji

—

Krzysztof g uriski

ZYERGA OPERATCR SA Sxo Rejonowy Gdarak Pélno:

dczlal w Torun'y V 'Wydzial Gospodarczy <878

ul. Car. Bema 128, B7-11C ~orun “R3 0000033455

operator.toru@energa.pl rikonta: 81 1240 €292 111 00123643 1637
encrja-ooeatorpl Kaaital 7 akbzdowyveptavony 1356 11C 40074

Pro Vento Energia Sp. z 0.0. ul. Grobla 6 lok. 1, 85-305 Bydgoszcz




PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr. woj. - (Dgbrowice)

UZGODNIENIA BRANZOWE

Netia S.A.

ul. Tasmowa 7 A, 02-677 Warszawa
adres do korespondencji: .
ul. Legionéw 119, 87-100 Torun Torun,2017-07-03

» PRO VENTO ENERGIA”
ul. Grobla 6/1
85 —305 Bydgoszcz

nasz znak : 49/TORU/2017
wasz znak:

Uzgodnienie

DOtyCZy: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz —gr.woj.-Dabrowice

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia £ 3-07-2017r, po zapoznaniu sie
z przedstawionym nam planem sytuacyjnym informujemy, ze w obszarze
projektowanej inwestycji nie wystepuje sie¢ teletechniczna Netii SA.

Pro Vento Energia Sp. z 0.0. ul. Grobla 6 lok. 1, 85-305 Bydgoszcz
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I.  PROJEKT DROGOWY.
1. CZESC OPISOWA.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie branzy drogowej w
zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej 2938C Chodecz - gr. woj. (Dabrowice).

1.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C na odcinku dtugosci ok 9,15
km, od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 269 lIzbica Kujawska — Chodecz — Chocen (km
0+000,00) do granicy wojewddztwa, miejscowos¢ Przysypka (km 9+149,00). Zakres inwestycji
obejmuje poszerzenie jezdni z nawierzchnig bitumiczng z poboczem, budowe chodnika i perondéw
przystankowych.

W zakres inwestycji wchodza:

rozbudowa drogi z poszerzeniem jezdni do szerokosci 6,0 m,

— remont nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+679,50 oraz odcinek od km
0+905,00 do km 0+950,00,

— wymiana nawierzchni chodnika na odcinku od km 0+000,00 do km 0+782,63 z wymiang
kraweznika na odcinku od km 0+782,63 do km 0+915,00

— budowa chodnika na odcinku od km 1+346,36 do km 2+957,

— budowa paséw postojowych na odcinku od km 0+907,50 do km 1+330,00 oraz od km
1+346,50 do km 1+417,50

— budowa peronéw przystankowych,

— przebudowa skrzyzowan i witgczen drdg innej kategorii oraz zjazdow,

— oczyszczenie istniejgcych odcinkdw rowdw przydroznych wraz z wymiang przepustow,
— przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej,

— uporzadkowanie zadrzewienia w granicach pasa drogowego przez wycinke drzew.

Podstawowym celem przedsiewziecia jest poprawa warunkéw ruchu oraz poprawa
bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu w tym pieszych w ciggu drogi powiatowej.

Przedmiotowy odcinek drogi objety rozbudowg zlokalizowany jest na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 1/1, 1/2, 225, 349, 350/1, 372, 511 obreb miasto Chodecz, 162 obreb Chodeczek,
5, 25, 79, 154 obreb Kromszewice, dz. 31, 172, 59, 165, 195 obreb Psary, dz. 157, 148, 110 obreb
Przysypka, gmina Chodecz, powiat wioctawski, wojewddztwo kujawsko - pomorskie.

1.3. Materiaty i dane wyjSciowe.

— umowa i uzgodnienia z inwestorem,
Pro Vento Energia Sp. z 0.0. ul. Grobla 6 lok. 1, 85-305 Bydgoszcz
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— Projekt architektoniczno-budowlany ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr.
woj. - (Dgbrowice)”;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2016 r. poz. 1440
z péin. zm.);

— dokumentacja geotechniczna,

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIiA - Warszawa
2014r.

— Katalog Przebuddéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, GDDKIA -
Warszawa 2013 r.

— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych , K.P.E.D”,
— mapa do celéw projektowych,

— uzgodnienia branzowe,

— katalogi i normatywy,

— wyniki inwentaryzacji stanu istniejgcego.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

1.4.1. Charakterystyka istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Projektowany odcinek drogi DP 2938C przebiega od miejscowosci Chodecz do granicy
wojewddztwa kujawsko pomorskiego w kierunku miejscowosci Dgbrowice. Droga posiada przekrdj
jednojezdniowy o dwdch pasach ruchu w dwdch kierunkach z jezdnig szerokosci ok 5 m i
obustronnym poboczem na odcinku poza miejskim. Na odcinku miejskim droga posiada przekrdj
uliczny z jezdnig szerokosci 8,5 do 9,0 m i obustronnym chodnikiem, zjazdami do posesji i
wigczeniami pozostatych drég. Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej odprowadzenie wéd
opadowych nastepuje powierzchniowo do dwéch odbiornikow na cieku wodnym. W ciggu drogi
znajdujg sie istniejgce rowy przydrozne oraz przepusty. Stan techniczny nawierzchni odcinkami
wykazuje liczne ubytki w warstwie Scieralnej i deformacje. Na odcinku miejskim od km 0+679 do
km 04905 nawierzchnia jest w dobrym stanie nie wymagajgcym remontu. Na odcinku od km 0+950
do km 1+490 nawierzchnia jezdni jest po niedawnym remoncie i nie wymaga dodatkowych prac
naprawczych.

1.4.2. Skrzyzowania drdg i zjazdy.

W ciggu projektowanego odcinka drogi DP 2938C znajdujg sie skrzyzowania z drogami
powiatowymi i gminnymi oraz indywidualne zjazdy. Poczatek drogi dowigzany jest do drogi
wojewddzkiej nr 269.

Pro Vento Energia Sp. z 0.0. ul. Grobla 6 lok. 1, 85-305 Bydgoszcz
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1.4.3. Istniejgce obiekty.
W ciggu projektowanej drogi znajdujg sie cztery przepusty nad rowami melioracyjnymi.

W ciagu drogi zlokalizowane sg istniejgce bariery ochronne stalowe i betonowe.

1.4.4. Istniejaca infrastruktura.

W ciggu drogi objetej rozbudowa zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura podziemna w postaci
kablowych linii energetycznych i przytaczy, kablowych linii telekomunikacyjnych, sieci
wodociggowej oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej i energetycznej ze stupami oswietlenia
ulicznego. Poza wymienionymi sieciami uzbrojenia terenu o ustalonym przebiegu nie wyklucza sie
obecnosci innych niezidentyfikowanych elementéw infrastruktury technicznej.

1.4.5. Istniejaca zielen.

Odcinek drogi powiatowej poczgtkowo przebiega przez tereny miasta Chodecz. W obrebie drogi
wystepujg obsadzenia drzew zlokalizowane w obszarze chodnika przy krawedzi jezdni. Na dalszym
odcinku pozamiejskim droga przebiega przez tereny rolne i w sgsiedztwie komplekséw lesnych. W
miejscu lokalizacji przepustéw wystepujg krzewy i roslinnos¢ zarastajgca skarpy i wiloty
przepustéw. Wzdtuz drogi powiatowej wystepujg szpalery drzew jak i rowniez pojedyncze drzewa.

1.4.6. Warunki geotechniczne.

Na postawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie gruntéw
no$nych o korzystnych (osady niespoiste) i $rednio korzystnych (osady spoiste) parametrach
wytrzymatosciowych umozliwiajacych wykonanie projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycje zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.
Wedtug PN-81/B-03020 gtebokosci przemarzania podtoza dla terenu inwestycji ustalono hz=0,8 m.

Teren badanego podtoza zaliczy¢ mozna do grupy nosnosci G1 i G2 i lokalnie G3. Pod wzgledem
stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych wystepujg gtéwnie proste warunki
gruntowe z uwzglednieniem lokalnie wystepujacych ztozonych warunkéw gruntowych.

Szczegdtowe warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji zawarte s3 w opracowaniu
pt. ,Opinia geotechniczna — Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr. woj. -
(Dgbrowice)” opracowanej przez Geo-Well, sierpiert 2017 r.

1.4.7. Opis uszkodzen.

W trakcie inwentaryzacji stanu nawierzchni drogi stwierdzono wystepowanie spekan
zmeczeniowych i uszkodzen wierzchniej warstwy nawierzchni jezdni gtéwnie w sladach két i przy
krawedzi jezdni. Powstanie uszkodzen wynika gtdwnie ze starzenia nawierzchni, sposobu
odprowadzenia wéd opadowych, utrzymania poboczy. Nie stwierdzono istotnych uszkodzen
nawierzchni wskazujgcych na utrate nosnosci konstrukcji lub stabego podtoza.
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1.4.8. Elementy zagospodarowania do rozbiérki lub adaptacji.

Na terenie objetym projektem nie znajduje sie zaden budynek podlegajgcy rozbiérce. Prace

rozbidrkowe dotyczy¢ bedgq istniejgcych obiektéw wiat przystankowych oraz czesci nawierzchni

jezdni, zjazdéw oraz istniejgcych elementéw pasa drogowego —

oznakowania pionowego i

przepustéw. Powstate w wyniku prac rozbidrkowych odpady i gruz budowlany nalezy wywiez¢ i

zutylizowad na sktadowisku Wykonawcy.

1.5. Przyjete rozwigzania projektowe.

1.5.1. Parametry techniczne projektowanej drogi.

Przyjete parametry techniczne rozbudowy drogi powiatowej:

— kategoria drogi: powiatowa

— klasa techniczna: Z,

— szerokos¢ jezdni: 6,0 — 8,5 m,

— szerokosé pobocza: 1,0 m,

— szerokos¢ pasa ruchu: 2x3,0 m,

— szeroko$¢ chodnika: 1,25 —-2,0 m,

— kategoria ruchu: KR 3,

— szerokos$¢ pasa postojowego: 2,5 m,

— obcigzenie: jezdnia drogi powiatowej 100 kN/o$

— predkosé projektowa (teren niezabudowany): 50 km/h,

— predkos$é projektowa (teren zabudowany): 30 km/h,

— przekréj drogowy: szlakowy i uliczny.

1.5.2. Konstrukcja nawierzchni.

Tabela 1 Konstrukcja nawierzchni jezdni na remontowanym odcinku.

L.p. | Rodzaj warstwy Grubosc¢ [cm]
1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11 S 5
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 6

Tabela 2 Konstrukcja nawierzchni na projektowanych poszerzeniach jezdni, pasie postojowym.

L.p. | Rodzaj warstwy Grubos¢ [cm]
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S 5
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 6
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 7

4 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 20
0/31,5 z kruszywem Caoy3
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Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C g4/05 <2,0 MPa

6. Podtoze gruntowe doprowadzone do G1 -

Tabela 3 Konstrukcja nawierzchni na projektowanych zjazdach bitumicznych.

L.p. | Rodzaj warstwy Grubosc¢ [cm]
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11 S 4
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 4
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 7

4 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 20
' 0/31,5 z kruszywem Coo;3

5. Warstwa odcinajgca z pisaku 10

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1 -

Tabela 4 Konstrukcja nawierzchni na chodnikach, peronach przystankowych z kostki betonowej.

L.p. | Rodzaj warstwy Grubos¢ [cm]
Warstwa $cieralna z kostki betonowej 6
Warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 5
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 10

Tabela 5 Konstrukcja nawierzchni na parkingu z kostki betonowej i zjazdach do posesji.

L.p. | Rodzaj warstwy Grubosc¢ [cm]
Warstwa $cieralna z kostki betonowe;j 8
Warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 3
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 20

1.5.3. Wzmocnienie podtoza.

W trakcie wykonywania robot budowlanych bezposrednio po usunieciu podtoza gruntowego pod
projektowang nawierzchnie wykonawca przeprowadzi badania kontrolne potwierdzajgce przyjete
zatozenia dotyczgce nosnosci podifoza. W przypadku uzyskania wynikéw badania podfoza
odbiegajacych o przyjetych do projektowania nalezy przeprojektowaé dolne warstwy konstrukcji
nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza celem dostosowania do warunkéw wystepujgcych w
podtozu.

Jesli w trakcie wykonywania robdét budowlanych zostanie ustalone wystepowanie w podtozu
przecietnych warunkdw wodnych i watpliwych lub wysadzinowych grup gruntdw nalezy przyjgé
wzmocnienie podtoza:

— W miejscach wystepowania grupy nos$nosci podfoza gruntowego G2 i G3 w postaci
dodatkowej warstwy mrozooochronnej z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego od 0/8 do 0/63 grubosci 20 cm, z warstwg odcinajgcg z geowtdkniny,
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— W miejscach wystepowania grupy nosnosci podfoza gruntowego G4 w postaci dodatkowej
warstwy mrozooochronnej z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego od 0/8
do 0/63 i warstwy ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem Co4/05 < 2,0
MPa grubosci 25 cm.

W przypadku natrafienia na grunty wysadzinowe w podtozu pod wykonywang konstrukcje
nawierzchni, nalezy je usungac¢ i uzupetnié¢ podsypka piaszczystg lub gruntem niewysadzinowym z
mechanicznym zageszczeniem do wskaznika min. 0,97.

Na gruntach watpliwych lub wysadzinowych uktadang warstwe z materiatu ziarnistego nalezy
zabezpieczy¢ warstwg odcinajgcg z geowtdkniny o wytrzymatosci na rozcigganie min. 12 kN/m,
wytrzymatosci na przebicie min. 1500 N, charakterystyczna wielkos¢ poréw 90<0gp<150, przy
zachowani wodoprzepuszczalno$ci w kierunku prostopadtym co najmniej 10 krotnosci
wspotczynnika filtracji gruntu podtoza.

1.5.4. Rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe.

Przebieg sytuacyjny drogi zostat wpisany w przebieg istniejgcej drogi i dowigzany do wtgczenia z
droga wojewddzka nr 269. Projektowana trasa skfada sie z odcinkdw prostych i tukéw poziomych.
Promienie tukdw poziomych dostosowano do stanu istniejgcego krawedzi jezdni z uwzglednieniem
projektowanego poszerzenia jezdni.

Niwelete projektowanej drogi nawigzano wysokosciowo do przebiegu istniejacej drogi. Przebieg
niwelety zaprojektowano z krzywymi pionowymi wklestymi i krzywymi pionowymi wypuktymi. Na
dtugosci odcinka wyznaczono punkty niskie i wysokie niwelety.

1.5.5. Przekrdj poprzeczny.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,0 m z dwoma pasami ruchu o szerokosci 3,0 m o przekroju
daszkowym z 2% spadkiem poprzecznym. Jezdnie na odcinku szlakowym wykonczono obustronnie
poboczem szerokosci 1,0 m. Jezdnie na odcinku miejskim wykornczono kraweznikiem 15x30 cm.
Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto zgodnie z pkt. 1.5.3.

Na odcinkach szlakowych w obrebie istniejgcych przepustéw nalezy przeprowadzi¢ prace
naprawcze nasypu drogowego i pobocza z wykonaniem skarp o pochyleniu 1:1,5. W przypadku
koniecznosci zastosowanie wiekszego pochylenia wymagane bedzie zastosowanie umocnienia
skarp z betonowych ptyt azurowych lub geomat.

1.5.6. Chodnik.

Od km 1+346,36 do km 3+585,73 po prawej stronie jezdni, zaprojektowano chodnik o szerokosci
2,0 m z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Od strony granicy pasa
drogowego krawedZ chodnika zakoriczono obrzezem chodnikowym 8x30 cm. W obrebie
istniejgcego przepustu w km 1+795 chodnik zostat zwezony do szerokosci 1,25 m. Konstrukcje
nawierzchni chodnika przyjeto zgodnie z pkt. 1.5.3.
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1.5.7. Miejsca postojowe.

Na odcinku miejskim wzdtuz ulicy Warynskiego i odcinka ulicy Warszawskiej przez oznakowanie
poziome wyznaczone zostaty na jezdni pasy postojowe szerokosci 2,5 m. Od km 0+907,50 do km
1+417,50 zaprojektowano pasy postojowe jako poszerzenie jezdni, o szerokosci 2,5 m w dwdch
odcinkach o dtugosci odpowiednio 422,5 mi 71 m.

1.5.8. Perony przystankowe.

W km 1+868,50 do km 1+938,60, od km 2+757,80 do km 2+827,81, do km 5+167,00 do km
5+227,00, od km 6+279,74 do km 6+339,74, od km 7+039,74 do km 7+120,67 projektuje sie
perony przystankowe (po obu stronach jezdni) o szerokosci 2,0 m i dtugosci 20 m z nawierzchnig
jak projektowany chodnik zgodnie z przyjetg konstrukcjg w pkt. 1.5.3.

W ciggu projektowanego chodnika, celem umozliwienia dojscia do projektowanych perondéw
przystankowych, wyznaczone zostaty przejscia dla pieszych szerokosci 4,0 m.

W miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym w obrebie projektowanych peronéw
przystankowych nalezy wykonaé wiaty przystankowe dwu modutowe z Scianami ostonowymi.

1.5.9. Skrzyzowania.

W ramach rozbudowy drogi powiatowej zaprojektowano skrzyzowania zwykte z innymi drogami
powiatowymi (jako wtgczenia ulic w miejscowosci Chodecz) i drogami gminnymi. Nawierzchnia
jezdni na skrzyzowaniach zgodnie z przyjeta konstrukcjg w pkt. 1.5.3.

1.5.10. Zjazdy.

Wzdtuz projektowanych drég wystepujg zjazdy indywidualne i wtgczenia drég niepublicznych
gruntowych, obstugujgcych przylegte tereny.

Zjazdy do posesji na odcinku miejskim zaprojektowano przez dostosowanie do szerokosci
istniejgcych bram wjazdowych i dojs¢ do posesji z nawierzchnig z kostki betonowej. Szerokos¢
zjazddw wynosi 3,0 — 8,0 m z wykonczeniem krawedzi skosem 1:1 i obnizonym kraweznikiem
najazdowym. Pozostate zjazdy zaprojektowano jako zjazdy bitumiczne szerokosci 3,0 — 6,0 m z
poboczem szerokosci 1,0 m i wyokragleniem krawedzi zjazdu tukiem o promieniu 3,0 — 8,0 m.

W obrebie zjazdu w km 0+050.95 kraweznik podnies¢ do wysokosci 6 cm na poziom projektowane;j
jezdni.

Konstrukcje nawierzchni zjazdéw przyjeto zgodnie z pkt. 1.5.3. Lokalizacje poszczegdlnych zjazdéw
przedstawiono na planach sytuacyjnych.
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L. p. Strona Km Sze[r:ll;oéé Typ nawierzchni
1. prawa 0+022,84 3,0 kostka betonowa
2. prawa 0+050,95 4,7 kostka betonowa
3. prawa 0+73,74 3,0 kostka betonowa
4, lewa 0+086,48 4,5 kostka betonowa
5. prawa 0+095,59 3,7 kostka betonowa
6. lewa 0+101,68 4,0 kostka betonowa
7. prawa 0+113,44 6,0 kostka betonowa
8. lewa 0+122,88 2,5 kostka betonowa
9. lewa 0+131,24 4,0 kostka betonowa
10. lewa 0+151,18 3,0 kostka betonowa
11. prawa 0+154,03 7,0 kostka betonowa
12. lewa 0+158,08 4,0 kostka betonowa
13. prawa 0+173,58 3,0 kostka betonowa
14. lewa 0+190,63 3,0 kostka betonowa
15. prawa 0+205,64 3,0 kostka betonowa
16. lewa 0+207,79 8,0 kostka betonowa
17. prawa 0+215,74 3,0 kostka betonowa
18. lewa 0+219,94 3,0 kostka betonowa
19. lewa 0+241,92 4,0 kostka betonowa
20. lewa 0+268,34 4,0 kostka betonowa
21. lewa 0+279,49 2,5 kostka betonowa
22. lewa 0+298,25 2,8 kostka betonowa
23. lewa 0+359,93 2,0 kostka betonowa
24, prawa 0+454,89 4,0 kostka betonowa
25. prawa 0+513,75 4,0 kostka betonowa
26. prawa 0+521,09 3,0 kostka betonowa
27. prawa 0+546,30 4,0 kostka betonowa
28. prawa 0+600,37 3,0 kostka betonowa
29. prawa 0+636,35 3,0 kostka betonowa
30. prawa 0+656,92 3,0 kostka betonowa
31. prawa 0+778,63 8,0 kostka betonowa
32. prawa 1+338,32 6,0 naw. bitumiczna
33. lewa 1+338,32 6,0 naw. bitumiczna
34. prawa 1+424,04 5,0 naw. bitumiczna
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35. prawa 1+479,01 4,0 naw. bitumiczna
36. prawa 1+521,20 5,0 naw. bitumiczna
37. prawa 1+625,57 4,0 naw. bitumiczna
38. prawa 1+862,50 6,0 naw. bitumiczna
39. lewa 1+935,47 5,0 naw. bitumiczna
40. lewa 2+068,08 6,0 naw. bitumiczna
41. prawa 2+089,43 5,0 naw. bitumiczna
42. prawa 2+245,87 5,0 naw. bitumiczna
43, prawa 2+483,63 5,0 naw. bitumiczna
44, lewa 2+491,90 6,0 naw. bitumiczna
45, lewa 2+545,94 5,0 naw. bitumiczna
46. lewa 2+575,57 5,0 naw. bitumiczna
47. prawa 2+585,69 6,0 naw. bitumiczna
48. lewa 2+639,14 6,0 naw. bitumiczna
49, prawa 2+656,83 6,0 naw. bitumiczna
50. lewa 2+684,23 4,0 naw. bitumiczna
51. prawa 2+751,72 6,0 naw. bitumiczna
52. lewa 2+833,81 6,0 naw. bitumiczna
53. prawa 2+835,76 6,0 naw. bitumiczna
54. prawa 2+943,60 6,0 naw. bitumiczna
55. lewa 24973,84 3,0 naw. bitumiczna
56. lewa 3+017,21 6,0 naw. bitumiczna
57. prawa 3+078,86 6,0 naw. bitumiczna
58. lewa 3+103,83 6,0 naw. bitumiczna
59. prawa 3+115,25 5,0 naw. bitumiczna
60. prawa 3+149,08 5,0 naw. bitumiczna
61. prawa 3+167,04 5,0 naw. bitumiczna
62. lewa 3+174,41 6,0 naw. bitumiczna
63. prawa 34208,23 6,0 naw. bitumiczna
64. lewa 3+245,00 6,0 naw. bitumiczna
65. prawa 3+255,32 5,0 naw. bitumiczna
66. prawa 3+303,15 4,0 naw. bitumiczna
67. prawa 3+349,51 4,0 naw. bitumiczna
68. prawa 3+388,00 4,0 naw. bitumiczna
69. lewa 3+429,98 6,0 naw. bitumiczna
70. prawa 3+463,47 4,0 naw. bitumiczna
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71. prawa 3+484,88 4,0 naw. bitumiczna
72. prawa 3+4512,47 4,0 naw. bitumiczna
73. lewa 3+512,47 6,0 naw. bitumiczna
74. prawa 3+543,10 4,0 naw. bitumiczna
75. prawa 3+589,55 5,0 naw. bitumiczna
76. lewa 4+045,95 6,0 naw. bitumiczna
77. lewa 4+057,95 6,0 naw. bitumiczna
78. prawa 4+060,97 6,0 naw. bitumiczna
79. lewa 4+224,74 6,0 naw. bitumiczna
80. lewa 4+239,74 6,0 naw. bitumiczna
81. prawa 4+254,95 6,0 naw. bitumiczna
82. lewa 4+395,02 6,0 naw. bitumiczna
83. prawa 4+459,58 5,0 naw. bitumiczna
84. prawa 4+609,74 6,0 naw. bitumiczna
85. lewa 4+609,74 6,0 naw. bitumiczna
86. prawa 4+657,37 6,0 naw. bitumiczna
87. prawa 4+709,74 6,0 naw. bitumiczna
88. lewa 4+709,74 6,0 naw. bitumiczna
89. prawa 4+728,48 6,0 naw. bitumiczna
90. lewa 4+812,82 4,0 naw. bitumiczna
91. lewa 5+021,21 5,0 naw. bitumiczna
92. lewa 5+134,54 5,0 naw. bitumiczna
93. lewa 5+233,97 5,0 naw. bitumiczna
94. lewa 5+309,74 6,0 naw. bitumiczna
95. prawa 5+432,02 6,0 naw. bitumiczna
96. lewa 5+444,02 6,0 naw. bitumiczna
97. lewa 5+509,74 6,0 naw. bitumiczna
98. lewa 5+549,74 6,0 naw. bitumiczna
99. prawa 5+568,14 6,0 naw. bitumiczna
100. lewa 5+4575,57 6,0 naw. bitumiczna
101. lewa 5+661,03 6,0 naw. bitumiczna
102. prawa 5+682,53 6,0 naw. bitumiczna
103. lewa 5+719,74 6,0 naw. bitumiczna
104. lewa 5+4776,20 6,0 naw. bitumiczna
105. lewa 5+877,16 6,0 naw. bitumiczna
106. prawa 5+949,74 6,0 naw. bitumiczna
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107. prawa 5+963,92 6,0 naw. bitumiczna
108. lewa 6+033,53 6,0 naw. bitumiczna
109. lewa 6+050,43 6,0 naw. bitumiczna
110. prawa 6+256,17 6,0 naw. bitumiczna
111. lewa 6+312,03 6,0 naw. bitumiczna
112. lewa 6+388,68 5,0 naw. bitumiczna
113. lewa 6+446,61 6,0 naw. bitumiczna
114. lewa 6+465,95 6,0 naw. bitumiczna
115. prawa 6+604,88 6,0 naw. bitumiczna
116. lewa 6+604,88 6,0 naw. bitumiczna
117. prawa 6+636,51 6,0 naw. bitumiczna
118. lewa 6+636,51 6,0 naw. bitumiczna
119. prawa 6+697,71 6,0 naw. bitumiczna
120. lewa 6+754,38 6,0 naw. bitumiczna
121. prawa 6+788,51 6,0 naw. bitumiczna
122. lewa 6+788,51 6,0 naw. bitumiczna
123. lewa 6+876,41 6,0 naw. bitumiczna
124. prawa 7+120,67 6,0 naw. bitumiczna
125. prawa 7+268,22 6,0 naw. bitumiczna
126. prawa 7+356,61 6,0 naw. bitumiczna
127. lewa 7+356,61 6,0 naw. bitumiczna
128. lewa 7+431,52 6,0 naw. bitumiczna
129. prawa 7+562,19 6,0 naw. bitumiczna
130. lewa 7+878,96 6,0 naw. bitumiczna
131. prawa 8+013,80 6,0 naw. bitumiczna
132. prawa 8+043,99 6,0 naw. bitumiczna
133. lewa 8+073,62 6,0 naw. bitumiczna
134. lewa 8+154,37 6,0 naw. bitumiczna
135. prawa 8+196,26 6,0 naw. bitumiczna
136. prawa 8+268,60 6,0 naw. bitumiczna
137. lewa 8+268,60 6,0 naw. bitumiczna
138. prawa 8+315,51 6,0 naw. bitumiczna
139. lewa 8+334,62 6,0 naw. bitumiczna
140. prawa 8+375,20 6,0 naw. bitumiczna
141. lewa 8+375,20 6,0 naw. bitumiczna
142. prawa 8+416,93 6,0 naw. bitumiczna
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143. lewa 8+438,01 6,0 naw. bitumiczna
144, prawa 8+506,57 6,0 naw. bitumiczna
145. lewa 8+506,57 6,0 naw. bitumiczna
146. lewa 8+564,79 6,0 naw. bitumiczna
147. prawa 8+594,07 6,0 naw. bitumiczna
148. prawa 8+809,74 6,0 naw. bitumiczna
149. lewa 8+816,26 4,0 naw. bitumiczna

1.5.11. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanej drogi zapewnione zostato przez nadanie odpowiednich spadéw
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe zostang powierzchniowo zebrane i odprowadzone do
istniejgcych rowdw przydroznych lub do istniejagcego cieku wodnego. W miejscowosci Chodecz w
km 0+571,97 znajdujg sie wpusty deszczowe odprowadzajgce wody opadowe, zebrane
powierzchniowo do istniejgcego cieku wodnego przeptywajacego pod projektowang drogg. W
ramach rozbudowy drogi przewidziano wymiane istniejgcych wpustéw deszczowych z
podtaczeniem do istniejgcej studni. Projekt nie obejmuje przebudowy przepustu.

W miejscu przeptywu ciekdw wodnych przez projektowang droge nie przewiduje sie przebudowy
przepustéw. Wyznaczonych miejscach zgodnie z planem sytuacyjnym przewidziano wykonanie
prac remontowych elementdéw scianki czotowej i naprawy barier wygradzajacych. W korycie rowu
w rejonie przepustéw, nalezy przeprowadzi¢ prace konserwacyjne polegajgce na oczyszczeniu i
regulacji dna i usunieciu wysokiej roslinnosci celem umozliwienia wtasciwego wiaczenia rowow
przydroznych i odprowadzenia wéd opadowych.

Na odcinku od km 3+803 do km 4+011 zaprojektowano na krawedzi jezdni Sciek betonowy
tréjkatny utozony na podsypce cementowo — piaskowej i tawie betonowej. Elementy odwodnienia
bedg wykonane z typowych elementéw prefabrykowanych z betonu C25/30, zgodnie z 01.05 i 1.06
,K.P.E.D”. Na dtugosci écieku zaprojektowano $cieki skarpowe. Sciek skarpowy zaprojektowano z
typowych elementéw prefabrykowanych z betonu C25/30, 01.25 ,K.P.E.D”, z potgczeniem
facznikiem betonowym z projektowanymi sciekami tréjkatnymi zgodnie z 01.27 ,K.P.E.D”.

Na odcinku projektowanego chodnika zaprojektowano Scieki podchodnikowe rozmieszczone
zgodnie z planem sytuacyjnym. Elementy odwodnienia bedg wykonane z typowych elementéw
prefabrykowanych z betonu C25/30, zgodnie z 01.03.i01.04 ,K.P.E.D".

W ciggu drogi powiatowej przewidziano przeprowadzenie prac na istniejgcych rowach
przydroznych, polegajgcych na oczyszczeniu i regulacji dna do gtebokosci 0,8 m i szerokosci 0,5 mi
regulacji skarp rowu do pochylenia 1:1,5. Pod zjazdami nalezy wymieni¢ istniejgce przepusty
Srednicy 400 mm.

Lokalizacje odcinkédw rowdéw podlegajgcych oczyszczeniu, lokalizacje s$ciekdw skarpowych i
podchodnikowych przedstawiono w czesci rysunkowej na planach sytuacyjnych.
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1.5.12. Organizacja ruchu.

Wzdtuz projektowanego odcinka drogi zaprojektowano wymiane istniejgcych barier betonowych
na bariery ochronne o poziomie powstrzymywania N2WS5. Lokalizacje barier okazano w czesci
rysunkowej oraz w ,,Projekcie statej organizacji ruchu”.

Dla projektowanej statej organizacji ruchu oznakowania pionowego przyjeto znaki srednie na
tarczach z blachy stalowej z zastosowaniem do wykonania lic znakéw folii typu 1. Lokalizacje
oznakowania pionowego przedstawiono w opracowaniu ,,Projekt statej organizacji ruchu”.

1.5.13. Infrastruktura techniczna.

W zakresie projektowanej rozbudowy pod zjazdami i przejsciami poprzecznymi drogi przewiduje
sie wykonanie zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej w postaci
dwudzielnych rur ostonowych. Nie przewiduje sie przebudowy w zakresie napowietrznych linii
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

Szczegdtowe wymagania i warunki prowadzenia prac w obrebie istniejgcej sieci uzbrojenia zostaty
przedstawione w uzgodnieniach branzowych zatgczonych do Projektu Budowlanego. W celu
ustalenia dokfadnego przebiegu podziemnego uzbrojenia terenu nalezy wykonac przekopy préobne
w obecnosci przedstawiciela zarzadcy sieci. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane
urzadzenia, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ wtasciciela celem uzgodnienia usuniecia kolizji.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposéb wykluczajgcy powstanie awarii.

1.5.14. Zagospodarowanie zieleni.

W zamian za usuniecie drzew planuje sie nasadzenia 64 szt. gatunkow klonu polnego Acer
campestre L. Nasadzenia planuje sie wykona¢ na odcinku objetym wycinka, poza terenem drogi, w
miare dostepnosci miejsca w granicy pasa drogowego. W przypadku braku miejsca nasadzenia
zostang wykonane w granicach innych drég powiatowych bedgcych w zarzadzie inwestora.

1.6. Wykonanie robot.

1.6.1. Zakres prac na odcinku miejskim w miejscowosci Chodecz.

A. Nawierzchnia jezdni.

Na odcinku miejskim od km 0+000,00 do km 0+679,50 oraz od km 0+905,00 do km 0+950,00 z
uwagi na stan techniczny i przekréj uliczny planuje sie wykonanie robét remontowych na jezdni z
dostosowaniem krawedzi jezdni do szerokosci 8,5 m ( na odcinku od km 0+905,00 do km 0+950,00
odcinek przejsciowy z szerokosci jezdni 7,4 m do 6,0 m).

Prace remontowe nalezy rozpoczgé¢ od przygotowania nawierzchni przez wykonanie frezowania z
profilowaniem jezdni na gtebokos¢ do 3-4 cm. Frezowanie nalezy przeprowadzi¢ na catej
szerokosci i dtugosci odcinka objetego remontem. W miejscu spekan i ubytkdw nawierzchni nalezy
wykonaé remont czastkowy przez sfrezowanie nawierzchni do gtebokos$ci do 4 cm w odniesieniu
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do wyprofilowanej nawierzchni i wykonanie uzupetnienia z betonu asfaltowego jako podbudowy
zasadniczej o grubosci 4 cm.

Po oczyszczeniu nawierzchni i skropieniu emulsjg asfaltowg nalezy wykonaé¢ warstwe
wyréwnawczg grubosci ok. 6 cm z betonu asfaltowego jak na warstwe wigzaca.

Warstwe scieralng nalezy wykonaé na oczyszczonym podtozu po skropieniu nawierzchni emulsja
asfaltowg z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 5 cm.

B. Nawierzchnia chodnika i zjazdéw.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+782,63 - strona prawa oraz od km 0+000,00 do km 0+424,09
— strona lewa projektuje sie wymiane nawierzchni chodnika wraz ze zjazdami do posesji na catej
szerokosci. Chodniki nalezy wykonaé szerokos¢ jak w stanie istniejgcym 1,50 - 5,4 m z wymiang
obrzeza betonowego 8x30 cm. Nawierzchnie chodnika nalezy wykonaé z kostki betonowej gr. 6
cm, zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z mieszanki niezwigzanej grubosci 15 cm i
podsypce cementowo — piaskowe;j.

W obrebie zjazdu w km 0+050.95 kraweznik podnies¢ do wysokosci 6 cm na poziom projektowane;j
jezdni.

C. Parking.

W poblizu placu Kosciuszki znajduje sie istniejacy parking z nawierzchnig bitumiczng. Nawierzchnie
parkingu do krawedzi jezdni wraz istniejgcym obrzezem z kraweznika nalezy usung¢ i utozy¢ nowa
nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z mieszanki niezwigzanej gr. 20 cm z
podsypkg cementowo — pisakowg. Nawierzchnie parkingu nalezy obramowac kraweznikiem
ulicznym 15x30 cm na tawie betonowej a od strony krawedzi jezdni wykonaé $ciek z dwdch
rzedéw kostki betonowej na tawie betonowe;j.

D. Pozostate prace.

Na odcinku objetym remontem nalezy dokona¢ wymiany kraweznika na kraweznik uliczny 15x30
cm na tawie betonowej. Na odcinku od km 0+440,00 do km 0+638,23 lewga krawedz jezdni nalezy
dostosowac do istniejgcego kraweznika bez jego wymiany i naruszenia. W obrebie skrzyzowania z
ulica | Armii Wojska Polskiego na wysepce kanalizujgcej ruch od strony jezdni drogi powiatowe;j
nalezy dokonaé¢ wymiany kraweznika jak na pozostatym remontowanym odcinku.

Do nowego poziomu jezdni dostosowane zostang wloty skrzyzowan oraz zjazdy.

W km 0+055 nalezy dokona¢ wymiany nawierzchni stopni betonowych. Stopnie wykonac¢ z ptyt
betonowych na podsypce pisakowej z zabezpieczeniem obrzezem chodnikowym 8x30 cm.

Prace rozbiérkowe nawierzchni chodnika, zjazdéw i terenu parkingu nalezy przeprowadzi¢ do
gtebokosci projektowanych rzednych spodu dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni.

1.6.2. Zakres prac na odcinku pozamiejskim.
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A. Nawierzchnia jezdni.

Projektuje sie poszerzenie istniejgcej jezdni do szerokosci 6,0 m (dwa pasy ruchu po 3,0 m). Na
odcinku od km 0+950,00 do km 1+490,00 poszerzenie jezdni zostanie wykonane w postaci opaski
bitumicznej z pozostawianiem istniejgcej nawierzchnia jezdni. Na odcinku od km 1+490 do korca
opracowania, poszerzenie jezdni zostanie wykonane w postaci opaski bitumicznej z wykonaniem
naktadki na istniejgcej nawierzchni. Od km 0+907,50 do km 1+417,50 zaprojektowano pasy
postojowe, zlokalizowane rownolegle do osi jezdni.

Poszerzenie jezdni w postaci opaski oraz poszerzenie jezdni jako pas postojowy nalezy wykonaé
zgodnie z przyjetg konstrukcjg nawierzchni w pkt 1.5.3. Wzdtuz styku istniejgcej nawierzchni z
projektowanym poszerzeniem (opaska lub pas postojowy) nalezy wykona¢ frezowanie szerokosci
1,0 m do gtebokosci ok 8 cm, z wykonaniem stopni z przesunieciem o 25 cm. W wykonanym
korycie, w miejscu istniejgcego pobocza, nalezy utozyé warstwe ulepszonego podtoza i podbudowy
zasadniczej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniu (opaska lub pas postojowy) zgodnie z pkt 1.5.3.
do poziomu spodu warstwy wigzacej po jej wyréwnaniu. Warstwe wigzgcg i warstwe Scieralng
nalezy uktadac na catej szerokosci jezdni i poszerzenia z zachowaniem spadkéw poprzecznych (na
odcinku od km 0+950,00 do km 1+490,00 na szerokosci frezowania i poszerzenia).

W celu wzmocnienia potaczenia istniejgcej nawierzchni z poszerzeniem pasa ruchu przewidziano
utozenie, na warstwie podbudowy zasadniczej geosiatki, wstepnie powlekanej asfaltem, o
wytrzymatosci na rozcigganie min. 100 kN/m. Geosiatke nalezy utozy¢ w taki sposéb, aby krawedz
geosiatki byta zlokalizowana w odlegtosci min. 50 cm od miejsca tgczenia nawierzchni.

B. Nawierzchnia zjazdéw.

Zjazdy bitumiczne nalezy wykonaé zgodnie z planem sytuacyjnym i przyjeta konstrukcjg
nawierzchni w pkt 1.5.3. Zjazdy nalezy wysokosciowo dopasowac z jednej strony do wysokosci
krawedzi jezdni, a z drugiej strony do wysokosci istniejgcego terenu.

C. Nawierzchnia chodnikow.

Na odcinku od km 1+346,36 do km 3+585,73 - strona prawa projektuje sie chodnik z nawierzchnia
z kostki betonowej gr. 6 cm i konstrukcjg nawierzchni zgodnie z pkt. 1.5.3.

D. Perony przystankowe.

W km 1+868,50 do km 1+938,60, od km 2+757,80 do km 2+827,81, do km 5+167,00 do km
5+227,00, od km 6+279,74 do km 6+339,74, od km 7+039,74 do km 7+120,67 projektuje sie
perony przystankowe (po obu stronach jezdni) z kostki betonowej gr. 6 cm o szerokosci 2,0 m i
dtugosci 20 m z nawierzchnig jak projektowany chodnik zgodnie z przyjetg konstrukcjg w pkt.
1.5.3.

E. Skrzyzowania drog.
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Wiaczenia pozostatych drdg nalezy wykonac jako skrzyzowania zwykte zgodnie z planem
sytuacyjnym. Nawierzchnia jezdni na skrzyzowaniach zgodnie z przyjetg konstrukcjg w pkt. 1.5.3.

F. Pozostate prace.

Na catym odcinku nalezy przeprowadzi¢ prace polegajace na oczyszczeniu i regulacji rowéw
przydroznych do gtebokosci do 0,8 m i pochyleniem skarp 1:1,5. Pod zjazdami nalezy wymienic
istniejgce przepusty srednicy 400 mm.

1.6.3. Roboty ziemne.

W ramach robét ziemnych przewidziano w miejscu wykonania poszerzenia jezdni usuniecie gruntu
do gtebokosci potrzebnej do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika. Pozostate prace
ziemne zwigzane bedg z oczyszczeniem i regulacjg rowoéw.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowana ma by¢ konstrukcja nawierzchni. Jezeli wykonawca
dopusci do takiej sytuacji, zobowigzany jest niezwtocznie osuszy¢ podtoze na swdj koszt przed
rozpoczeciem dalszych robét.

1.6.4. Skropienie pod warstwy konstrukcyjne.

Podtoze, na ktérym bedg uktadane warstwy bitumiczne nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w takiej
ilosci, aby ilo$¢ pozostatego lepiszcza wynosita:

— 0,5-0,7 kg/m2 — w przypadku skrapiania podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego,

— 0,3-0,5 kg/m2 — w przypadku skrapiania warstwy podbudowy z betonu asfaltowego pod
warstwe wigzacg z betonu asfaltowego

— 0,1-0,3 kg/m2 — w przypadku skrapiania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego pod
warstwe Scieralna.

1.6.5. Potgczenia i uszczelnienia krawedzi.

Do uszczelnienia potgczen technologicznych, tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w rdinym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia rdznych
materiatdw lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg
ograniczajgcymi, nalezy stosowac materiaty termoplastyczne, takie jak tasmy asfaltowe, pasty itp.
wedtug norm lub aprobat technicznych. Grubo$é materiatu termoplastycznego do spoiny powinna
by¢ zgodna z zaleceniami producenta.

1.7. Kosztorysy.

Zgodnie z warunkami umowy na roboty objete niniejszym opracowaniem sporzadzono przedmiar
oraz kosztorys inwestorski, ktére zostaty zatagczone do dokumentacji projektowe;j.
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1.8. Uwagi.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy bezwzglednie zwrdci¢ uwage na istniejaca
infrastrukture techniczng. Poza wskazanymi w projekcie oraz na mapie sporzgdzonej do celéw
projektowych sieciami uzbrojenia terenu o ustalonym przebiegu nie wyklucza sie obecnosci innych
niezidentyfikowanych elementdw infrastruktury technicznej. Do robdt mozina przystgpi¢ po
uprzednim, doktadnym ustaleniu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu. Wszelkie prace
zwigzane z przebudowg infrastruktury technicznej nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem zarzadcy sieci. W poblizu urzgdzen podziemnych prace ziemne nalezy wykonywac
recznie ze szczegdlng ostroznoscia. Szczegdtowa lokalizacje podziemnej infrastruktury wykonawca
robét powinien ustali¢ za pomocg przekopdow probnych. Nalezy zachowaé warunki wykonania
robot okreslone szczegétowo w uzgodnieniach. W razie natrafienia na niezidentyfikowana
infrastrukture nalezy niezwtocznie powiadomic zarzadce sieci u uzgodni¢ warunki usuniecia kolizji.

Opracowat:

Krzysztof Tomkiewicz

uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczer nr ew. ZAP/0088/PWOD/15
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PROJEKT REMONTU PRZEPUSTU.
1. CZESC OPISOWA.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont przepustéw przez réw melioracyjny w ciggu drogi
powiatowej 2938C w km 1+795,82 i w km 2+272,47 w ramach prowadzonych prac dla rozbudowy
drogi powiatowej 29338C na odcinku pomiedzy miejscowoscia Chodecz a granica wojewddztwa
(Dabrowice).

W zakres robét budowlanych wchodzi:

— wzmocnienie $ciany szczytowej przepustu przez zszycie elementami kotwionymi na
chemiczne kotwy wklejane,

— oczyszczenie wlotdw przepustu i Scian szczytowych z porastajgcej roslinnosci.

1.2. Warunki terenowe.

Omawiane przepusty prowadzg pod droga powiatowg rowy melioracyjne. Przepusty potozone sg
w istniejgcych rowach z uformowana wysokg skarpa silnie poros$nietga roslinnoscig i krzewami.

1.3. Charakterystyka istniejacego obiektu.

Przepustnr 1

Przepust nr 1 zlokalizowany jest na odcinku przedmiotowej drogi na kilometrazu 1+795,82km. Przepust
wykonany zostat w technologii tradycyjnej, murowanej. Swiatto przepustu zapewnia konstrukcja ceglana,
murowana o $rednicy roboczej 3,0m. Scianki szczytowe zawezajg $wiatto przepustu do $rednicy 1,6m.
Zmniejszenie przekroju przepustu zostato wykonane w fazie eksploatacji obiektu. Obecny stan Sciany
szczytowych konstrukcji nie pozwala na bezpieczne uzytkowanie przepustu. Liczne pekniecia oraz
odspojenia beda sie pogtebia¢c co w konsekwencji prowadzi¢ bedzie do nieodwracalnych szkdd i braku
mozliwosci przeprowadzenia prac remontowych konstrukcji. Przepust jest zabezpieczony za pomoca
stalowe] bariery energochtonne;j.

Na trasie projektowanej drogi nalezy rozwazy¢ ograniczenia w dopuszczalnym obcigzeniu przepustu
wynikajgce ze stanu technicznego konstrukcji przepustu. Nosnos¢ przepustu nie byta sprawdzana i jest poza
zakresem opracowania.
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Fot. 01 — Widok $ciany szczytowe] przepustu
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Przepust nr 2

Przepust nr 2 zlokalizowany jest na odcinku przedmiotowej drogi na kilometrazu 2+272,47km. Przepust
wykonany zostat w technologii tradycyjnej, murowanej. Swiatto przepustu zapewnia konstrukcja ceglana,
murowana o S$rednicy roboczej ok 1,5m. Obecnie $ciany szczytowe przepustu sg w dobrej kondycji
budowlanej. Na s$cianach nie obserwujemy spekan oraz peknie¢ muréw szczytowych.
Przepust zabezpieczony jest cokotem murowanym, z ktérego wyprowadzone zostato 5 stupdw murowanych
(po 5 z kazdej strony drogi). Pomiedzy stupami zamontowane zostato zabezpieczenie przed wpadnieciem do
dna cieku w postaci balustrady stalowej z rur okragtych Srednicy ok 30mm. Zabezpieczenie to wykazuje
czesciowe braki i nieciggtos¢ w wyniku czego nie spetnia swojej podstawowej funkcji. Konstrukcja
zabezpieczenia nie jest w stanie stuzy¢ jako bariera energochtonna.

Na trasie projektowanej drogi nalezy rozwazy¢ ograniczenia w dopuszczalnym obcigzeniu przepustu
wynikajgce ze stanu technicznego konstrukcji przepustu. No$nos¢ przepustu nie byta sprawdzana i jest poza
zakresem opracowania.

Fot. 01 — Widok uszkodzonej balustrady

Pro Vento Energia Sp. z 0.0. ul. Grobla 6 lok. 1, 85-305 Bydgoszcz

29



PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr. woj. - (Dgbrowice)

Fot. 02 — Widok muru $ciany szczytowej przepustu.
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1.1. Charakterystyka rozwigzan projektowych.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem przyjeto rozwigzanie polegajace na wykonaniu prac
remontowych zabezpieczajgcych i naprawczych $ciany szczytowe przepustu. Zaleca sie wykonanie
prac naprawczych z uwzglednieniem wykonania w technologii zelbetowej Sciany szczytowe;j.

Prace remontowe i naprawcze nie dotyczg zmiany S$wiatta obiektu i zmiany jego wielkosci
przeptywu.

Konstrukcja nawierzchni drogi na obiekcie zgodnie z projektem czesci drogowe;.

Remont $cian szczytowych dotyczy przepustu nr 1, przepust nr 2 nie wymaga wzmocnienia $cian
szczytowych.

Planowane prace remontowe przy przepuscie nr 1
- Wzmocnienie $ciany szczytowej

Wzmocnienie $ciany szczytowej poprzez realizacje przylegajacej do istniejgcego szczytu Sciany
zelbetowej planuje sie wykona¢ na po obydwu przepustu.

Sciane szczytowa nalezy nawierci¢ w siatce 40x40cm na gleboko$¢ min 150mm celem wklejenia
pretéw zbrojeniowych spajajgcych starg Sciane szczytowa z nowo projektowanym wzmocnieniem
zelbetowym. Przylegajgcq $ciane zelbetowg nalezy zazbroi¢ w postaci dwdch siatek (wewnetrznej i
zewnetrznej) z pretow 312mm o oczku 20x20cm. Obydwie siatki nalezy dowigza¢ do wklejanych w
Sciane istniejgcg pretdw spajajacych.

Sciane nalezy wykonac z betonu wodoszczelnego C20/25 WS.
Klasa pretédw zbrojeniowych Alll-N (RB500W).

Szczeline gérng wzmocnienia nalezy zabezpieczy¢ przeciwwodnie np. opierzeniem blaszanym ze
spadkiem na zewnatrz drogi.

- usuniecie roslinnosci porastajgcej teren nad przepustem oraz przy scianach szczytowych,

- uzupetnienie wymytego gruntu przy scianach szczytowych, uzupetnienie wykonac z piasku
grubego i zageszczac do 1s=0,99

- §ciane szczytowg przepustu wzmocnié¢ po obydwu jego stronach Sciang zelbetowg o grubosci
20cm zgodnie z dokumentacjg rysunkowg
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Planowane prace remontowe przy przepuscie nr 1

- Usuniecie roslinnosci porastajgcej teren nad przepustem oraz przy $cianach szczytowych,

- Usuniecie roslinnosci porastajgcej dno przepustu

- Udroznienie Swiatta przepustu

- Wykonanie nowej balustrady zabezpieczajgcej. Balustrade wykonac nalezy z profili okragtych 48,3x3,2 (1
%"). Porecze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz powierzchniowo farbg
antykorozyjng w kolorze biatym.

- Uzupetnienie wymytego gruntu przy scianach szczytowych, uzupetnienie wykona¢ z piasku grubego i
zageszczac do 1s=0,99

1.2. Bariery ochronne.

Istniejgce bariery nalezy pozostawi¢ lub wymieni¢ na nowe.

1.3. Ciek wodny.

W ramach prac przewiduje sie oczyszczenie wlotdw przepustu i $ciany czotowej z porastajgcej
roslinnosci. Projekt nie obejmuje zmiany lub przebudowy przekroju cieku lub umocnienia cieku.

1.4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Pozostaty po budowie gruz i masy ziemne nalezy wywies¢ z terenu budowy na sktadowisko do tego
celu przeznaczone i odbiér udokumentowacd.

Wszystkie inne materiaty z rozbidrki, odpady, $Smieci itp. Muszg by¢ usuwane z terenu budowy i
muszg mie¢ udokumentowane miejsce odbioru.

Opracowat:

Damian Wenski

upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec.
konstrukcyjno-budowlanej
nr. ew. POM/0309/PWOK/13
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PROJEKT KANALIZACII.
1. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE)J

Dla remontowanej drogi projektuje sie cztery wpusty kanalizacji deszczowej z odptywem
pionowym @150, ktére zlokalizowane bedg bezposrednio nad istniejgcym przepustem pod droga.
Z wpustéw WU1 i WU2 projektuje sie odprowadzenie wody deszczowe] bezposrednio do
przepustu. Wode deszczowa z wpustow WU3 i WU4 projektuje sie odprowadzi¢ do istniejgcej
studni kanalizacji, zlokalizowanej 3,5m od krawedzi drogi, kanatami o $rednicy #200. Przewody w
obrebie przepustu montowac do $cian przepustu obejmami odpornymi na korozje, np. ze stali ko
1.4404.

Projektowane wpusty majg za zadanie odprowadzi¢ wode z nawierzchni remontowanej drogi.
Zwienczenie wpustéw projektuje sie klasy C250. Nowoprojektowane wpusty nalezy zlokalizowa¢ w
pasie chodnika, w miejscu istniejgcych wpustéw podchodnikowych.

Kanaty odprowadzajgce wode deszczowg nalezy wykonac z rur PVC-U 3#200x5,9mm SNS8.

Sposéb montazu kanatdw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

W wypadku wystgpienia wdod gruntowych w wykopie zastosowaé odpompowanie wéd gruntowych
z wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie
odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢
ich stan techniczny, rury nie mogg mie¢ uszkodzen. Rury nalezy zaopatrzyé w tymczasowe
zamkniecia w postaci korkéw lub zaslepek. W miare mozliwosci nalezy montowaé przewdd na
powierzchni terenu i nastepnie opuszcza¢ do wykopu. Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze przy
wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu
do wykopu jest utrudnione i pocigga za sobg koniecznos¢ zmniejszenia dtugosci opuszczanych
odcinkow.

Przyjete rury PVC-U wyposazone sg w kielichy z pierscieniem uszczelniajgcym korice umozliwiajgce
szybki montaz. taczenie rur nalezy wykonaé w nastepujacy sposob:

- sprawdzic i oczyscié kielich, uszczelke i bosy koniec rury,
- posmarowac srodkiem poslizgowym uszczelke,
- wcisngc¢ bosy koniec rury do kielicha.

Trase przytacza pokazano na mapie w skali 1:250.

2. UWAGI
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Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy w terenie wytyczy¢ trase przewodow zgodnie z
zatgczonym planem sytuacyjno-wysokosciowym. Wytyczenia tras powinna dokona¢ miejska stuzba
geodezyjna lub uprawniony geodeta.

Podczas prowadzenia wykopdéw nalezy zwrdci¢ uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcych instalacji
podziemnych. Przewody ukfada¢ w warstwie podsypki piaskowej, bezposrednio na gruncie. Po
zakonczeniu prac teren zagospodarowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Rurociggi utozy¢ w wykopie na podsypce z piasku na gtebokos$ciach zgodnych z profilami, w
przypadku wystepowania gruntow niestabilnych zaleca sie wymiane gruntu. Wymiana gruntu
polega na usypaniu fawy zwirowej o grubosci 20cm stanowigcg warstwe no$ng rurociggu.

Wykopy o gtebokosci przekraczajgcej 1,0 m obustronnie zabezpieczy¢ szalunkiem, zasypke
wykopow wykona¢ do stopnia zageszczenia 0,97 wg zmodyfikowanej skali Proctora. Przy robotach
ziemnych przestrzegaé: PN-B-10736:1999, PN-B-6050:1999, PN-81/B-03020. Wydobyty urobek
sktadowac po trasie w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu.

Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykona¢ bardzo ostroznie i
tylko recznie.

Projektant nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstate wskutek nieuwagi wykonawcy, czy tez
kolizje nieuwidocznione na mapie.

Projektant:

mgr inz. Magdalena Wenski

upr. bud. POM/0035/PWQ0S/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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CZESC RYSUNKOWA.
Rys. 1 Plan orientacyjny
Rys. 2.1 — 2.7 Plan sytuacyjny
Rys. 3.1 — 3.6 Przekréj podtuzny
Rys. 4 Przekroje normalne.
Rys. 5.1 — 5.2 Szczegéty konstrukcyjne.
Rys. 6 Przekroje poprzeczne.
DW_170709_PBD_0001 — PLANSZA SIECI
DW_170709_PBD_0002 — PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE)J
DW_170709_PWK_KN_1001 — WIDOK SCIANY PRZEPUSTU NR 1

DW_170709_PWK_KN_1002 — WZMOCNIENIE SCIANY PRZEPUSTU NR 1
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