
Konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa ścieralna AC11S 50/70 4 cm

 Warstwa profilowa AC11W 50/70 śr. 100

kg/m2

Sfrezowana nawierzchni bitumiczna jako

podbudowa zasadnicza

-
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315 490
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1%

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Nawierzchni z kostki brukowej betonowej

typu Holand koloru szarego

6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

3-5 cm

Warstwa odcinająca z piasku

10 cm

Sprofilowane zagęszczone podłoże

gruntowe

-

Przekrój A - A

600

Szczegół "A"

Szczegół "A"

skala 1:25

Krawężnik drogowy

15x30x100cm

Ława betonowa - wysokość 15cm

Opór betonowy - szerokość 15cm,

wysokość 10 cm

Usługi

Drogowe

Lokalizacja:

Inwestor:

Nazwa
inwestycji:

mgr inż. Sergiusz Michał Makowski

uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnosci drogowej

Projekant:
Podpis:

Biuro
projektowe:

Nazwa
arkusza:

Stadium
dokumentacji:

Usługi Drogowe Sergiusz Makowski

ul. Kaliska 87a 87-800 Włocławek

kor.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Włocławek

tel. 785 46 12 73

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com

www.facebook.com/uslugi.drogowe

Powiat Włocławski

Województwo kujawsko - pomorskie,

powiat włocławski, miasto Izbica Kujawska

Przebudowa drogi - włączenie drogi powiatowej nr 2814C

Samszyce - Izbica Kujawska do drogi wojewódzkiej klasy G

nr 270 Brześć Kujawski - Izbica - Koło w km 23+352 str. P
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