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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét instalacyjnych modernjezatstalacji centralnego ogrzewania w
budynku szkoty Zespotu Szkét w Luliicu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowastagko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wigmionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejgwpzystkie czynneci umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie robot instalacyjnych gzainych z modernizagjnstalaciji centralnego
ogrzewania w budynku szkolnym Zespotu Szkét w Labra
W zakres tych rob6t wchadz

- roboty demontaowe i przygotowawcze;

- monta rurochgow,

- monta armatury odcinagej i regulacyjnej,

- monta grzejnikow,

- monta urzadzen,

- monta automatyki,

- mont& izolacji termicznej,

- préby i uruchomienie instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okrélenia podane w niniejszej SS3 agodne z okrdeniami podanymi w ST-00
~Wymagania ogolne” oraz z obogriujgcymi odpowiedniki normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaabot zgodnie z Dokumentac] echnicza,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami nadzortoeskiego i inwestorskiego, oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy ,Prawo Budowlane” codpwigzujacymi przepisami i normami.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemaiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty ,aatzenia lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwdto.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznejmdazp

powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji, a j@i dotycza zmiany
materiatéw, urzdzen i elementow okrdonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie gog
powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;j.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi przepisam
dotyczcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY.




2.1. Ogo6lne wymagania dotyaze materiatow.

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”

Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych.
Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadavymogom odpowiednich Polskich Norm.

Odbior techniczny materiatow powiniendgokonywany wedlug wymaga w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.2. Uradzenia.

Urzadzenia (pompy, regulator obiegow grzewczych) wigwgahczonego do Dokumentacji
Techniczne,.

2.3, Rurocigi.

W instalacji centralnego ogrzewania riglstosowa rury i ksztaitki stalowe,

wg PN-EN 10305-3 gkzone za pomaczaciskania, z ze staliimowej walcowanej
na zimno. W pajczeniach rura-ksztattka stosaiyaerscienie uszczelniagge

z kauczuku EPDM.

Maksymalne dinienie robocze 1,6 MPa.

Dostarczone na bude@wury powinny by proste, czyste od zewinz i wewmntrz, bez
widocznych werdw i ubytkédw spowodowanych uszkodzeniami.

2.4, Grzejniki.
Naley stosowa grzejniki o wielkgciach i parametrach podanych w Dokumentacji
Projektowe;.

2.5. Armatura odcinajca, requlujaca i zabezpieczaica.

Nalezy stosowé armatue podan w opisie zagczonym do Dokumentacji
Techniczne.

2.6. lzolacja termiczna.

Izolacf cieptochrong rurochgow naley wykona z otulin i ksztattek z pianki polietylenowej z
powtoka PVC, o grubéciach isrednicach podanych w Dokumentacji Technicznej.

3. SPRZT.

3.1. Ogb6lne wymagania dotygee spratu.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu uzytego do wykonania robot podano w ST-00
~Wymagania Ogolne”.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych rolpek, tez
przy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku
materiatow.

Do fgczenia rur nalkey uzywa¢ narzdzi wskazanych przez producenta systemu.



4. TRANSPORT | SKt ADOWANIE.

4.1. Ogbélne wymagania dotyaze transportu.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Uradzenia.

Transport urzdzer powinien odbywa sie krytymi srodkami transportu.
Drobnowymiarowe urgdzenia dopuszczacsiransportowé luzem, w fabrycznych
opakowaniach, pod warunkiete zabezpieczone zostamasrodkach transportu przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Rury.

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugasci.

Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowanieksatattek naley unikas ich
zanieczyszczenia.

4.4, Grzejniki.

Grzejniki naley przewozt krytymi srodkami transportu, na paletach,

z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem i uszkiziae

Podczas transportu i roztadunku rgleachowa szczegolnérodki ostranaosci,

tak, aby korpusy grzejnikow nie zostaty uszkodzone.

Grzejniki transportowai przechowywa do momentu monta w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach.

Grzejniki przechowywaw zamknétych, suchych pomieszczeniach.

4.5, Armatura.

Armatur nalezy przewoz¢ krytymi srodkami transportu, z zabezpieczeniem przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami.

Dostarczon na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdéina szczeln.

Armatur nalezy skladow& w magazynach zamkgtych.

Armatura specjalna, taka jak mieszacze zdami, gtowice zaworow termostatycznych
grzejnikowych, itp. powinna ldydostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta

4.6. lzolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izdlagplnych naley przechowywa w
pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji @epronnej powinny mieptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stdaudo nominalnych wymiarow



produkcyjnych powinny zawieéasie w granicach tolerancji okénej w przedmiotowych
normach przedmiotowych.

4.7. Transport materiatdow z rozbiorki.

Materiaty z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
Przewaony tadunek naley zabezpieczyprzed spadaniem, pyleniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne wymagania dotyaze wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania
Ogolne” pkt. V.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przyspieniem do robot rozbidrkowych naie
- teren ogrodzi oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
- odicz\t istniepce zasilanie do pomieszdzeav ktorych odbywa si¢c beda
roboty rozbiérkowe,

5.2.2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadZi zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02. 2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie lezpsstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.2.1. Roboty rozbidorkowe-budowlane.

(1) Zdemontowa istn. instalagj centralnego ogrzewania.
Materiat z rozbiérki usug na zewntrz pomieszcze

(2) Wykona przekuciacian i stropow w budynku pod potrzeby nowej instale.o.
Materiat z rozbiérki usuié na zewntrz pomieszcae

(3) Wszystkie materiaty z rozbiorki instalacji zy@ w miejscu skladowania.
Elementy metalowe posortoévaw uzgodnieniu z Zamawiggym wywiez¢ do
punktu skupu ztomu.
Gruz z rozbiorki wywigt na wysypisko.

5.2.2.2. Roboty rozbi6rkowe-instalacyjne.

Demonta istniepcej instalacji c.0 w pomieszczeniach oraz kanagmrtposadzkowych
oraz pozostatych nieprzydatnych ruggdw wykonany bdzie bez odzysku

elementow.

Przed przysipieniem do demonza rurocagdéw izolowanych naley najpierw zdemontowa
izolacj cieplra.

Rurochgi nalezy poci¢ palnikami gazowymi lub targza odcinki i elementy pozwalgge na
wyniesienie z budynku i transport.



Grzejniki po oddczeniu od instalacji naty zdemontowa z wieszakow i wyni&

z budynku w miejsce wskazane przez Inspektora.

Elementy instalacji (zawory, grzejniki) o ile zosdzakwalifikowane przez Zamawiggego do
odzysku nalgy oczycic¢ i sktadowa w miejscu wyznaczonym.

Pozostate materiaty uzyskane z demantaalery posegregowai wywiez¢é do punktu skupu
ztomu w uzgodnieniu z Zamawigym.

5.4. Monta instalacji centralnego ogrzewania.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&ci umazliwiajace
I majgce na celu wykonanie modernizacji instalacji c.dowdynku. Niniejsza
specyfikacja techniczna zyzana jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

* montaz rurochgow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

5.4.1.Montaz ruroci agow.

Rurochgi stalowe, z zewgtrz ocynkowanegczone lgda za pomog ksztattek

systemowych na zaciski z uszczelkami z EPDM.

Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt tras; oraz usugé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowéa uszkodzenie przewoddow (np<py, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie woligwit.
Kolejnas¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paicze.

Rurochgi poziome nalgy prowadzt ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki mushky¢ wykonane ze spadkami zabezpiegegini
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie categoquxz.

W miejscach przéf przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych padczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykdma tulejach ochronnych.

Wolng przestrzé migdzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzng tulei naley

wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeli@ggowinno zapewntgjedynie
mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna by wieksza o 6-8 mm od gruboi
sciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody okilene

jako granice oddzielenia parowego nalgy wykonywa za pomog odpowiednich

tulei zabezpieczagych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagayainocowa do$cian za pomag
uchwytéw umieszczonych wg paseych zaleae

Dz=18 mm -1,50m

Dz =22mm -2,00m




Dz =28 mm -2,50m

Dz=35mm -2,50m

Dz =42mm -3,00m

Dz =54 mm -3,50m

Dz =76 mm -4,00m

przy czym na kadej kondygnacji musi kiyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Pionyiale
taczy¢ do rurocigdéw poziomych za poednictwem odsadzek o diugd ramienia co najmniej 1
metr, wykonanych tak, aby miowva byta kompensacja wydben przewodow.

5.4.2.Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowane przicianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wrgki. Odlegtc¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wya@si najmniej
110 mm.

Kolejnas¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podiczenie grzejnika z ruroggami rozprowadzagymi.

Na poddaszu budynku, na korytarzu (pod skosem ¢aghajniki montowa na

uchwytach stejcych mocowanych trwale do podtn

Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. Zeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzefMaudynek podczas prac wykezeniowych, lub by go osusza
grzejnik powinien by zapakowany.

Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nale inny sposob zabezpieazprzed
zabrudzeniem. Zalecagsiaby opakowanie byto zdejmowane dopiero po aekeniu wszystkich
prac wykaczeniowych.

Galgzki grzejnika powinny b§tak uksztattowane, aby po gokeniu z grzejnikiem i skceniu
ztaczek w grzejniku nie nagtowatyzadne naptzenia. Niedopuszczalng dziatania mogce
powodowa deformaci grzejnika lub zniszczenie powioki lakierniczej.

5.4.3.Montaz armatury i osprzetu.

Rurochgi tagczone lgdg z armatug i osprztem za pomagpolgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tyclhaqmeh wykona za pomog np. konopi oraz
pasty miniowej.

Kolejnas¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacéwek,

- wkrecenie potsrubunkow w zawor i na rgr z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelnigcym,

- skrecenie padczenia.

Na przewodach poziomych armaguralezy w miar maozliwosci ustawt w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory rédo w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez
przewodu.

Zawory na rurogigach oraz odpowietrzniki natg umieszczé&w miejscach

widocznych oraz tatwo daoginych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykotdagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mmjse
przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zamostopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji i przy grzejnikach



. Bezpdrednio pod zaworem odpowietrzaym na rurocigach naley zamontowé zawor
kulowy.

5.4.4. Pompy.

Pompy powinny b§ montowane na ruroggach w miejscach przewidzianych

w Dokumentacji Projektowe;.

Nalezy zwrOci uwag: na poziome ulzenie osi pompy, oraz kierunek przeptywu pompowanegc
czynnika.

Pompy montowaw sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

5.4.5. Monta aparatury kontrolnej i automatyki.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej najeprzeprowadzi po zak@czeniu

montau i po ws¢pnym przeptukaniu instalacji.

Podczas zaktadania izolacji cieptochronnej na riggach i ptaszczy izolacyjnych na
rurociggach naley zapewnt dostp do zamontowanych czujnikéw.

Sterownik obiegdw grzewczych dla instalacji szkaolgntowa nascianie obok szafki
sterowniczej kottowni.

Pokczenia elektryczne wykotav oparciu o dokumentagcfabryczr urzadzenia.

Po zamontowaniu ukfadu kontrolno-regulacyjnego syatltokon& sprawdzenia dziatania.

5.4.6.Badania i uruchomienie instalaciji.

Instalacja przed zakryciem kanatéw oraz przed wgkdgm izolacji termicznej przewodow musi
by¢ poddana prébie szczekub.

Przed przysipieniem do badania szczefgonalezy instalacg podlegajca probie (lub jej czsé)
kilkakrotnie skutecznie przeptukavods. Niezwtocznie po zakazeniu ptukania naky

instalacg napetné wodg uzdatnion o jakasci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania doyaez jakaci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji
wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Badania szczelrdai instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze

zewretrznej powyej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez predta przy énieniu prébnym 13 bardow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgder nie powinno przekraczd 0 barow.
Proke szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigi@rzeprowad zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdatdowlano-montzowych - zeszyt nr 2", tzn.
cisnienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze #dibary. Cénienie podczas préby
szczelnéci nalezy doktadnie

kontrolowa i nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej wéet® barow.

Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begity odczyt
zmiany cénienia o 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w maiwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelsoi nalery uzn& za pozytywne, peeli w ciaggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia.

Z préby cénieniowej naley sporzdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelcionalezy przeprowadzi proke na gogco, przy
najwyzszych - w miag maozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametrow obliczeniowych.



Proba szczelrkoi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprag instalacii.

5.4.7 . \Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalg rozpocaé¢ po zak@éczeniu montau rurochgow,
przeprowadzeniu préby szczeksooraz po potwierdzeniu prawidtodm wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny kgynatazone na styk i powinnycisle przylega do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izplavielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elementoéw naginej warstwy nie powinny pokrywa
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmioy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych nag¢zlzi.

Gruba¢ wykonanie izolacji nie powinnaesrozni¢ od grubdci okreslonej

w dokumentacji technicznej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”

6.2. Kontrola jakosci rob6t instalacyjnych.

Kontrola jakdci robét zwhzanych z wykonaniem instalacji powinnalprzeprowadzana w
czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiaotsch Norm i obowjzujgcych
przepisow.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli

jakaosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych bada préb naley uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymaganie zostato spetnione, naledar faze robét uzna za niezgoda
Z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przep®i badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogdlne wymagania dotycrce odbioru robot.

Ogolne wymagania dotygeze odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne”
7.2. Odbidr robét.

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji w budynku natelokon& zgodnie PN i
obowigzujagcymi przepisami.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju rob6t naley dokona koncowego
odbioru instalacji c.0. w budynku.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna z naniesionymi na niggmami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- Dziennik Budowy,
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- dokumenty dotycxce jak@ci wbudowanych materiatdwWiadectwa jakéci

wydane przez poszczegolnych dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegaiowych,

- protokot prob szczelrdoi catej instalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjlTechniczig oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotygzymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji
Technicznej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia
usterek,

- aktualné¢ Dokumentaciji Technicznej (czy przeprowadzono wiazgsmiany
| uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci poszczegolnych instalacii,

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogoblne wymagdania dotycerce obmiaru robot.

Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania Ogdine”

9. PODSTAWA PATNOSCI.

9.1. Ogolne wymagania dotycrce ptatndci.

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN- 10305-3 Rury stalowe cienlaienne, ocynkowane z zewre

PN-EN 331:1998 Bcznie uruchamiane kurki kulowe i stmwe stosowane w
instalacjach domowych budynkow.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo.. Odpowietrzanie instglagrzewa wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagi@plna rurocigow, armatury i

urzadzer. Wymagania i badania.
Inne.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlé@dz.U.Nr 207 z 2012r.,)
Z p&niejszymi zmianami.

2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socgla dnia 26 wrz&ia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr
91/02 poz. 811)

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanizh U. Nr 47/03 poz. 401)

4. Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeoz dnia 2 listopada 1954r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy spawaniu ¢ciu metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259)
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. Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeoz dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przyaytkowaniu butli z gazami sgtonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi podsnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115)

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnie 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jesthkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 649, Nr 8/02 ptk)

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. wrapiie
systeméw oceny zgodéd, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechseggowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. wrapiie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie m@ych istotnego wptywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanyediug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99-98 poz. 673)

. Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r prasvie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzézagraenie albo stacych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak

bezpieczéstwa i 0znaczenia tym znakiem oraz wyrobow podisyah obowizkowi
wystawienia przez producenta deklaracji zgadn(Dz.U. 5/00 poz. 53)

10.Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 20@0sprawie trybu wydawania

dokumentow dopuszczgych do obrotu wyroby mage stwarz&zagraenie albo ktore sha
ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochoezz
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w speanznawania certyfikatu zgodéw lub
deklaracji zgodnéxi wystawianej przez producenta, oraz rodzajow twkumentow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)
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