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OSWIADCZENIE

Na podstawie Dz.U. z 2013r., poz. 1409 zmpa@m. art.20.ust.4 P.B.

OSWIADCZAMY,

ze niniejszy projekt budowlany ,Modernizacji instgiacentralnego ogrzewania w budynku szkoty
- Zespotu Szkot w Lubrecu ul. Brzeska 517 spogdzony zostat zgodnie z obayzujagcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techmczn

Sprawdzagy: Projektant:
mgr inz. Wanda Badura in Stefan Nawrotkiewicz
UAN 7342-111/94 UAN 7342-186/94
WKP/IS/0099/01 WKP/1S/3474/01



Kalisz, dn. 22.12.1994r.
URZAD WOJEWQOZKI
w KALISZU
UAN. 7342-186/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, §5ust1pkt1, §7i§13usttpkt4lit. ailit. b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. W sprawie samodzieinych funkciji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr8, poz46 2 pdzniejszymi zmianami) stwierdza sig, ze

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ
inzynier inzynierii $rodowiska

urodzony dnia 15 listopada 1950r. w StawiSzyriie pbsiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkgcji

projektanta, kierownika budowy | robét
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej

w zakresie; :

@) sleci sanitammych - obejmujacej sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe
i ciepine uzbrojenia terenu;

"b) instalacji sanitarnych - obejmujacej instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ
jest upowazniony da:

1. sporzadzania projektow sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych
i cieplnych uzbrojenia tereny;

2 kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci oraz oceniania
i badania stanu technicznege w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu,

3. sporzgdzania yppk‘téw instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepinych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych;

4 kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rcbdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznega w zakresie instalacji wadociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, ciepinych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EDW-BL6-5LB *

Pan Stefan Nawrotkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3474/01

adres zamieszkania ul. Botaniczna 8, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe]j Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Kalisz, dn.22.12.1894r.

URZAD WOJEWODZKE
w KALISZU

UAN. 7342-111/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGP
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust1 pkt 1, § 4 ust2 i § 13 usti pkt 4 it ailit b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereriowsj i Ochrony Srodowiska z_dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samod;leh'lych fwﬂtcp !e#mmych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46 2 pozniejszymi zmianami) stwierdza sig, ze:

Wanda Marla BADURA
magister inZynier inZynieril Srodowiska

uradzona dnia 15 wrzesnia 1953r. w Kaliszu posiada przygotowanie zawodows
upowaznisjace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej

w zakresie:

a) sieci sanitarnych - obejmujacej sieci wodociagowe, kanalizacyjne i gazowe
uzbrojenia terenu; , ) )

b) instalacji sanitamych - obejmujgcej instalacje wodociggowe, . kanalizacyjne,
gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Wanda Maria BADURA
jest upowazniona do:

1. sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych
uzbrojenia terenu;

2. sporzadzania projekiéw instalaci wodocxagowyd': kanalizacyjnych, gazawych,
ciepinych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych;

3 kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepinych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych w budowniclwie jednorodzinnym,
zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturzs do 1000m3.
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DYF-WFL-MUA *

Pani Wanda Badura o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0099/01

adres zamieszkania ul. Robotnicza 4-6/26, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Za$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Opis techniczny
do projektu modernizaciji instalacji centralnegozegvania w budynku szkoty Zespotu Szkot
w Lubraicu ul. Brzeska 51.

1.0.Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja cz. budowlana
1.3. Wizja lokalna

1.4. Ustalenia z Inwestorem

1.5. Obowizujace normy i przepisy

2.0. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie nowej instalacji cemtegJo ogrzewania w catym
budynku, ktéra zasilanatizie z istniejcej kottowni gazowej zlokalizowanej w
piwnicy budynku.

Pozostawia gibez zmian instalagjcentralnego ogrzewania sali gimnastyczpeghie
z rurocggami zasilania i powrotu przebiegeymi przez obiekt szkoty.

3.0. Opis stanu istnieaceqo.

Budynek szkoty wypos@ny jest w instalagjcentralnego ogrzewania zasdan
istniejgcej kottowni gazowej, zlokalizowanej w piwnicy budgu.

Kottownia ta zasila w ciepto rownignstalacg c.o. sali gimnastycznej z zapleczem.
Instalacja c.0. w budynku szkoty wykonana jestrzstalowych czarnychgézonych
przez spawanie. Piony i rury pragkne do grzejnikdw prowadzong go wierzchu
scian. Rurocigi poziome rozprowadzgge w czsci podpiwniczonej prowadzong s
po wierzchu pod stropem, przy zestnznychscianach budynku, a w egi
niepodpiwniczonej w kanatach podposadzkowych.

W poszczegdblnych pomieszczeniach zamontowamgzejnikizeliwne cztonowe a w
piwnicy i czsciowo na poddaszu dodatkowo zamontowangraejniki z rur
ozebrowanych.

Instalacja centralnego ogrzewania jest wyeksploat@aw w catéci nadaje si do
wymiany.

4.0. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje s ogrzewanie, pompowe z rozdziatem dolnym o paraanbt80/60C .
Calai¢ instalacji naley wykon& z rur stalowych i ksztattek cienkmennych,
wzdtuznie spawanych ze stalistaowej walcowanej na zimno ocynkowanej na
zewnytrz, laczonych przez zaciskanie, z uszczelkami z kaucEHKDM.

Rurochgi poziome zasilage prowadz pod stropem piwnicy i w kanatach
podposadzkowych.

Piony w poszczegolnych pomieszczeniach jak pokamangysunkach prowadzpo
wierzchuscian.

Przegcia rurocagow przez przegrody budowlane wykdémna tulejach ochronnych z
PCW.

Rurochgi mocowa doscian za pomagcuchwytéw do rur stalowych.

Przewody poziome i pionowe (piony centralnego ogerga) naley mocowa do



$cian za pomaguchwytow umieszczonych wg paseych zaleag

Dz=18 mm -1,50m

Dz =22mm -2,00m

Dz=28 mm -2,50m

Dz=35mm -250m

Dz =42 mm -3,00m

Dz =54 mm -3,50m

Dz=76 mm -4,00m

przy czym na kadej kondygnacji musggby¢ zastosowane co najmniej dwa uchwyty.
Piony naley taczy¢ do rurocigow poziomych za poednictwem odsadzek o diugo
ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, abyln@ byta kompensacja
wydtuzen przewodow.

W najwyzszych punktach instalacji na pionach montéwdpowietrzniki
automatyczne dn = 15 mm z zaworem stopowym i zawarécinagcym kulowym.
Zawory i odpowietrzniki montowana wysokéci 2,5 m nad poziomem posadzki.
Dodatkowo instalacja odpowietrzangdaie przez odpowietrzniki automatyczne
zamontowane w grzejnikach ptytowych.

Na instalacji w miejscach pokazanych na rysunkaohtowa zawory odcinajce
kulowe przeznaczone do moataw instalacjach centralnego ogrzewania.
Instalacja w piwnicy zakiczona zostanie zaworami odcig@jmi przy istniegcych
rozdzielaczach w pomieszczeniu kottowni.

Na rurocggach przy rozdzielaczach montawaalezy pompy, zawory mieszge z
napedami oraz armatgr czujniki przylgowe temperatury zgodnie z aony
rysunkiem nr 6.

Do sterowania obiegami grzewczymi szkoty projeksigeregulator, umgiwiajacy
obstug pomp obiegowych i zaworéw mieszeych dla budynku szkoty. Regulator
nalezy zamontowaé nascianie pomieszczenia kottowni obok istamggo sterownika
kottow.

Pohczenia elektryczne nalg wykona zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku
nr 6 oraz instrukg montau regulatora wydayprzez producenta.

Ze wzgkdu na prawidtow wspoiprag z istniepca automatyl kottowni sterowasn
pogodowo zalecagiaby montowany regulator byt tej samej firmy dmiigjgce
regulatory kottow.

Jako elementy grzejne projektuje grzejniki ptytowe typu K.

Przy grzejnikach typy K zastosowano zawory terntgstae dn 15 mm.

Do zaworéw tych naley stosowa gtowice termostatyczne (model instytucyjny,
zabezpieczony przed manipukaprzez osoby niepowotane, wbudowany czujnik
temperatury z bezpiecznikiem mrozu, zakres nastawhatemperatur 6 — 2&,
mozliwos¢ ograniczania i blokowania waém ustawionej temperatury, lub inne

o takich samych lecz nie gorszych parametrach tezhych).

Przy grzejnikach typu K montowaawory odcinajce kulowe powrotne ( na rurach
przylacznych powrotnych).

Po zakaczeniu prac montawych instalagj nalezy wyprobowa na cinienie i
doktadnie wyptuka.

Wysoka¢ cisnienia prébnego przag p = 0,4 MPa.

Rurochgi poziome zamontowane w piwnicy oraz w kanatactigesadzkowych
zaizolowa otulinami z pianki typu PUR o grubad:

rury dn 15 mm -20 mm
rury dn 20 mm - 20 mm
rury dn 25 mm -25 mm
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rury dn 32 mm - 30 mm

rury dn 40 mm - 40 mm
rury dn 50 mm - 50 mm
rury dn 65 mm - 65 mm

Nastawy zaworéw grzejnikowych podano na rozegrach instalacji c.o.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla c.o. szkoty Q,,=210340 W
Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. i c.t. H = 25,0 kPa
Pojemnd¢ instalacji c.0. budynku szkoty V =2047,0 din

5.0. Roboty budowlane.

Po zakaczeniu robot demontawych i wykonaniu nowej instalacji nale wykona
uzupetnienia tynkdw w miejscach przékwszkodzé po zdemontowanej instalaciji
c.0., przemalowaw tych miejscach dwukrotnie z gruntowaniem powiérs i z
doborem koloriécian i sufitow do wymalow@istniegcych.

Otwarte do robot instalacyjnych kanaty podposadzkpwezykryé ponownie

I doprowadzt posadzki do stanu istnggego przed demontam.

Zdemontowane drewniane ostony grzejnikdw zamonéaveagrzejnikach ptytowych.

6.0.Uwagqi kaicowe.

Uzyte materiaty oraz sposob wykonania powinny odpdadgrzepisom i normom
zgodnie z wymaganiami COBRTI Instal ,Warunki teamme wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania” zeszyt nr 2”.

Poszczegolne elementy instalacji orazdeenia montow@zgodnie z instrukcjami
i zaleceniami producentow wdzen i elementdw instalaciji.

Roboty wykonywa zgodnie z obovdzujacymi przepisami bhp i pgo

Opracowat:
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA

PLACU BUDOWY

OBIEKT: Budynek Szkoty w Zespole Szkot w Lubracu
Modernizacja instalacji centralngo ogrzewania.

ADRES BUDOWY: 87-890 Lubraniec, ul. Brzeska 51

INWESTOR: Powiat Whoctawski

ADRES: 87-800 Wioctawek, ul. Cyganki 28

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE :
inz. Stefan Nawrotkiewicz

ul. Botaniczna 10

62-800 Kalisz

Upr.bud.Nr UAN 7342-186/94

Kalisz, maj 2016 r.
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1.0.Zakres robot
Zakres prac do wykonania:
- roboty rozbiérkowe,
- roboty montaowe — instalacja c.o.
2.0.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce znajduje sistniegcy budynek szkoty z salgimnastycza i z infrastruktug technicza.
3.0.Elementy, ktére mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi
Elementami na ktore natg zwrocic szczegdéln uwag ze wzgédu na bezpieczstwo przy
wykonywaniu robét &
a) wykonywanie rob6t demontawych oraz przekuscian i stropow;
b) prace transportowe;
c) wykonanie robét montawych instalacji c.o.;
4.0. Przewidywane zagrgenia wyskpujace podczas wykonywania robot
Przy wykonywaniu robot nakg przestrzeganastpujacych podstawowych zasad bezpiettea i
higieny pracy:
» teren budowy powinien liyniedos¢pny dla oséb niezatrudnionych w celu zabezpieczehia
przed wypadkiem
* przy wywaniu sprztu mechanicznego nalg stosowa si¢ do przepisow danego spta oraz
wyznaczy stret bezpieczastwa
5.0. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.
Przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t niebezpiah naley przeszkok pracownikow w
zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia oraz przepisow .pa take stosowania spgii ochrony
osobiste;j.
6.0. Wskazaniesrodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom.
Podczas prac mortawych wewntrz budynku nalgy:
» oznakowa miejsce prowadzenia robét demamaych i montaowych,
» przeszkolt pracownikdw w zakresie bezpiedstwva i ochrony zdrowia oraz przepiséw Epo
e stosowa sprzt ochrony osobistej,
» stosowa atestowany i sprawny technicznie gprdo wykonania robat,
e prace montzowe prowadz pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
Kierownik budowy zobowiazany jest opracowa plan bioz.
7.0. Podstawa prawna opracowania
- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie ,Informacji
dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. nr 120 pozycja 1126
- rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéazia 20001 r. w sprawie bezpiedstva
i higieny pracy podczas eksploatacji maszymyah urzdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr Jdd&. 1263)
- rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. wesyie rodzajow urgzen
technicznych podleggjych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)
- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdn (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
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