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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek szkoty murowany, pietrowy, z poddaszem, czesciowo podpiwniczony.

W budynku wymieniona bedzie instalacja c.o. , z pozostawieniem istniejacego zrodta ciepta, jakim jest kottownia opalana gazem ziem-
nym.

Instalacja c.0. wykonana bedzie z rur i ksztattek stalowych ze szwem, z zewnatrz ocynkowanych, tgczonych na zaciski.

Grzejniki stalowe, ptytowe, wyposazone w zawory termostatyczne z glowicami termostatycznymi.

Rurociggi poziome prowadzone w kanatach podposadzkowych oraz w pomieszczeniach piwnicznych izolowane otulinami z pianki PUR

w ostonie PVC.
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 12139 Uzytkownik: STERN

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze - DEMONTA ZE i ROZBIORKI CPV -45111100-9
1| kalkulacja Demontaze i rozbidrki instacji centralnego ogrzewania kompletne (izolacja, ru- |kpl
d.1l|wtasna rociggi, armatura, grzejniki)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odl. do 1 km
18.60 t 18.600
RAZEM 18.600
3|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1/1107-04 ponad 1 km - dalsze 4 km
18.6*4 t 74.400
RAZEM 74.400
4/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1/0333-08 wo-wapiennej
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1/0333-09 wapiennej
szt. 7.000
RAZEM 7.000
6/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1/0333-11 wapiennej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1/0208-04 grub.do 40 cm
(przebicia stropéw w inst. c.0.)
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
8|kalkulacja in- | Rozbiorka przykrycia kanatéw podposadzkowychi w pomieszczeniach w miejs- | kpl.
d.1l|dywidualna |cach prowadzenia instalacji
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR-W 3 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe (demontaz oston przed rozpocze- |m?2
d.1/0707-01 ciem robo6t rozbidrkowych istniejgcej instalacji, ostony do ponownego montazu
po zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang instalacji c.o.)
21.6 m?2 21.600
RAZEM 21.600
10|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
1.89 m3 1.890
RAZEM 1.890
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1.89 m3 1.890
RAZEM 1.890
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 4 km
1.89*4 m3 7.560
RAZEM 7.560
2 ROBOTY BUDOWLANE CPV - 45212300-9
13/KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w stropach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 |szt.
d.2|0206-02 cm
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
14/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2|0323-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2|0323-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
16|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2|0323-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
17/KNNR 3 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.2|0602-01 cem.-wap.na scianach ceramicznych,betonowych
48.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
18/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.2|0605-04 przygotowaniem powierzchni (w miejscach prowadzenia rur na $cianach, pod
grzejnikami i w miejscach przeku¢)
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 12139 Uzytkownik: STERN

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
557.55 m?2 557.550
RAZEM 557.550
19 kalkulacja in- |Utozenie przykrycia kanatéw podposadzkowychi w pomieszczeniach w miejs- | kpl.
d.2|dywidualna |cach prowadzenia instalacji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR-W 3 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe (ponowny montaz zdemontowa- m2
d.2|0707-01 nych uprzednio oston)
21.6 m?2 21.600
RAZEM 21.600
3 ROBOTY MONTAZOWE - INSTALACJA C.O. CPV 45331100-7
21|KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe z zewn. ocynkowane (18x1,2) o $r. nhomi- |[m
d.3]0403-01 ana- |nalnej 15 mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach (z ksztal-
logia tkami)
860.0 m 860.000
RAZEM 860.000
22|KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowez zewn. ocynkowane (22x1,5) o $r. nomi- |m
d.3]0403-02 ana- |nalnej 20 mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach (z ksztat-
logia tkami)
71.0 m 71.000
RAZEM 71.000
23|KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowez zewn. ocynkowane (25x1,5) o $r. nomi- |m
d.3]0403-03 ana- |nalnej 25 mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach (z ksztat-
logia tkami)
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
24|KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowez zewn. ocynkowane (35x1,5) 0 $r. nomi- |m
d.3]0403-04 ana- |nalnej 32 mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach (z ksztal-
logia tkami)
65.0 m 65.000
RAZEM 65.000
25|KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowez zewn. ocynkowane (42x1,5) o $r. nomi- |m
d.3]0403-05 ana- |nalnej 40 mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach (z ksztal-
logia tkami)
31.0 m 31.000
RAZEM 31.000
26|KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowez zewn. ocynkowane (54x1,5) o $r. nomi- |m
d.3/0403-06 ana- |nalnej 50 mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach (z ksztal-
logia tkami)
81.0 m 81.000
RAZEM 81.000
27|KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowez zewn. ocynkowane (76x2,0) 0 $r. nomi- |m
d.3]/0403-07 ana- |nalnej 65 mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach (z ksztat-
logia tkami)
63.0 m 63.000
RAZEM 63.000
28|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.3/0406-02
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
1223.0 m 1223.000
RAZEM 1223.000
29|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0411-01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
30|/KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm (po- |szt.
d.3|0411-01 wroty z grzejnikéw typu K)
109 szt. 109.000
RAZEM 109.000
31/KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 65 |szt.
d.3/0411-07 mm
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR INSTAL |Zawory zwrotne gwintowane o $r.nom. 65 mm w instalacji c.o. szt.
d.3/0308-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR INSTAL |Filtr siatkowyo $r.nom. 65 mm w instalacji c.o. szt.
d.3/0308-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne TACO o $r. 15 mm szt.
d.3/0412-06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
35|KNR INSTAL | Zawoér termostatyczny do regulacji ¢.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.3/0309-07
109 szt. 109.000
RAZEM 109.000
36/KNNR 4 Glowice termoststyczne do zaworéw grzejnikowych szt.
d.3|0412-01 ana-
logia
109 szt. 109.000
RAZEM 109.000
37|KNNR 4 Mieszacz 3 drogowy do obiegéw grzewczych c.0. o $r. nominalnej 40 mm kv |szt.
d.3|0521-06 ana- |19 m3/h z napedem mieszacza
logia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Mieszacz 3 drogowy do obiegéw grzewczych c.0. o $r. nominalnej 50 mm kv |szt.
d.3|0521-06 ana- |31 m3/h z napedem mieszacza
logia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 7-07 Pompa obiegowa c.o. z regulacjg elektroniczng, wydajnos¢ V=5,83 m3/h, wy- |kpl.
d.3/0101-01 sokos¢ podnoszenia H=2,9 m, U=230V
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40 KNR 7-07 Pompa obiegowa c.o. z regulacjg elektroniczng, wydajnos¢ V=4,58 m3/h, wy- |kpl.
d.3/0101-01 sokos$¢ podnoszenia H=2,9 m, U=230V
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41| kalkulacja Regulator obiegéw grzewczych montowany na $cianie, do regulacji dwéch kpl.
d.3|wtasna obiegé grzewczych z mieszaczami, kompletny z okablowaniem, przylgowymi
czujnikami temperatury, potaczony z istniejacym uktadem regulacji dla kottow-
ni
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.3/0531-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. do 1600 mm szt.
d.3/0418-07
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
44|/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzy ptytowe o wys. 600 mm i diug. do 2800 mm szt.
d.3/0418-07
92 szt. 92.000
RAZEM 92.000
45/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzy ptytowe o wys. 900 mm i diug. do 1200 mm szt.
d.3/0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|/KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw ptytowych o potaczeniu zacisko- | kpl.
d.3|0428-01 ana- |wych
logia
109 kpl. 109.000
RAZEM 109.000
47/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3/0436-01
109 urz. 109.000
RAZEM 109.000
48|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnychtyp M | P S dla rurociggéw o $r. 18 mm, gr. m
d.3|01 izolacji 20 mm
97.0 m 97.000
RAZEM 97.000
49|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M | P S dla rurociggéw o ér. 22 mm, gr. |m
d.3|01 izolacji 20 mm
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000
50{KNZz-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M | P S dla rurociggéw o $r. 28 mm, gr. m
d.3|01 izolacji 25 mm
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
51|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M | P S dla rurociggéw o $r. 35 mm, gr. |m
d.3|01 izolacji 30 mm
65.0 m 65.000
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RAZEM 65.000
52|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M | P S dla rurociggéw o $r. 42 mm, gr.
d.3|01 izolacji 40 mm
31.0 31.000
RAZEM 31.000
53|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M | P S dla rurociggéw o $r. 54 mm, gr.
d.3|01 izolacji 50 mm
81.0 81.000
RAZEM 81.000
54/KNZ-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych typ M | P S dla rurociggéw o $r. 76 mm, gr.
d.3|01 izolacji 65 mm
63.0 63.000
RAZEM 63.000
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Instalacje centralnego ogrzewania.(p).prd TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Roboty przygotowawcze - DEMONTA ZE
i ROZBIORKI CPV -45111100-9
2|ROBOTY BUDOWLANE CPV -
45212300-9
3|ROBOTY MONTAZOWE - INSTALACJA
C.0. CPV 45331100-7
RAZEM
Stownie:
-7 -
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