-6 -

Napelnianie zbiornikéw paliwowych odbywaé si¢ bedrie poprzez
wlewy paliwowe w metalowej szafce umieszczonej na zewneirmej
$cianie budynku , amykanej na klucz. Zastosowal nalezy koncowki
szybkozkaczne do wety od autocysterny. ,

Pod szafka na wlewy , wykona¢ nalexy studzienk¢ na
przechwycenie ewentualnych rozlewéw paliwa w trakcie napeiania
zhiornikow szczelna , wykonana z betonu i wypeliona piaskiem.
Wymiary studzienki 60*50*50cm. S

Bateri¢ paliwowa odpowietrzy¢ rura odpowietrzajacy o 5r. 65 mm
wyprowadzona mad dach budynku i zakonczona zaworem
odpowietrzajacym PULMO.

Drzwi do magarynu paliwa winny mied wytrzymalo$¢ ogniows
min. 0,5 godziny i powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczenia pod
naciskiem ciak , bez koniecmosci ukywania do ich otwierania klamki.

Pomieszczenie magazynu paliwa musi posiadaé wystarczajacq
wentylacje grawitacyjna. '

4.5. Odprowadzenie spalin.

Zaprojektowano indywidualny komin wewn¢trzny.

Przyjeto wkiadki kominowe ze stali kwasoodpormej w wykonaniu
firmy SELKIRK typu SW o Srednicy 130 mm i wysokosci 10,4m.

Wkiady kominowe montowane beda W trzonie kominowym
murowanego Komina . Jest to gotowy zestaw  rur do montaiu
segmentowego , od rury dhgosciowej ai po wyczystke i ksztattke
wylotowa komina.

Podstawa komina posiada wyczystke oraz miske na kondensat.

4.6. Wentylacja kotlowni.

4.6.1. Wentylacja hali kotiow.

Wentylacje wywiewns 'z pomieszczenia hali kotléw wykonad w
oparciu o istniejace kanaly murowane w trzonie istniejacego komina.




