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Na wlocie do tego kanalu zamontowaé kratke wywiewna o
wymiarach 140*210 mm bez moiliwosci jej przymykania i ograniczania
wyciagu.

Nawiew powietrza do hali kotléw wykonac za pomoca kanatu typu
Z , o wymiarach 3007200 mm. Czerpanie powietrza , wlot do kanah
wykona¢ ca. 1,0 m nad powierzchnia terenu , wylot z kanah
nawiewnego 0,5 m nad posadzka . Na wylocie z kanalu nawiewnego
wykona¢ przepustnicg wielophaszczymows z motliwoécia ograniczenia
wylotu do 1/5 przekroju.

Kanaly wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej.

4.6.2. Wentylacja magazynu oleju

Magazyn paliw zwentylowa¢ za pomoca wentylacji grawitacyjnej
nawiewno-wywiewnej.

Nawiew wykonmaé¢ za pomocy kanaléw typu Z , z czerpaniem
powietrza c.a. 1,0 m nad powierzchnia terenu , wywiew skierowaé 0,5 m
nad posadzke magazynmu.

Wykona¢ jeden kanaly o wymiarach 300x200 mm.

Wywiew zaprojektowano za pomoca kanahi ped stropem skiadu
oleju o wymiarach 300*200 mm.

Kanaly nawiewny i wywiewy wykonac z blachy stalowej

ocynkowanej.

3. Opis sterowania i automatyli.

3.1. Pompy obiegéw grzewczych centralnego ogrzewania -

/ poxz. poz. 1011102 /. ' X

W sezonie grzewczym pompy pracuja na state .

Poza sezonem grzewczym oraz w okresach przejsciowych , przy
temperaturze zewngtrmej porwalajacej na przerwy w ogrzewaniu
budynkéw , pompy sa wylaczane sygnatem z regulatora DEKAMATIK -
Di1.

W szafie sterujacej przewiduje sie wylacniki trzypolozeniowe.




