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Po stronie cieplej wody utytkowej i cyrkulacji stosowaé naleky
réwniek rury BB.

Przewody paliwowe wykona¢ z miedzi Icrone] za pomocy
lutowania. Same paliki do instalacji paliwowej Iaczy¢ prrewodami
gietkimi zbrojonymi.

7. Proby i plukanie.

Przed przystapieniem do prob , caly instalacje¢ nalezy wyphika¢
woda wodociagowa.

Prébe na zimno wykena¢ na cisnienie 0,4 MPa.

Po prébach ciSnieniowych nalezy uruchomié¢ Kotlownie i dokona¢
préb na goraco. ’

Przewody paliwowe poddac¢ probie na cisnienie 0,06 MPa.

1a pomoca wody lub powietrza.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Powierzchnie rur nalezy oczy$ci¢ mechanicznie do II klasy
crystosci , a nastgpnie pomalowaé farba podkiadowsy , tzw. gruntem
reaktywnym o nazwie KOMPLEKSOR prod. Instytutu Mechanild
Precyzyjnej w Warszawie. Nastgpnie pomalowaé jednokroinie farbami
termoodpormymi , nawierzchniowymi do metahu.

Rury izolowa¢ gotowymi izolacjami z pianek poliuretanowych up.
TERMAFLEX-em , AEROFLEX-em itp.




