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4. Charakterystyka przyjetych rorwiazan.

4.1. KocioL, grzewczy.

W kotlowni zastosowano dwa Kotly firmy VIESSMANN typu
PAROMAT DUPLEX TR o mocy 225 kw kaidy | opalane olejem
opalowym lekkim . :

S3 to kotly stalowe ,» dwuciagowe g wielowarstwowymi
konwekcyjnymi pPowierzchniami Srzewcrymi | gwarantujace wysokie
bezpieczenstwo eksploatacji i duia trwaloseé,

regulator DEKAMATIK -D2 dla drugiego kothn.

Regulatory Zapewniaja cnergooszczedne  ogrrewanie dzieki
eksploatacji kotla g plynnie obnifona temperatury wody kotlowej |
steruja Praca pahikéw j temperaturg » PrIygotowywanej w
podgrzewaczu , cieplej wody uzytkowej.

Dwoma oddzielnymi obiegami grzewczymi centralnego ogrzewania
I mieszaczami | steruje - dobrany regulator DEKAMATIK-HK?,
Sterowanie obiegami grrewczymi nastepuje w funkeji temperatury
Zewnetrmej , w/g Krzywej chamkterystyki grzewczej | dobieranej
niezalemie dla kaidego obiegu cen fralnego ogrzewania,

4.2. Zabezpieczenie kotlow i insta]agji.

Zabezpieczeniem kotln j instalacji centralnego ogrzewania bedzie
naczynie rozszrzalnosciowe pricponowe REFLEX typ 420 F.

Na przylaczu od kot dohacz;mja wibiorczego zamontowa¢ mwor
odwadniajacy oraz manometr.

Ponadto na ketle mmontowany rostanie zawér bezpieczenstwa
membranowy SVH 1' o nastawie 0,25MPa,

Zabezpieczeniem instalacji cieplej wody uzytkowej bedzie zawer
bezpieczenstwa membranowy SVH 1' o nastawie 0,6 MPaq
fmontowany na doplywie zimnej wody do wymiennikéw.

T TR T




