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9. Dezynfekcja.

Instalacje zimnej i cieplej wody uiytkowej pe przephlikaniu
podda¢ chlorowaniu minimum 24-godzinnemu z ukyciem dawki 20-30
mg czynnego chioru na 1 litr wody.

10. Zagadnienia p.poi.

Kotlownia jest obiektem zagrozonym poiarem.

Nie wystepuje zagrotenie wybuchem.

Dlatego urzadzenia i instalacje elektrycane w pomieszczeniu
Kotlowni powinny odpowiada¢ osprzgt co najmniej hermetycany.

Giéwny wylacznik pradu do kotlowni winien zmajdowaé si¢ poza
pomieszczeniami kottowni , w miejscu ogolnie dostepnym i nie
naraionym na pozar.

Naleiy uziemi¢:

- silniki elektryczne,

- instalacje elektrycane,

- instalacje odgromows komina,

Pomieszczenie kotlowni wyposazyc w 1 gasnice proszkows i jeden
koc gasniczy. Magazyn oleju wyposaky< w jedna gasnice proszkowa.

Wymaganiem minimalnym jest , aby stropy 1 Sciany Kotlowni
posiadaly odpornosé ogniowa co najmniej 60 min. , a zamkniecia
otworéw w $cianach i stropach co rajmniej 30 min.. ,

Pomieszczenie magazynu oleju opalowego powinno stanowi¢
wydzielona strefe poiarows i by¢ oddzielone od sasiednich pomieszczen
przegrodami budowlanymi o odpornesci ognicwej <o najmniej 240 min.

dla Scian i stropéw oraz 120 min. dla ramkniecia otwordw.

11. Uwagi koncowe.

Calo§¢ robét wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem i
Warunkami Technicanymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych - cz IT.
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