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Napehianie rbiorrnilńw patiwawlch adbiwać się będrie psp§§r

wlssy §*i*o*u w mctałow*j srafce urrriesrłrCIn*j rurrswnętraej
Scianie budyn}ru , nmybnej m kłuta Zastosować ualviry kańaówki

srybkorłącme do węr_v od autoc;rst€my.' Pod sralĘ m wlevy , w}llonaś mleiy _ 
sfirdłienkę tta

prrschrycenie ewentnlny* rmlewórr palisła 1l' trakcie npehriania

itlo*ló* 5rrrebą , wylnmą r bętłrnu i xypebioną piaskiem.

rłryrniary §tudzi€ilki 60 * 50 *50cn.l 
naterię paliworąodpowi*trxyć nrrą odpowietnająą o śr. ó5 mm

vrfproradroĘ pd dach buĘnrm i rakońcroną ,aworsm

adpowistrrają§ym PIILMO.
Drrffii do magrąmu paliwa winny mieć urytraymlHś ogni+uą

mig. 05 godriny i powimy otwierae się m rswnątlr płmie*crenił pod

aacxrłien ciab-, t& rłoniicmgści utywanla da ich otn,ier:łnił klamkt
pomis§zrt§nie magaąFnlr palira mrsi posiarlać wystarfiają§ą

wentvbcję gnwitacyjną

4.5. Odp mvradr,snie spalin

żap roj elćowillo indyridualny komin wewnętrrrry,

Prąv:ęto wk}adki k*rninorve ze stali kwasoodpcT,j o, rykomniu
iinny §Eflkrr1,11 Ępu §1ł,o śretlnic_r 1t0 mm i wys*kaści 10"{m_

li'k}adykominow.emonłłwanebęĄwtłzoniekominowynt
ol**waoąo komina Jest t0 gotowy restaw rur do rnonĘżtr

segmenfuwego , ad rur7 długŃciowej aż po trr{łystkę i t<setałtkę

w.vlotową komina
Podstawa kominĄ posiada xycąlstkę orar miskę na kondensaŁ

4. ó. Iil'elĘłacja kotłorarŁ

4.{"1. lYen§łacja hałi kot}ów.

W=ent.vtacjęw,vwiewuąlpomiesz€Ieniahalikotłówwykonać
oparciu o xmiłą.* 

-t 
u*ry muro§Bne łt trsonie istniejąc*go kmina.


