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4.3. Przysotowanie cieplej wody uzytkowej.

Celem przygotowania cieplej wody uiytkowej przewiduje sig
montai jednego podgrzewacza cieplej wody firmy VISSMANN typu
RUDO-CELL V=500L

Stale podawanie cieplej wody , o zaloZonej temperaturze 50eC ,
oraz wyeliminowanie wychiadzania wody w instalacji realizowacé bedzie
pompa cyrkulacyjna cieplej wody typu 25Pwrd40A  produkcji
LESZCZYNSKIEJ FABRYKI POMP.

Zasilanie w wod¢ grzewcza zapewni pompa obiegu grzewczego
cieplej wody , typu 32Por80c produkKcji LESZCZYNSKIEJ FABRYKI
POMP. Pompa ta sterowana jest z regulatora DEKAMATIK-DE.

Jak zapisalem wczesniej , ciepta woda , w stosunku do centralnego
ogrzewania , jest prrygotowywana priorytetowo.

4.4. Instalacja paliwowa.

Paliwo , olej opalowy EKOTERM , magazynowane bedzie w
zhiornikach plastikowych Iaczonych w baterie , wyposaiona w ukiady
napekiania i odpowietrzenia oraz poboru paliwa do kotla.

Przyjeto jedna baterie z 5 zbiornikéw o pojemmnosci 2,0m3 kazdy ,
¢o stanowi razem zapas 10 m3. ’

Przy najwiekszym obciazeniu kotlowni , zapas paliwa wystarcza na
ponad 60 dni.

Bateria zbiornikéw ustawiona bedzie w skiadzie paliwa
wydzielonym z pomieszczenin

W drzwiach prowadzacych do skiadu paliwa wykeonany bedzie
prog przelewowy o wysokosci 50 ¢cm , celem niedopuszczenia do wylania
paliwa . )

Do painika przy kotle , paliwo podawane bedzie A pomocy
przewodéw paliwowych miedzianych lczonych na lutowanie , instalacja
dwuprzwodows . .

Przed palnikiem przewidziano [iltr paliwa firmy OVENTROP z
raworami odcinajacymi i odpowietrzeniem.

Paliwo ze zbiornika do palnika pobiera¢ bedzie pompa w painiku ,
czeéé paliwa wyliorzysia palnik , porostala czeS¢ wracal bedzie do
zhiornika.




