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Na wlocie do iego kąilał§ zan-roniować lłratkę nrywientą o
w]nrrianch !40*278 mm ber moż§wŃci jej przylnikanń i ogranicrania
rrcĘgtt
_ }-awiew powietna do hłIi kot}ów wykonać ła pomoą lrarału typu
Z , a wymbracb 300*200 mm. Czcrpąnie powieńa , wlot d§ h;;fu
w-vkonać c.a_ 1,0 rn nad powienchnĘ ter.enu , Ęv}ot r }ianału
nawi*wnego 0§ m nad posadzĘ . Na wylocie r leanaiu nawiewnego
wr|rom1 pTepu§inicę wielop}aszctJifilową r moiJiwŃcĘ o$:anio"ń
rrylonr do 1/5 prreloloju

I{a§ary werrtylacyjne wylmnać r b}łchy stalowej ocynlłowauej.

" 4.6.2: §'enrytacja magaąrnu olejrr

Magazyn paliw, rrenĘlować ra parnocą w€Ęt łBcji gnwitacyjnej
nawiemo-wywiewuej.

Nawiew wykomć xa pouroĘ leanałów Ęva Z , l §rełpaniem
powietrza ca. 1,0 m nad powierucłni1 tsreilu, w}wiew skierowai 0§ m
nad pmadłlłę magarynu.

\il-ykonać jeden 
'€na}y 

o ąlmiarach 300x200 mm.
}ł'|wiew raprojekiowano ,a pornocą kanału pod stropem sk}adu

oleju o wlminrach 300"200 mm.
Ienab mwiewny i rywienry xykonać z błachy shiowej

ocynkowanej.

5. Opis sterowanią i autona§ki

5.1. Pompy obiegów gffęw§rlclr centrahego ogn€waniit

/ pol poz 101 i 102 /.

'1Y'seronie grrew€eyrn połnpy prafiją na stałe.
Pora selonem grź€Tcr3rm orEĘ w okre§ach przejściowycł , przy

temperafun* zewnętraej porwałającej lur prT§rtry w oglzewaniu
!1drnlłlw , pomp! Ę ffL*Ęcłane sygnał*m r regulatora PEI{.\}IATIK -
Dl. l.

1ł/ sp{ie stenrjącej prrswiduje się r;Ę*neiki frrypołożeniowa


