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3.2. Mieszacze obiegow grzewczych centralnego ogrzewania.

/ poz. poz. 106107 /.

Regulator DEKAMATIK D1 msila i steruje
mieszajacych w raleinosci od temperatury zewneirmej i temperatury
zasilania danego obiegu grzewczego w/g Krzywej charakterystyki
greania , mdywidualnie dobranej dla katdego obiegu grrewczego.

Sygnal z tego regulatora powoduje ustawienie sposobu otwarcia
Zaworu mieszajacego -, aby przez czgsciowe podmieszanie do zasilania
wody powrotnej otrzymywaé wymagana temperaturg wody msilajacej

kierowanej do danego obiegu grzewczego , zgodnie z nastawiony krzywq
grzania.

pracs maworow

5.3. Pompa obiegu griewczego wentylacji.

/ poz. 103 /.
Pompa po uruchomieniu instalacji nawiewnej do pomieszczen
kuchennych pracuje na state .

Zalyczana jest z szafy sterujacej wylycamikiem dwupolokeniowym.

5.4. Pompa obiegu griewczego cieplej wody uiytkowej.

/ poz. 202 /.

Sterowana sygnalem z regulatora DEKAMATIK D1 , przez
przekainik w szfie sterowniczej.

Sterowanie temperatura od
stabilizatorze temperatury.

Programowanie czasowe tem
realizowane jest przez wybor na regu

termostatu mmontowanego w

peratury cieplej wody ukytkowej
latorze DEKAMATIK D1.




