istniejqca stacja
transformatorowa
"Szpetal Gémy 1”

Projektowana
szafa pomiarowa wq
odrebnego oprac.

projektowana szafa

proj. YKSY 3x1,5 do stupa 1/1

czujka zmierzchowa na stupie
nr 1/1/K-10,5/10E

oswietleniowa SO-2

proj. linia_kablowa YAKXS 4X35

proj. sie¢ napowietrzna AsXSn 4x35
obwéd nr

50 51 53 50 = 48 51 50 47 50 - - 50

(CzZ]

roj. linia_kablowa YAKXS 4X35
—~ proj. sie¢ napowietrzna AsXSn 4x35

obwdd nr 2

49 50 50

50

50

52

proj. linia_kablowa YAKXS 4x35

I=74m

50 50 50 50

= 49 35 =

roj. shuj
nr 11/1/K=10,5/10E

s 50 50
52 52 53
(@)
A L2 A%Lz Aéu

50 52 52 49 52
(@) (@)
L3 A%LZ A%u Aéu Aéu A

proj. stup proj. stup proj. stup proj. stup
nr 4/1/PP-10/2N nr 3/1/PP-10/2N nr 2/1/PP-10/2N nr 1/1/K-10,5/10E

55 52
)
A é L1
roj. sluj proj. stup
nr 7/1/PP-10/2N

p P proj. stup
nr 10/1/PP-10/2N

. proj. stup proj. stup proj. stup proj. sty
nr 9/1/PP-10/2N nr 8/1/PP-10/2N nr 6/1/PP-10/2N nr 5/1/PP-10/2N nr 1/2/PP-10/2N

roj. linia_kablowa YKY 3x4 od stupa 6/1/PP—10/2N
do stupéw doswietlajqcych przejscie dla pieszych oraz znakéw

Legenda:
— proj. sie¢ napowietrzna AsXSn 4x35

— slup sieci napowietrzno—oswietleniowej nn 0,4kV z oprawq oswietleniowq
ze zrodtem swiatta SON—Tplus 150W (Ambar 2) na wysiegniku o zasiegu 2m

— slup sieci napowietrzno—oswietleniowej wirowany nn 0,4kV z oprawq oswietleniowq
ze zrddtem swiatta SON—Tplus 150W (SGS 102) na wysiegniku o zasiegu 2m

— projektowany stup oswietleniowy stalowy ocynkowany h=6m z wysiegnikiem
poziomym o zasiegu 3m doswietlajqcy przejscia dla pieszych z oprawq
oswietleniowq ze zrédtem swiatta metalohalogenkowym o mocy 150W

_ odlegtos¢ miedzy stupami [m]
dtugos¢ przewoddw miedzy stupami [m]

15 52 51 52 52 51
(@) (@)
A% L1 A%LZ A%u Aé L1 Aéu

proj. stup proj. stup proj. stup
nr 2/2/PP—10/2N nr 3/2/PP-10/IN nr 4/2/PP-10/2N

proj. stup
nr 5/2/PP-10/2N

L3

proj. stup
nr 6/2/PP-10/IN

proj. stup proj. slup proj. stup proj. slu
nr 7/2/PP-10/N nr 8/2/PP-10/2N nr 9/2/PP-10/2N nr 10/2/PP-10/2N

proj. linia_kablowa YKY 3x4 od stupa 6/2/PP-10/ZN

do stupéw doswietlajgcych przejscie dla pieszych oraz znakéw

S0 = 50
52 52 52 52 52 74
(@) (@)
A% L1 Aéu A%LZ Aéu A%LZ A L2 A

proj. stup proj. slup proj. stup
or 11/2/PP-10/2N  nr 12/2/K-10,5/10E  nr 13/2/K-10,5/10E

51 37
(@)
L2 A 5 L2 A L2

proj. slup proj. stup
nr 14/2/PP-10/2N  nr 15/2/K-10,5/10E
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