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sy, akt, MAZT LI S63112 /S Warszawn, dida 20 gradain 2012 r
DECYZJA

Na podstawie at, 11 ust. | b, u ust ) pht 2 Ttawy Bdnin |5 grisdnia 2000 r. & gamorzadach mwodawych
archingkrow. inzyalecdw budownictwa oniz urbanisiow (DU, z 2001 r. NeS poz. 42 7 nddm, zm.). art. 12 ust. |
PRt LS, ust 3o am 13w ke 1, st Agart 140, | pkt Qustawy 2 dnfn g lipea 1994 £ Prawo budowline
(tekst jednolity: D U, z 200 Nr 243, paz. 1623 2 poén ) vz § [Tust. 1 pke 1, §05, § 23 ust. 1
compawzgtzenia Minbars Transpors | Budownictw » daia 25 kwhlu 2006 r. w sprawie samodzislaych funke)i
udipmwh&mmmc(ﬂs U Nr 83 poz. 578 podn, 7m.)

y  Okrggowa Komisja Kwalifikney jon
' Mazowieckicj Olu‘owe] Izby jl‘mmcnh Budownictwa:

Panu Lukaszowi Skarzyiskiemu

magistrowi inZynicrowi
-mduncmn dnin 22 pazdziernika 1982 roku w Ulechanowic, synowi Andrzejs

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0420/POOS/12

do projektowanin bez ograniceci

w specjalnodci lnﬂ‘th] w zakresie sievi, tmstalacji | uezgdzen cieplnyeh,
weltyllcyjnylh .J.ow) ch. w udnd'od} chi lunlllacyjnych

zakres ynien

1, Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1§, art. 13 ust, | plal iust. 4 ustawy - Prawo budowlanc,
:mm” d:bjmmmmmmmwmm-um
we do:
1/ projektowania, sprawdzania mw;ckmw architektoniezno-bdowlanych | sprawowania
koo autorshivgy,
2/ sprawowanis kontroli teehniczne) ulrzymania obiektow budowlanych.

11, Na mocy § 15 rozporzydzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnka 28 kwietnia

2006 v, w sprawie samdrm funkeji technieznyeh w budownictwie, ninicjsze
uprawnicnia stanowiy podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w 7akeesic wyzej wymienione
specjalnogei,

111 N mocy § 23 ust. 1 rozporzydzenia Ministra 'hlusporm i Budownictwa z dnia 28
kwietnin 2006 v, w sprawic samodzielnych funkeji technieznyeh w budownictwie,
niniejsze uprawnicnia stanowig podstawc do:

pujehtowania vhichiu lnuluv\m Aakicyo jak, siced i istalavie vieplie, wentylovyjue,
gazowe, wodociggowe i Kanalizagyine, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE

W zwigeku z uwzglednieni fosci zdania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstpuje sig od uzasadniania decyzjl.

POUCZENIE
I Zgodnie = are 12 wdt, 7 wstawy — Prawo budowlame, podstawe do wykonywania samodsieinych funkci
lechmczayek w biidiownrctwie sianowi wpis do ceniralnego refesten, prowadzonego przez Gliwnego Inspektara
Nadzorw Budowlanege oraz uph aa iistg calonkdw wialcinej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od ninieiszel decysl stugy odwolamie do Krajowej Kowisfi Kwailfikacyinel Polskiej Iehy Inizymierow
Budownicowa w Warszawie za posredmiotwem Okeggrowe) Kamiyl Kwatlfikacyjmed Masowieckic] Okepgowef by
Inzymiercow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dorgezeni.

Skiad Orzekajacy

Vomgr ind Kreysetof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr ind. Kexyertof Rooss

)

7

Obrzvrmy g

VAN LR NUMIaL )
ob. Knnmiierza Joreobba 22 m. 103
05500 Plasecmo

§. ?m Irmvpacctioe Noadon Headomtwneps
w
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
*| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynierdow Budownictwa Warszawa. dnia 25 czerwea 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjaa
sygn. akt. MAZ/TI31/226 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. |1 ust. I iart. 24 ust. | pke 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42 z pdzn, zm.), ar. 12 ust. |
pkt | i35, ust, 3, art. 13 ust. | pkt 1. ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 1wt | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzydzenia Ministea Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 83 poz 578 poin. zm.) . po ustaleniv, 22 zostaly spelnione warunki w
zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozylywnym
Pan Damian Kaczynski
magister inzynier
ur. dnia 22 pazdziernika 1984 roku w Ciechanowie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0103/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacy jnych

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pke 1i5, art, 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymicniona specjalnodcig, ninicjsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowiy podstawe do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zak-esie wyZzej wymienioncj
specjalnosei,

II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia pedstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i Kanalizacyjne. z doborem wlasciwyck urzadzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calosci zadania  strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji,

POUCZENIE
. Zgodnie = art. 12 usi. 7 ustany ~ Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samodzielnyeh funkeii
technicznyeh w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
Nadzorn Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwef izhy samorzqdu zawodoweszo.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowef Komisji Kwalifikacyine Mazowieekiej Okrggowef Izby
Izynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie I4 dni od dnia jej dorgczenia,

Sklad Orzekajgey
1/ dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Damian Koczyiski
06-461 Prscwo Wielkic 23
2, Gilowny Inspektor Nadzon Budowlanege
3. af
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

° Umowa z Zamawiajacym.
° Aktualna mapa zasadnicza
° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 2 1999 r.).
° Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 z 2003r. z pdzn. zmianami)
° Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTNPP) IBDiM 1997

° Inne zwigzane przepisy i normatywy.

2. Rodzaj, zakres i sposob wykonania robot budowlanych

2.1 Inwestor
Inwestorem zadania jest:
Starosta Powiatu Wloclawskiego reprezentujacy Powiat Wloclawski
z/s: 87-800 Wioctawek, ul. Cyganka 28
2.2 Wykonawca.
Wykonawca dokumentacji technicznej jest Konsorcjum Projektowe w skladzie:
e Firma Biuro Projektowe ,,D-9”, Krzysztof Nadany, ul. Giermkow 55 lok.1, 04-491
Warszawa, reprezentowana przez: Krzysztof Nadany
e Firma INDUSTRIA Tomasz Halecki, ul. Sworska 37, 21-500 Biata Podlaska,
reprezentowana przez: Tomasz Halecki
¢ Firma Pracownia Projektowa Traffic Krzysztof Stepien, Pl. A. Rembowskiego 9/8, 02-

915 Warszawa, reprezentowana przez: Krzysztof Stgpien

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna w stadium projektu budowlanego
dla zadania inwestycyjnego pod nazwa Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Gorny —
Kulin (ul. Dobrzynska). W ramach inwestycji przewiduje si¢ rowniez przebudowe drog innych
kategorii (drogi powiatowej nr 2904C i drogi krajowej nr 67 w zakresie:
e droga powiatowa nr 2904C: budowa ciggu rowerowo pieszego
e droga krajowa nr 67: przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2905C oraz

przebudowa kanalizacji deszczowej istniejacej (bez zmiany przebiegu).
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Przeznaczenie obiektu: obstuga komunikacyjna na terenie Powiatu Wloctawskiego
pomiedzy msc. Szpetal Gorny 1 Kulin — prowadzenie ruchu samochodowego (w tym komunikacji
zbiorowej), rowerowego, pieszego oraz obsluga przedmiotowego obicktu pod wzgledem
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych.

Sposéb uzytkowania obiektu (program uzytkowy): prowadzenie ruchu - obstuga
komunikacyjna, odprowadzenie wdod opadowych i1 roztopowych z pasa drogowego za pomoca
systemu kanalizacyjnego, zapewnienie witasciwych warunkow bezpieczenstwa ruchu poprzez
wprowadzenie oswietlenia oraz oznakowania pionowego i poziomego.
Inwestycja obj¢ta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest w terenach 0 luznej zabudowie
mieszkaniowej oraz terenach rolniczych — sady, pola uprawne.
W sasiedztwie obszaru objetego opracowaniem wystepuja obszary objete programem Natura 2000,
przedstawione w cze$ci graficznej opracowania — Plan orientacyjny.
Najblizej potozone obszary chronione to:

e Rezerwat kulin (PL.ZIPOP.1393.RP.247)

e Obszar Natury 2000 Wtoctawska Dolina Wisty (PLH040039)

e Obszar Chronionego Krajobrazu Nizina Ciechocinska (PL.ZIPOP.1393.0CHK.45)
W rejonie objetym projektem nie wystepuja obszary w zarzadzie Dyrekeji Lasow
Panstwowych, obszary gornicze, obszary uzdrowiskowe, obszary morskie i pasa wod
terytorialnych.

Rodzaj i zakres robot budowlanych: wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja,
wykonanie konstrukcji nawierzchni po uprzednim dokonaniu — w niezb¢dnym zakresie — rozbiorki
istniejgcej konstrukcji jezdni, wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem, wykonanie ciggu
pieszo — rowerowego, wykonanie chodnikow, wykonanie systemu odwodnienia — kanat deszczowy
i zbiornik retencyjny(z przelewem awaryjnym), budowa, przebudowa i remont zjazdow
zlokalizowanych wzdluz drogi, przebudowa sieci telekomunikacyjnej — usunigcie kolizji z
projektowanym uktadem drogowym, rozbudowa i przebudowa o$wietlenia drogi.

Zgodnos¢ z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: w
zwigzku realizacjg inwestycji w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 z 2003r.
z p6zn. zmianami) odstgpiono od weryfikacji niniejszego punktu.

2.4 Sposéb wykonania robét budowlanych.

Roboty budowlane prowadzone beda jednoetapowo, przez wyspecjalizowane firmy

budowlane, z zastosowaniem sprz¢tu mechanicznego. Czg¢$¢ robot wykonywana bedzie recznie.

W ramach zadania przewiduje si¢ nast¢pujacy asortyment robot:



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Gorny — Kulin (ul. Dobrzyriska)

1. Roboty przygotowawcze: wycinka drzew i krzewow, zdjecie warstwy humusu, roboty
rozbidrkowe

2. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem systemu odwodnienia, konstrukcji nawierzchni

infrastruktury drogowej,

Wykonanie systemu odwodnienia,

Usunigcie kolizji sieci infrastrukturalnych z projektowang inwestycja,

Wykonanie systemu oswietlenia drogi,

Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych,

N o g b~ w

Wprowadzenie statej organizacji ruchu, w tym oznakowania aktywnego.

2.5 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa kujawsko — pomorskiego,
powiatu wloctawskiego, gminy Fabianki w msc. Szpetal Gorny i Kulin oraz miasta Wtoctawek.
Przedmiotowa droga przebiega wzdtuz granicy miasta Wioctawek i gminy Fabianki (potudniowa
granica istniejacego pasa drogowego drogi 2905C stanowi granice pomi¢dzy w/w obszarami
administracyjnymi.

W ramach realizowanej inwestycji przewiduje si¢ poszerzenie istniejacego pasa drogowego
(zarowno w kierunku gminy Fabianki, jak 1 w kierunku miasta Wloctawek) w celu uzyskania
parametréw technicznych zgodnych z obowigzujagcymi przepisami. W tym celu, zgodnie z
procedurami okre$lonymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 z 2003r.
z pdézn. zmianami) dokonane zostang podziaty dzialek niedrogowych, ktére nastgpnie zostang
wlaczone w pas drogowy drogi powiatowej stanowigce] przedmiot opracowania.

Dzialki istniejacego pasa drogowego drogi powiatowej nr 2905C:

l.p. Numer (nazwa) obrebu Nr dzialki ewidencyjnej
1 11 Szpetal Gorny 333
2 17 Zarzeczewo 311

Dzialki dla ktorych konieczne jest okreslenie ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci dla

realizacji zadan wynikajacych z obowiazku przebudowy drog innych kategorii:

l.p. Numer (nazwa) obrebu Nr dzialki ewidencyjnej

1 100 Wioctawek KM 10 11/3

2 11 Szpetal Gorny 83
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3 17 Zarzeczewo 26

4 17 Zarzeczewo 31/2
5 210 Wtoctawek KM 21 1/1
6 210 Wioctawek KM 21 212
7 210 Wioctawek KM 21 2/3
8 210 Wioctawek KM 21 2/5
9 210 Wioctawek KM 21 3/2
10 210 Wioctawek KM 21 4/25
11 210 Wioctawek KM 21 5

W ramach procedur przewidzianych Ustawq o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych przewiduje si¢ dokonanie podzialu i wlaczenia w pas

drogowy dziatek ewidencyjnych zgodnie ze spisem w tabeli ponize;j.

Numer dzialki

Numer dzialki

Nr dzialki ewidencyjnej po ) o )
) o ewidencyjnej po podziale
l.p. Numer (nazwa) obrebu ewidencyjnej podziale (dzialki
(dzialki pozostajace przy
(przed podzialem) wchodzace w pas
wlascicielu)
drogowy)
1 11 Szpetal Gorny 317/2 317/5 31716
2 11 Szpetal Gorny 302/19 302/20 302/21
3 11 Szpetal Gérny 323/1 323/2 323/3
4 11 Szpetal Gérny 328/6 328/15 328/16
5 11 Szpetal Gorny 328/10 328/12 1 328/13 328/14
6 11 Szpetal Gérny 329/13 329/26 329/27
7 17 Zarzeczewo 28/9 28/19 28/20
8 170 Wioctawek KM 17 3/1 3/5 3/6
9 180 Wioctawek KM 18 4/18 4/19 4/20
10 210 Wioctawek KM 21 1/2 1/3 1/4

W ramach procedur przewidzianych Ustawg o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych przewiduje wlaczenia w pas drogowy dzialek

ewidencyjnych zgodnie ze spisem w tabeli ponizej.
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l.p. Numer (nazwa) obrebu Numer dzialki ewidencyjnej wlgczanej w pas drogowy

130 Wioctawek KM 13 3/5

3. Parametry techniczno — uzytkowe

3.1 Charakterystyczne projektowane parametry techniczno - uzytkowe

a. kategoria drogi: powiatowa

b.  klasadrogi: Z

C. kategoria ruchu: KR3

d.  predkosc projektowa: 60km/h (obszar zabudowany 50km/h)

e.  no$nos¢ nawierzchni: 115kN/o$

3.2 Rozmiary:

a. Dtugos¢ odcinka rozbudowywanej drogi: ok. 2,9km

b.  Dhugo$¢ odcinka budowanej kanalizacji: ok. 2,9km

c. Dhlugos¢ odcinka przebudowywanej kanalizacji (w pasie drogi krajowej nr 67 -
al. Ks. J. Popictuszki) — ok. 0,63km

d.  Tlos¢ zbiornikow stanowigcych element systemu odwodnienia: 1

€. Szeroko$¢ jezdni gtownej: 6,00m

f. Szeroko$¢ ciggu pieszo — rowerowego — 2,5m

g.  Szerokos¢ chodnikow: 1,5m

h.  Utwardzenie nawierzchni kruszywem: 1,0m

Dlugo$¢ odcinka projektowanego (przebudowa i rozbudowa) oswietlenia drogowego:

ok. 2,9km

Prognozowane nate¢zenie ruchu:

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o obowigzujace przepisy, w szczegolnosci zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 r.).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 z 2000r.).

Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych (KTNPP) IBDiM 1997.
Prognozowane natezenie ruchu (wyniki pomiaru oraz prognozy przedstawiono w tabeli

ponizej)
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SDR w 2012 Obliczenie SDR w | Obliczenie SDR w
. SDR w 2016
N (materiaty N 2017 2027
Kategorie pojazdoéw . (rok obliczeniowy L .
archiwalne — bazowy) (realizacja (10 rok po oddaniu
kontrolne) Wy inwestycji) inwestycji)
Symbol Nazwa poj./dobe | % | poj./dobe | % poj./dobe % | poj./dobe %
b Motocykle 27 1.8 27 1.6 27 1.5 27 1.1
¢ Samochody 1375 | 915 | 1551 | 920 | 1615 | 922 | 2409 93.9
osobowe
d Sdamo"h"dy 23 1.5 26 1.5 27 1.5 35 1.4
ostawcze
Samochody
e cigzarowe bez 45 3.0 49 2.9 50 2.8 61 2.4
przyczep
Samochody
f ciezarowe z 6 0.4 7 0.4 7 0.4 9 0.4
przyczepami
Autobusy 22 1.5 22 1.3 22 1.3 22 0.9
h Ciagniki 4 0.3 4 02 4 0.2 3 0.1
rolnicze
suma b- Pojazdy
b samochodowe 1502 100 1685 100.0 1750 100.0 2566 100.0
ogblem

Projektowana konstrukcja nawierzchni zostala przedstawiona w cz¢séci rysunkowej opracowania.
Opinia geotechniczna, warunki i sposob posadowienia:

Wedtug Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow projektowang
inwestycje¢ zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

Klase no$nos¢ podtoza okreslono jako G4, warunki gruntowo wodne okreslono jako proste.

Brak jest przeciwwskazan do bezposredniego posadowienia konstrukcji nawierzchni,
przedstawionej w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.

Zabezpieczenie przed eksploatacja gérnicza: nie dotyczy (obiekt nie znajduje si¢ w obszarze
objetym eksploatacja gornicza).

Charakterystyka energetyczna: obiekt nie wymaga opracowania charakterystyki energetycznej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej — opis ogolny

Odwodnienie drogi powiatowej nr 2905C bedzie realizowane za pomoca kanalizacji deszczowe;j.
Wody opadowe i roztopowe bedg zbierane z powierzchni drogi wpustami deszczowymi,
polaczonymi przykanalikami z kanalem gléwnym kanalizacji deszczowej, umieszczonym w pasie
drogowym. W km 1+440 po potnocnej stronie drogi zostanie zlokalizowany zbiornik retencyjny
otwarty (odparowujacy z przelewem awaryjnym), przejmujacy wody opadowe z odcinka drogi od
km 0+000 do km 1+440. Powierzchnia dna zbiornika bedzie wynosita 414 m2. Skarpy zbiornika

zostang uszczelnione, aby nie nastgpowalo przesigkanie na sgsiednie dzialki. Zbiornik zostanie
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wyposazony w przelew awaryjny, zabezpieczajacy przez przelaniem si¢ wod opadowych
I roztopowych przez koron¢ zbiornika. Wody z przelewu awaryjnego beda odprowadzone do
istniejgcej kanalizacji deszczowej w drodze krajowej DK nr 67 poprzez projektowang kanalizacje
deszczowa.
Projektowana kanalizacja deszczowa zostata podzielona na 2 niezalezne odcinki:
e pierwszy, od km 0+000 do km 1+475, ma za zadanie odprowadza¢ wody opadowe do
w/w zbiornika
e drugi, od km 1+485 do 2+862 (koniec opracowania), odprowadza wody opadowe do
istniejacego wylotu w drodze krajowej nr 67; ten odcinek jest rowniez potaczony
z projektowanym  zbiornikiem w km 1+440 - stanowi bowiem odptyw
zabezpieczajacy przed przepelnieniem przedmiotowego zbiornika (przelew
awaryjny). Wody z przelewu awaryjnego beda odprowadzone do istniejacej
kanalizacji deszczowej w drodze krajowej DK 67 poprzez projektowang kanalizacje
deszczowa na odcinku od km. 1+485 do 2+862 (wody opadowe i roztopowe zbierane
beda z odcinka 1+450 do 2+862).
Przed zbiornikiem zostanie umieszczony uktad podczyszczajacy wody opadowe i roztopowe —
osadnik zwigzkow mineralnych oraz separator substancji ropopochodnych. Wody opadowe po
podczyszczeniu bedg spetniaty wymogi rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014
r. poz. 1800).
Na wylocie ze zbiornika(przelew awaryjny), w pierwszej studni betonowej DN1200, zostanie
zamontowana zasuwa nozowa. Za jej pomoca bedzie mozna regulowaé odptywa wod deszczowych
przez przelew awaryjny.
Zbiornik oraz urzadzenia podczyszczajace zostang ogrodzone. Eksploatacja urzadzen i zbiornika
bedzie mozliwa poprzez zjazd z projektowanej drogi powiatowej nr 2905C.
Projektowana kanalizacja deszczowa na odcinku 1+450 do 2+862 zostanie wilaczona do istniejacej
kanalizacji w ul. Alei Ksiedza J. Popietuszki (DK nr 67) z jednoczesnym wykonaniem przebudowy
kanalizacji (zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 67) polegajacej na zwigkszeniu
istniejacej Srednicy kanatlow z DN200 do DN500 na odcinku o dtugosci ok. 650m. W ramach
przebudowy w/w odcinka projektuje si¢: wymian¢ kanatow, studni wraz z wlazami, a takze
ponowne — po dokonaniu przebudowy — podtaczenie do systemu istniejacych w drodze krajowe;j

studni wpadowych.
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4. Rozwigzania szczegolowe
4.1 Bilans ilosciowy wod opadowych i roztopowych:

Obliczenie ilosci wod opadowych powstajacych w zwigzku z eksploatacja projektowanej drogi
powiatowe] nr 2095C przeprowadza si¢ w oparciu wytyczne PN-S-02204 ,,Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog”.
> Miarodajny przeptyw obliczeniowy:

Q=F*s*q [lls]

w ktorym:
F — powierzchnia zlewni [ha]
g — obliczeniowe natezenie deszczu miarodajnego [I/(s*ha)]

S — wspotczynnik sptywu powierzchniowego:

- dla korony jezdni s=0,90
- dla chodnikéw s=0,80
- dla zieleni s=0,40

> Natezenie miarodajne opadu deszczu q zaktada sie statej okresla sie ze wzoru:
q = 15,347 *( A/ tm®87) [dm?/s/ha]
w ktérym:
A — wartosc statej z tabeli normy, przyjeta dla rocznej sumy opadow
tm — czas trwania deszczu miarodajnego przyjmuje si¢ — 600 s
Przyjete prawdopodobienstwo wystapienia deszczu miarodajnego:
- dla wymiarowania zbiornika retencyjnego — p=20%(raz na 5 lat)
- dla wymiarowania urzadzen i kanalizacji deszczowej— p=50%(raz na 2 lata)
g 10%= 173 l/s*ha,
g 50%=130 l/s*ha,
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W ponizszej tabeli zestawiono wielkosci powierzchni spltywu wod opadowych

Suma
Powierz Wspétczynnik An=y*A — powierzchnia | powierzc
N Pow. Pow. hni ¢ [-1 duk [ha] hni
azwa chnia s u - zredukowana [ha ni
) Odbiornik Kilometr asfaltu | chodnika ) ) plywd ¥
zlewni zieleni A zredukow
A[m2] A[m2]
[m2] anych
asf | chod | ziel chod
_ asfalt _ zielen [ha]
alt nik en nik
Zlewnianr. o
1 zbiornik 0-1440 8404 3417 7444 09| 08 |04 0,76 0,27 0,30 1,33
Zlewnia nr. | kanalizacja
1382 - 2862 9270 3631 4851 09| 08 |04 0,83 0,29 0,19 1,32
2 deszczowa
. o ul. Aleja
Zlewnia nr. | kanalizacja
Ksiedza 4580 540 11200 09| 08 |04 0,37 0,04 0,45 0,86
3 deszczowa
Popietuszki

Natezenie przeptywu dla doboru urzadzen podczyszczajacych oraz wymiarowania kanalizacji
deszczowej:
e Dlazlewninr 1:
Qkant = An1 * g s0%= 1,33 * 127 = 168 I/s
e Dla zlewninr 2:
Qkanz = An2 * g s0%= 1,32 * 127 = 167 I/s
e Dla zlewni nr 3:
Qkan3 = An3 * g 50%6= 0,86 * 127 = 109 I/s

Natezenie przeptywu dla obliczenia parametréw zbiornika retencyjnego:

Qzb = An1* ¢ 10%= 1,33 * 173 =230 I/s

Objetos¢ zbiornika wyniesie:
Vzb = Qzb * 600s * n= 230 * 600 /1000 *1,4 = 193 m3

n — wspodtczynnik bezpieczenstwa réwny 1.4

Przyjeto zbiornik o glebokosci 0,5m, powierzchni ok. 400m2.

4.2 Jakos$¢ wod opadowych i roztopowych.

Warunki, jakim powinny odpowiada¢ $cieki wprowadzane do wod lub do ziemi zawiera
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984). Wody opadowe i roztopowe ujete
w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczonej

powierzchni szczelnej terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk,
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miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich i
powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z
opadow o natezeniu co najmniej 15 |1 na sekund¢ na lha nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w ilo$ciach przekraczajacych:

100 mg/1 zawiesin ogolnych ( testy wg PN-EN 1SO 9377-2:2003);

15 mg/l weglowodorow ropopochodnych ( testy wg PN-EN 872-2:2007).

Droga powiatowa nr 2905C bedzie posiadata 2 pasy ruchu( po jednym w kazdym kierunku).
Prognozowane natezenie ruchu na rok 2027 wyniesie 2566 pojazdoéw na dobg.
> Stezenie zawiesiny ogolnej w wodach opadowych(zgodnie z PN-S-02204 ,,Drogi
samochodowe. Odwodnienie drog”):
e dladrogi 4-pasowej (2x2 pasy ruchu) wg ponizszej tabeli. Dla posrednich warto$ci natezenia

ruchu zastosowano interpolacje liniowa.

Natezenie ruchu w obu Zawiesiny ogolne w sciekach
kierunkach deszczowych o czterech
[ tys.poj./dobe ] pasach ruchu z terenéw
zabudowanych
S[mg/l]
2,5 82.5

e dla liczby paséw [n] w obu kierunkach < 4 zastosowano wspotczynnik poprawkowy o
warto$ci 3,2 / n. Wtedy
S:=3,2S/n=3,2*825/2 =132 [mg/l] > 100
wymagane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — zachodzi koniecznos$ci stosowania

osadnika zawiesin mineralnych.

> Stezenie substancji ekstrahujacych si¢ eterem naftowym:
Sseen = 0,08 * S;= 0.08 * 132 = 10.6 [mg/l]
> Stezenie weglowodoréw ropopochodnych w wodach opadowych odprowadzanych z drég
okresla si¢ jako 80% stezenia substancji ekstrahujgcych si¢ eterem naftowym, tj.:

wr= 0,8 * Sseen= 0.8 *10.6 = 8.5 [mg/l]
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wymagane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego — nie ma KoniecznoSci
stosowania separatora substancji ropopochodnych.

Mimo braku Kkonieczno$ci stosowania separatora substancji ropopochodnych przed
wylotem do zbiornika retencyjno-odparowujacego zastosowano osadnik oraz separator
substancji ropopochodnych. Urzadzenia podczyszczajace zostaly dobrane dla przepltywow
nominalnych wynoszacych 10% maksymalnego przeptywu w sieci kanalizacji deszczowej przed
odbiornikiem.

Analogicznie jak w w/w przypadku zaleca si¢ zastosowanie urzadzen podczyszczajacych przed
wylotem do odbiornika koncowego. Podczyszczenie wod opadowych przed koncowym
odbiornikiem wod opadowych (wylot do rzeki) nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania i

nalezy do zaktadu bedacego wiascicielem i eksploatatorem urzadzenia wodnego tj. wylotu do rzeki.

4.3 Material rurociagéow

Kolektory kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z dwusciennych rur z polipropylenu o
sztywno$ci obwodowej SN = 10 kN/m2. oraz SN = 16 kN/m2 w miejscach, gdzie przykrycie rury
jest mniejsze niz 1.2m. Dopuszcza si¢ zastosowanie innego materiatu, o parametrach nie gorszych

niz podane.

4.4 Studnie rewizyjne betonowe

Na projektowanej kanalizacji deszczowej dla zapewnienia odpowiednich warunkéw
eksploatacyjnych i zapewnienia drozno$ci kanalizacji zaprojektowano kompletne studnie z krggow
betonowych ¢$1200 i $1500 wg DIN4034 cz.1. taczonych na uszczelk¢ gumowa, zapewniajacg m.
inn. szczelno$¢ komory. W/w kompletne studzienki powinny posiada¢ aprobate techniczng na
stosowanie ich m. inn. w obszarach ruchu kotowego: w pasie jezdni, parkingach i utwardzonych
poboczach. Studzienka zawiera w komplecie: wilaz typu ciezkiego D400 w obszarach ruchu
kolowego, stopnie ztazowe, odpowiednio wyprofilowang kinet¢ betonowa w kregu dennym. Przy
przej$ciach rurociagdw przez Sciany studzienek kanalizacyjnych nalezy zastosowac¢ tuleje ochronne
umozliwiajace elastyczne potaczenia studni z rurociggami i zapewniajace odpowiednia szczelnosé
potaczenia. Proponuje si¢ zastosowanie typowych systemowych tulei ochronnych z uszczelka
gumowa o odpowiednich $rednicach w zalezno$ci od materiatu i §rednic rurociagdéw. Sciany nalezy
dwukrotnie zaizolowaé izoplastem R+B, zgodnie z instrukcjg producenta. Studnie umieszczone
bezposrednio w jezdni, nalezy wyposazy¢ w pierScienie odcigzajace. Studnie w chodniku nie
wymagajg stosowania pier§cienia odcigzajacego, a do zredukowania S$rednicy studni mozna

wykorzysta¢ zwezki DN1200/600 oraz DN1500/600.
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Studnie powyzej glebokosci 3.0m, nalezy wykonywac¢ z kominem ztazowym DN80Om.

4.5 Studzienki z tworzywa DN600 i DN1000

Zastosowac¢ studzienki DN600 oraz DN1000 zbudowane z rury karbowanej PP lub PEHD
DN600 SN8 oraz DN1000 SN8, wyprofilowanej kinety przelotowej i zwienczenia z wlazem klasy
D400. Wiaczenia przykanalikow do studzienek wykonaé za pomoca wktadki "in situ". Studnie

bezwglednie nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace.

4.6 Wpusty deszczowe uliczne

Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne o Srednicy ¢500 mm wykonane z kregow
zelbetowych prefabrykowanych z osadnikiem dennym o glebokosci czynnej 1,0m typu D400 kN
wg PN-EN 124:2000. Dla wpustow przewidziano ruszty zeliwne typu ci¢zkiego, na zawiasie z
uszczelka, zamykane na zatrzask. W miejscach, gdzie przykrycie przykanalika byto mniejsze niz
1.2m, wpust deszczowy nie zostal wyposazony w osadnik.

Dla zapewnienia szczelno$ci wpustow, wykonanie ich, projektuje si¢ z betonu wodoszczelnego
wraz z zaizolowaniem zewngtrznym izoplastem R+B. PrzejScia rur przez $ciany wpustow wykonaé
jako szczelne, elastyczne odpowiednie dla $rednicy rury przewodowe;.

W miejscu zblizen do sieci energetycznej zaprojektowano wpusty uliczne mostowe, oznaczone
na planie sytuacyjnym jako Wml do Wml2. Roboty ziemne oraz prace montazowe w ww.
miejscach, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw Zaktadu Energetycznego. Przed
przystapienie do montazu wpustow, nalezy odkry¢ kable energetyczne (prace wykonywaé
wylacznie recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego) i zabezpieczy¢ je zgodnie z opracowaniem

branzy energetyCznej.

4.7 Osadnik i separator

Korpusy osadnika i separatora wykonane beda z monolitycznej studni betonowej wykonanej z
prefabrykowanych kregow betonowych klasy C35/45,0 wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornosci F-150, spelniajace wymogi normy PN-EN 1917.

Whnetrze separatora podzielone bedzie na 3 komory: doplywowa, separacji i odplywowa.
Komora separacji wyposazona bedzie w blok lamelowy wspomagajacy separacje grawitacyjna.
Zamknieta komora odptywowa uniemozliwi zgromadzonym zanieczyszczeniom przedostanie
si¢ do kanalizacji.

Osadnik wyposazony bedzie w deflektor odpowiednio kierujacy strumien $ciekow. Zawiesina
ogbélna 1 zanieczyszczenia stale zatrzymywane sa w osadniku, dzigki wykorzystaniu zjawiska

sedymentacji.
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Wszystkie elementy wewngtrzne i1 zewnetrzne urzadzen przystosowane sa do pracy w
srodowisku agresywnym i nie wymagaja dodatkowego izolowania i uszczelniania.

Osadnik i separator posadowione bedg w miejscu wylotu projektowanej kanalizacji deszczowej
do projektowanego zbiornika.

Urzadzenia powinny by¢ poddawane stalej kontroli, a ich czyszczenie powinno odbywac sie¢
przynajmniej dwa razy do roku.

W miejscu posadowienia separator ,,SEP2”(na koncu projektowanej przebudowy kanalizacji),
przy ul. Alei Ksigdza Popietuszki, nalezy ulozy¢ plyty betonowe umozliwiajgce dojazd do

urzadzenia podczyszczajacego stuzbom eksploatacyjnym.

Parametry urzadzen podczyszczajacych:

L.P Nr wezta |Urzadzenie | Srednica[mm]| Qnom(l/s] | Qmax]l/s]
1 0OSs1 Osadnik 2000 20 200
2 SEP1 Separator 1500 20 200
3 SEP2 Separator 2500 30 300

4.8 Wylot z kanalizacji deszczowej

Wylot z kanalizacji deszczowej ,,Wyll” do zbiornika, zostanie wyposazony w prefabrykat
betonowy dla rury DN500 wg KPED 02.16. Wylot nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu
grubo$ci min. 10cm. Powierzchnie betonu stykajace si¢ z gruntem zaizolowaé przeciwilgociowo.
Wykona¢ izolacje powierzchni np. dwukrotne pokrycie powierzchni betonu abizolem R + P lub
innym $rodkiem i1zolacyjnym. Podobnie nalezy wykona¢ wylot awaryjny ze zbiornika dla $rednicy

DN300.

4.9 Zbiornik otwarty
Zbiornik retencyjny projektuje sie, jako obiekt ziemny o parametrach:

— Objetos¢ czesci czynnej ~Vcz=250m3

— objetos¢ awaryjna ~Vaw=230m3

— nachylenie skarp 1: 2

— objetosc¢ catkowita(od dna do korony) Vcat = 800m3

— nachylenie drogi wjazdowej do dna zbiornika 12-15%, szer. 4 m wraz z
bramg wjazdowg dwuprzestowg

— pas zieleni petnigcy role pasa konserwacyjnego wokét zbiornika szer. 1,0 do 3,0 m

— ogrodzenie wysokosci min. 1,5m

— zbiornik retencyjny projektuje sie z przelewem awaryjnym do kanalizacji

deszczowej
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Konstrukcja zbiornika

Dno zbiornika oraz skarpy nalezy wylozy¢ ptytami azurowymi. Plyty nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej o gr. 10cm, a otwory wypetni¢ humusem 1 obsia¢ trawg. Ptyty zabezpieczy¢
przez osuwaniem si¢ ze skarp, betonowymi bloczkami kotwigcymi. Pod plytami, catos¢ zbiornika
wylozy¢ geomembrang. Zbiornik wraz z separatorem i1 osadnikiem wygrodzi¢ ogrodzeniem
modulowym o wysokos$ci co najmniej 1.5m. Na wylocie ze zbiornika, w pierwszej studni
oznaczonej jako ,,D51-ZN” zamontowa¢ zasuwe wrzecionowg DN300, ktéra umozliwi regulacje
odptywu lub jego catkowite zamknigcie.

4.10 Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe

Po odbiorze sieci kanalizacyjnej, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu
kanatéw piaskiem wg PN-EN 13043:2004 wraz z zaggszczeniem, nalezy przystapi¢ do zasypki
wykopu.

Mechaniczne zageszczenie zasypki gldwnej mozna rozpoczaé wtedy, gdy grubosc jej warstwy
nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniej 0,30m.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,20m gruntem bez kamieni oraz rownomiernie
zageszczaé w korpusie drogowym do Is wg PN-S-02205.

Kanalizacj¢ uktada¢ na glebokosci jak na profilach podluznych. Wilgotno$¢ gruntu
zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne; dla danego gruntu.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotno$ci optymalnej, zageszczona
warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wigksza od optymalnej, grunt
przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotno$¢ optymalna i1 maksymalna gestosé
objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢ odpowiadajaca maksymalnej gestosci objetosciowe;

szkieletu po jego zageszezeniu wg PN-88/B-04481.

411 Skrzyzowanie z drogami i istniejacym uzbrojeniem

W przypadku skrzyzowan z kablami energetycznymi 1 teletechnicznymi nalezy zastosowac rure
ochronng na kablach. Wszelkie prace w poblizu istniejagcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzic¢
pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, recznie ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
obowigzujace wymagania BHP. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zapisy branzowe zawarte w
protokole z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania sieci energetycznej, kanalizacji

deszczowej, telekomunikacyjnej.

4.12 Roboty ziemne
Trase¢ projektowanych sieci 1 lokalizacje weztow majg obowigzek wyznaczy¢ w terenie stuzby

geodezyjne w oparciu o plan sytuacyjny.
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Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ odkrywki istniejacej infrastruktury technicznej
w miejscach ich polaczen z rurociaggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyj¢te rzedne
posadowienia rurociggoéw istniejacych odpowiadajg rzeczywistosci.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako liniowe o $Scianach pionowych umocnionych. W miejscach
wystepowania istniejgcego uzbrojenia terenu, wykopy nalezy wykonywac recznie. Grunt z wykopu
w zalezno$ci od miejsca wykonywania robdt nalezy sktadowad na terenie wyznaczonym przez
Wykonawce robot.

a) Wykonanie wykopow i zasypki

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10725 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

- PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne.

Projektowane przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce z piasku | gatunku
o grubosci min. 15cm wg PN-EN 13043. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem wynikajacym z posadowienia istniejgcego rurociggu. Do zasypki stosowaé piasek
budowlany, | kategorii do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinien wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materialem zasypki w obregbie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1 kamieni, mineralny, sypki, drobno lub §rednio ziarnisty wg PN-EN
13043.

Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byc¢
zageszezona do wskaznika zaggszczenia w korpusie drogowym zgodnie z PN-S-02205 natomiast
poza korpusem drogowym wg PN-B-06050.

Grubos$¢ warstwy nie powinna by¢ wigksza niz:

- 0,15 m przy zaggszczeniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-B-02480:1986.

b) Zabezpieczenie wykopow

Zalecane sposoby zabezpieczenia wykopéw powyzej 1,0m zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych to:
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- szalunki z bali drewnianych,
systemowe zabezpieczenie $cian wykopu.
Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i umozliwiac

montaz elementow kanalizacji.

4.13 Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggéw oraz obsypki powinny by¢
realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie odwodnionym.

W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wod powierzchniowych
utrudniajagcych wykonywanie w/w robot nalezy wykop odwodni¢ stosujgc  punktowe
odpompowanie wdod z wykopu przy uzyciu pompy do nizej potozonych odcinkéw czynnego kanatu
lub w przypadku ich braku do rowéw przydroznych nie naruszajac intereséw osob trzecich tj.
wilascicieli przyleglych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji
nalezy ten fakt uzgodni¢ wcze$niej z uzytkownikiem kanalizacji. W przypadku wysokiego poziomu
wod gruntowych nalezy zapewni¢ ciggte odwodnienie poprzez wykonanie drenazu ze spadkiem lub

zastosowac instalacje igtofiltrowa IGE-81/32 sktadajaca si¢ z 50 iglofiltrow.

4.14  Warunki BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy Scistym zachowaniu przepisow BHP zawartych w:
Dz. U. z 2000 nr 26 poz. 313 - ,,BHP-Transport reczny”,
Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
Dz. U. z 2003 nr 47. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych,
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,
PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania,

4.15 Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy kanalow sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ kompleksowo
w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejacych obiektow statych, granic parcel oraz linii
zabudowy projektowanej ulic w oparciu o ,,Plan sytuacyjny”.

W przypadku Kkolizji z niezidentyfikowanymi obiektami o charakterze historycznym
1 architektonicznym z projektowanym kanatem, nalezy dokona¢ korekty trasy przy udziale

Wiasciwego Konserwatora Zabytkow, Inwestora, Jednostki Projektowej i Wykonawcy.
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Wszystkie roboty zwigzane z budowa przedmiotowej kanalizacji wraz z przylaczami nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w
uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami Inspektora nadzoru i pozostatych
stuzb budowlanych i panstwowych.

Catos¢ prac nalezy koordynowac z pozostatymi branzami projektowymi.
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ZALACZNIKI

UHZA_U VIIAD A NL_'\.)CLAWEK
= Wydziat Gospodarki Miejskie]
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» Sodne

Wioctawek, 31 maja 2016 r.
GM.GK. 7020.5.17.2016

Biuro Projektowe ,,D-9”
Krzysztof Nadany

ul. Giermkow 55 lok.1
04- 491 Warszawa

Dotyczy: I.dz. 32/05/2016 - warunkow technicznych na odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych
w zwigzku z planowang rozbudowq drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Gorny - Kulin
(ul. Dobrzyriska)

Podstawa prawna: § 28 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. Nr 1422), art. 9 ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (Dz. U. z 2015,
poz. 139) , rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. z 2015r., poz. 1456) oraz art. 5, 7 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z 2016 ., poz. 290 ze zm.)

 Odpowiadajac na wniosek informujemy, Ze wody opadowe | roztopowe z odwodnienia
ul. Dobrzynskiej mozna odprowadzi¢ do istniejgcego kolektora deszczowego zlokalizowanego
w Al. Ks. J. Popietuszki (DK nr 67) po wykonaniu jego przebudowy na $rednice wynikajgcg z obliczer
projektanta.

Zaprojektowac wpusty deszczowe, pokrywy wiazowe w wykonaniu antykradziezowym, ponadto pokrywy
wtazowe typu cigzkiego z wktadem tlumigcym, z jednoczesnym rozmieszczeniem pokryw poza Slady kot
na jezdni (wyeliminowanie najazdu na pokrywy). Przy projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy
przewidzie¢ i zastosowac wiasciwe urzadzenia podczyszczajgce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
separator substancji ropopochodnych przed rzutem do rz. Wisly, wpusty deszczowe drogowe
Z fapaczami piasku.

Opracowac bilans wodno - $ciekowy dla calej zlewni $ciekow opadowych kanalizacji istniejgcej
i projektowanej odprowadzanej do rz. Wisty.

Wartoéci stezen zanieczyszczen wod opadowych i roztopowych muszg zgodnie z § 21
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegblnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) nie zawieraC zawiesin ogolnych
w ilosciach wigkszych niz 100 mg/l oraz weglowodoréw ropopochodnych 15 mg/l.

Inwestor ww. zadania bedzie zobowigzany do eksploatacji i konserwacji projektowanej kanalizacji
deszczowej wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi.

Projekt powinien zawierac:
niniejsze warunki techniczne
opis techniczny
plan sytuacyjny w sali 1: 500 opracowany przez stuzby geodezyjne dla celow projektowych
Z naniesieniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
przekréj podiuzny podfgczenia w skali 1:100/100 lub 1:100/500 z uwzglednieniem urzadzen
podziemnych istniejacych i projektowanych, przekroje poprzeczne wpustow deszczowych,
studzienek rewizyjnych i urzadzen podczyszczajacych na kanalizacji deszczowey.

A A

A4
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Niniejsze warunki techniczne wazne sq przez okres trzech lat od daty wystawienia.

Na trasie przebiequ kanalizacji deszczowej zabrania sie lokalizowa¢ obiekty stafe i tymczasowe
oraz dokonywac zasadzen drzew i krzewow.

Armatura jak i materialy uzyte do budowy kanalizacji deszczowej oraz zastosowane urzadzenia
podczyszczajagce winny odpowiada¢ Polskim Normom lub posiada¢ aprobate techniczng o
dopuszczeniu wyrobu do wskazanego stosowania.

Niniejsze warunki techniczne na budowe urzadzen i sieci kanalizacji deszczowej nie rodza na
rzecz wnioskodawcy praw do terenu oraz nie naruszajg prawa wlasnosci i uprawnien osob
trzecich.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu lub zgody oséb trzecich na wykonanie
i wiaczenie urzadzen wodno-kanalizacyjnych oraz z powodu innych nieujawnionych przyczyn,
nie przystuguje w stosunku do Miasta Wioctawek roszczenie o zwrot nakladow poniesionych
w zwiazku z otrzymanymi warunkami technicznymi na projektowanie dla powyzszego zadania.

Lokalizacja projektowanej kanalizacji deszczowej podlega uzgodnieniu w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej przy Urzedzie Miasta Wioctawek, ul. Zielony Rynek 11/13.
Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzedu Miasta Wioctawek.

Ponadto budowe urzadzen kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wszelkimi wymogami
przywolanej wyzej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami technicznymi
obowigzujacymi w tym zakresie. y :

YREXQOR WYDZIALY

Foman ra;%ﬁsk'

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe we Wioctawku
2. Miejski Zarzad Uslug Komunalnych i Drég,
3. aawa

KIEROWNIK REFE
Q.Wl«o”dj’
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Wioctawek, dnia 2016-08-05
PREZYDENT MIASTA WZOCELAWEK
URZAD MIASTA WLOCLAWEK
Wydzial Gecdezji i Kartografii
Zielony Rynek 11/13
87-800 WLOCLAWEK

PROTOKOt NARADY KOORDYNACYJNEJ G.6630.2.174.2016 - ODPIS

Opis przedmiotu narady : sytuowanie sieci energetycznej oswietleniowej
m. Wioctawek, obreb Wioctawek KM 17, dz.3/1, ul. Dobrzyriska

Whnioskodawca Biuro Projektowe D-9
Krzysztof Nadany
04-491 WARSZAWA
Giermkow 55/1

Whiosek UDP.6630.174.2016 z dnia : 2016-08-02

Inwestor  Powiat Wtoctawski
87-800 WLOCLAWEK
Cyganka 28

Sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu byto przedmiotem Narady Koordynacyijnej
w dniu 2016-08-05

Podstawa prawna: art. 7d pkt 2 i 28 — 28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, ze zm.), Zarzadzenie Nr 220/2016 Prezydenta Miasta

Wioctawek z dnia 18 lipca 2016 r.

Stanowiska uczestnikow Narady Koordynacyjnei:

Przewodniczaca Narady Koordynacyjnej — Gtéwny Specjalista Anna Styputkowska

1)Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu przez
wykonawce prac geodezyjnych/kartograficznych, o ktorym mowa w art. 11 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne a po zakoriczeniu realizacji inwestycji - geodezyjnej inwentaryzacji
sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ ustawy.

2)W przypadku istotnego odstapienia od uzgodnionego usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu inwestor lub projektant zobowigzani sg do przediozenia wynikow geodezyjnej inwentaryzacji
obiektu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego we Wioctawku celem doprowadzenia
do stanu zgodnego z prawem.

3)Inwestor i wykonawca robét budowlanych winni prowadzi¢ roboty w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii lub uszkodzen innych sieci oraz armatury branzowej.

4)W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakéw geodezyjnych lub urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki inwestor jest zobowiazany do przywrécenia stanu poprzedniego na
wiasny koszt, na warunkach okreslonych przez Wydziat Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta
Wioctawek.

5)Uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na Naradzie Koordynacyjnej jest
wymagane przez organ architektoniczno-budowlany przed wydaniem pozwolenia na budowe.

1.Wydziat Urbanistyki i Architektury Referat Administracji Budowlane;j,
przedstawiciel — Zbigniew Kazimierczyk
- nieobecny

2.Wydziat Urbanistyki i Architektury Referat Zagospodarowania Przestrzennego,
przedstawiciel — Jarostaw Pudlinski
- nieobecny

3.Wydziat Gospodarki Miejskiej, przedstawiciel — Matgorzata Malinowska
- nieobecna
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4.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Wioctawka,
przedstawiciel — Anita Sadowska
- bez uwag
5.Wydziat Gospodarki Miejskiej, przedstawiciel — Wojciech Andrzejewski
- bez uwag
6.Miejski Zaktad Ustug Komunalnych i Drég, przedstawiciel — Janusz Przybyszewski
- bez uwag
7.Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z 0.0. , przedstawiciel — Renata Zebrowska
- bez uwag
8.Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o.0.,
przedstawiciel — Jan Jedrusiak
1)nie dotyczy MPWIK
9.NETIA S.A., przedstawiciel - Waldemar Wachowski

1)Skrzyzowania (kolizje) i zblizenia projektowane z istniejgcg kanalizacjg Netia S.A rozwigzac
zgodnie z normami prawa budowlanego .Przy zblizeniu lub skrzyzowaniu linia kablowa
powinna by¢ zabezpieczona rurami ochronnymi na catej diugosci. Zachowa¢ przepisowe
odlegtosci w pionie i poziomie od kabli.

2)Prace ziemne prowadzone w poblizu urzadzen Netii S.A. wykona¢ sposobem
recznym(lopatq).

3)Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikie z uszkodzen
urzadzen telekomunikacyjnych Netii S.A. podczas prowadzenia robét.

4)Prace przy rozwigzaniu skrzyzowan i zblizen urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
Netii S.A. Rejon Torun (nadzor jest ptatny wedtug stawek Netii S.A).

5)W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury
telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej
niwelety.

6)Netia S.A nie bedzie ponosita kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w
przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.

7)W  projektowanych wjazdach i zjazdach oraz nowo projektowanych odcinkach jezdni
krzyzujacych sie z istniejgca infrastrukturg techniczng Netii nalezy jg pogtebic¢ i zabezpieczyé
rurami ochronnymi dwudzielnymi.

8)Wszelkie ewentualne zaktocenia i przerwy w fgcznosci wynikajace z awarii powstatych na
skutek prowadzenia robét obcigzajg wykonawce (inwestora).

9)Wykonawca (inwestor) zobowigzany jest zgtosi¢ o terminie rozpoczecia rob6t ziemnych oraz
przedstawi¢ harmonogram prac z pieciodniowym wyprzedzeniem do Netii S.A. przy ul.
Legionéw 119 w Toruniu (tel-22/352 66 94, fax -56/6600250).

10)Trase kabli Netii S.A. naniesiono kolorem pomaranczowym zgodnie z inwentaryzacja.

11)Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem, nalezy zglosi¢ do odbioru .

12)Wszelkie koszty zwigzane z wydaniem warunkéw technicznych, przebudowa,
nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela Netii ptatny zgodnie z obowigzujacym
cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury Netii ponosi inwestor.

10.0range Polska S.A., przedstawiciel - Andrzej Marciniak

- nieobecny

11.ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji Wioctawek,
przedstawiciel - Jarostaw Walczak
- bez uwag

12.Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0., przedstawiciel - Andrzej Dzwonkowski
- nieobecny

13.Polska Spétka Gazownictwa Zaktad w Bydgoszczy Rejon Dystrybucji Gazu Wioctawek

przedstawiciel - Andrzej Gawtowski
Otrzymuja:

- bez uwag
1. Whnioskodawca: 1 egz. projektu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
2. ala: 1 egz. projektu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
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Wioctawek, dnia 2016-08-09

STAROSTWO POWIATOWE
we Wioctawku

ul.Cyganka 28 .
g7-e00wtociAwE k PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

tel 54 2304600, fax 54 2304671 NR GGN.6630.250.2016

Narada koordynacyjna zostala przeprowadzona w formie :
-zebrania zainteresowanych podmiotow,
-za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przedmiot Narady Koordynacyjnej : sieé¢ kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjna
i energetyczna eN

gm. Fabianki, ul. Dobrzyiska, Szpetal Gorny, dz. 302/19, 333, 323/1, 328/10, 328/6, 329/13;
Zarzeczewo, dz. 28/9, 31/1, 31/2

Dla: Powiat Wloclawski 6 ark. mapy
Starostwo Powiatowe

Adres: 87-800 Wloclawek Cyganka 28
Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej : inspektor Marcin Matuszewski
Data wplywu zlecenia na Narad¢ Koordynacyjng: 2016-08-03.

Sytuowanie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej i energetycznej eN
zostato uzgodnione na Naradzie Koordynacyjnej w dniu: 2016-08-03.

Podstawa prawna :art.7d i 28 - 28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.z 2010 r. Nr 193 poz 1287 ze zm.) i Zarzadzenie nr 19/2014 Starosty Wioctawskiego
z dnia 11 lipca 2014 .

Stanowiska uczestnikéw Narady Koordynacyjnej:

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej:
1. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu

w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej
ich potozenie na gruncie.

2. Inwestor i wykonawca robdt winien prowadzi¢ roboty w sposéb wykluczajacy mozliwosé
powstania awarii lub uszkodzen sieci oraz armatury branzowej .

3. Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ znaki geodezyjne przed ich zniszczeniem,
uszkodzeniem lub przemieszczeniem. Kto wbrew przepisom niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle

triangulacyjne a takze nie zawiadamia wlasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu
lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych , urzadzen

zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny. (Ustawa z dnia

17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" Dz.U. Nr 193, poz.1287 z 2010 roku ze zm.)
4. Przed przystgpieniem do robét uzyskac od zarzadzajacego droga zezwolenie na zajecie pasa
drogowego i warunki prowadzenia robdt w pasie drogowym.
5. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia

na budowg przez wlasciwy terenowo organ administracji architektoniczno — budowlanej, natomiast

nie rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno — architektonicznych oraz technicznych projektu.

6. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlane;j.



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Gérny — Kulin (ul. Dobrzyriska)

Polska Spolka Gazownictwa Zaklad w Bydgoszezy Rejon Dystrybuciji Gazu Wioclawek

- przedstawiciel Andrzej Gawlowski wni6st uwagi:

7. Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ pisemnie w Rejonie Dystrybucji Gazu, na min. 7 dni przed
ich rozpoczgciem.

8. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy
wstrzymaé prace i niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Rejon Dystrybucji
Gazu.

9. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostana usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

10.W poblizu istnicjacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

11.Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociagu 0,8 m - 1,2 m.

12.Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odleglosci od istniejgcej / projektowane;j sieci gazowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadag sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.

ENERGA - OPERATOR S.A.Rejon Dystrybucji Wioctawek

- przedstawiciel Andrzej Szczechowicz wnibst uwagi:

13.Projekt budowlany uzgodni¢ dodatkowo w RE Wtoctawek, ul. Duninowska 8.

14.Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych na wytyczonej trasie przebiegu urzadzen
w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami energetycznymi nalezy odkry¢
przewody istniejace bez uzycia sprzetu zmechanizowanego. Odkrycie przewodéw winno nastapi¢
pod nadzorem pracownika Zakladu Energetycznego.

15.W trakcie budowy - uktadania urzadzen infrastruktury uzbrojenia podziemnego nalezy
bezwzglednie zachowaé i respektowa¢ wymagane norma PN-76/E-05125 odlegtosci w pionie
i w poziomie od istniejacych urzadzen energetycznych.

16.Wszelkie uszkodzenia istniejacych kabli elektroenergetycznych w zwiazku z prowadzonymi
robotami nalezy usuwac kosztem i staraniem wykonawcy robét lub inwestora budujacego.

17.Zachow¢ odleglo$é pozioma od posadowienia stupéw energetycznych min. 0,8 m.

18.Roboty budowlane w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych prowadzi¢ metoda
tradycyjna bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

19.Istniejace kable energetyczne kolidujace z obiektem nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia
w RE wioctawek, ul. Duninowska 8.

Energa Oswietlenie - przedstawiciel Andrzej Dzwonkowski wnidst uwage:

20.Infrastruktura oswietleniowa jest wiasno$cia Gminy Fabianki (istniejaca i zaprojektowana).
Zmiang lokalizacji linii (stupy, przewody) nalezy uzgodni¢ dodatkowo z Urzgdem Gminy Fabianki.

Orange Polska S.A.

Zgodnie z technicznymi warunkami nr 39042/ TODDWBU/P/U14/07/152 z dnia 01.07.2016r.

Netia Telkom S.A. - przedstawiciel Waldemar Wachowski.

21.Uzgodnienie nr ZUD/250/2016 z dnia 05.08.2016r.

Urzad Gminy Fabianki - przedstawiciel Roman Stomski nie stawit sig.

Otrzymuje:

1. Wnioskodawca: 2 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu ,
2.NK a/a : 1 egz projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu .
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B. CZESC RYSUNKOWA

l.p. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. | Plan sytuacyjny 1:500 2.1
2. | Plan sytuacyjny 1:500 2.2
3. | Plan sytuacyjny 1:500 2.3
4. | Plan sytuacyjny 1:500 2.4
5. | Plan sytuacyjny 1:500 2.5
6. | Profile projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej 1:100/1000 3.1
7. | Profile projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej 1:100/1000 3.2
8. | Profil przebudowywanego kolektora kanalizacji deszczowej 1:100/1000 3.3
9. | Profile podiaczen przykanalikow 1:100/100 4.1
10. | Profile podiaczen przykanalikow 1:100/100 4.2
11. | Profile podtaczen przykanalikow 1:100/100 4.3
12. | Profile podtaczen przykanalikow 1:100/100 4.4
13. | Studnia betonowa z kominem(H>3m) 1:25 5.1
14. | Studnia betonowa typowa(H<3.0) 1:25 5.2
15. | Studnia z tworzywa DN600 i DN1000 b/s 53
16. | Szczegdt wpustu deszczowego drogowego 1:20 54
17. | Szczegot wpustu deszczowego mostowego 1:10 5.5
18. | Studnia betonowa typowa z zasuwa wrzecionowa 1:25 5.6
19. | Przekréj przez zbiornik b/s 5.7
20. | Szczegot wylotu 1:20 5.8
21. | Szczegot osadnika i separatorow 1:25 59




