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Nazwa pliku: D9-2905C-SAN-Projekv Projekt: Odwodnienie

ZASYPKA Z PIASKU DO
1
WYS.30CM PONAD |
WIERZCH RURY

ZAGESZCZ. DO |
1s20.98 |

OD GLEB. 1,2m POD JEZDNIA

ZAGESZCZENIE Is=1.0 WG
PROCTORA

ZASYPKA Z PIASKU SREDNIO

LEGENDA:

- teren projektowany
— — — — -terenistniejacy
- podsypka/obsypka

SPOSOB UKEADANIA RUROCIAGU W
WYKOPIE

Niweleta drogi

Warstwy podbudowy wg
projektu drogowego

ZAGESZCZONY GRUNT
MINERALNY (RODZIMY)

LUB GRUBO ZIARNISTEGO
ZAGESZCZ. DO 1s=0.98

500 min. 300
2"
: ::———';/’ *
/ ZTO
/ PRZEWOD

KANALIZACYJINY

- Po wybudowaniu kanatu gtéwnego, nalezy poditgczy¢ wszystkie dotychczasowe wpusty deszczowe

- Przed przystgpieniem do wykopdw, nalezy sprawdzi¢ w terenie zgodnos¢ infrastruktury
podziemnej z mapg do celow projektowych

- Prace w miejcach skrzyzowan kanalizacji deszczowej, z istniejgcg infrastukturg podziemna,
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przestawicieli stuzb zarzgdzajgcych dang siecia.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C
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BIURO PROJEKTOWE "D-9" KRZYSZTOF NADANY
z/s ul. Giermkoéw 55 lok. 1, 04-491 Warszawa

tel. 0 501 697 062, fax. 22 390 56 50, biuro@biurod9.pl
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