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-DNO PREFABRYKOWANE C35/45

-BETON OCHRONNY-3cm

-IZOLACJA POZIOMA

-BETON WYRÓWNAWCZY C16/20-10cm

-PODSYPKA ŻWIROWA-15cm 

W GRUNCIE SPOISTYM

Ø

1

2

0

0

H
c

135

USZCZELKI

STOPNIE ZŁAZOWE

PREFABRYKATY:

PARAMETRY TECHNICZNE BETONU

KRĄG ŻELBETOWY 

1.

2.

3.

4

PODSTAWA STUDNI TYPU DN1200

-BETON C35/45

-WODOSZCZELNOŚĆ W8

-MAŁONASIĄKLIWY nw<4%

-MROZOODPORNŚĆ F-150

-IZOLACJA ZEWNĘTRZNA STUDNI- ABIZOL R+2xP

PŁYTA POKRYWOWA 1470x600x220

WŁAZ ŻELIWNY WENTYLOWANY B125 Ø600 RYGLOWANY

UWAGI:

1
2

0

5.
ZASUWA WRZECIONOWA DN 300 

6.
SKRZYNKA ULICZNA 

7.
PRZEDŁUŻENIA WRZECIONA ZASUWY

-ELEMENTY STUDNI ŁĄCZONE NA USZCZELKI(wg. producenta studni)

Lider Konsorcjum:

BIURO PROJEKTOWE "D-9" KRZYSZTOF NADANY

z/s ul. Giermków 55 lok. 1, 04-491 Warszawa

tel. 0 501 697 062, fax. 22 390 56 50, biuro@biurod9.pl

Partner Konsorcjum:

PRACOWNIA PROJEKTOWA TRAFFIC KRZYSZTOF STĘPIEŃ

z/s pl. A. Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa

tel. 0 604 700 233, fax. 22 300 12 89, pp.traffic@gmail.com

Partner Konsorcjum:

INDUSTRIA TOMASZ HALECKI

z/s ul. Sworska 37, 21-500 Biała Podlaska

tel. 0 506 054 551, fax. 83 378 62 42, tomhal@poczta.fm


