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A. OPIS TECHNICZNY  

 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Umowa z zamawiającym 

 

1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r. nr 219, poz. 1864 z późn. zm.). 

 

1.3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430). 

 

1.4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463). 

 

1.5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462) 

 

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 tekst 

jednolity). 

 

1.7. Mapa do celów projektowych 
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2. Przedmiot inwestycji 

2.1 Inwestor 

Inwestorem budowy jest: 

Starosta Powiatu Włocławskiego reprezentujący Powiat Włocławski 

z/s: 87-800 Włocławek, ul. Cyganka 28 

 
2.2 Wykonawca dokumentacji technicznej 

Wykonawcą dokumentacji technicznej jest Konsorcjum Projektowe w składzie: 

• Firma Biuro Projektowe „D-9”, Krzysztof Nadany, ul. Giermków 55 lok.1, 04-491 

Warszawa, reprezentowana przez: Krzysztof Nadany 

• Firma INDUSTRIA Tomasz Halecki, ul. Sworska 37, 21-500 Biała Podlaska, 

reprezentowana przez: Tomasz Halecki 

• Firma Pracownia Projektowa Traffic Krzysztof Stępień, Pl. A. Rembowskiego 9/8, 02-

915 Warszawa, reprezentowana przez: Krzysztof Stępień 
 

Opracowanie Tomu VII - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – PRZEBUDOWA KOLIZJI  

zostało przygotowane przez: 

Branża 
 

Stanowisko Imi ę i Nazwisko Nr uprawnień 

Telekomunikacyjna  Projektant  Bożenna Gawińska  DT-WBT/02404/02/U 

 

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin (ul. Dobrzyńska)” w części obejmującej przebudowę 

infrastruktury telekomunikacyjnej. Zamierzenie będzie realizowane w trybie zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

 

3. Normy zakładowe Orange Polska S.A. 

Podstawowe normy zakładowe Orange Polska S.A. wykorzystane w niniejszym opracowaniu: 

- ZN-96/TP-S.A.–004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowanie z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego 

- ZN-96/TP-S.A.–011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 
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- ZN-96/TP-S.A.–020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur 

- ZN-96/TP-S.A.–021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur 

- ZN-10/TP-S.A.–022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne 

- ZN-10/TP-S.A.–023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe 

- ZN-99/TP-S.A.–025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze 

i ostrzegawczo-lokalizacyjne 

- ZN-96/TP-S.A.–027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP-S.A.–028 Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania 

i badania. 

- ZN-96/TP-S.A.–029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP-S.A.–030 Łączniki żył. Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP-S.A.–031 Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. 

Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP-S.A.–032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania  i badania. 

- ZN-96/TP-S.A.–033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP-S.A.–034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i 

badania. 

- ZN-96/TP-S.A.–035 Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP-S.A.–036 Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami 

i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP-S.A.–037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania 

i badania. 

  
4. Projektowane zagospodarowania terenu  

W zakresie opracowania występuje kanalizacja teletechniczna, kable doziemne i napowietrzne 

oraz słupki rozdzielcze, stanowiąca własność: 

− Orange Polska S.A. z siedzibą 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160; 

− Netia S.A. z siedzibą 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13. 

Infrastruktura telekomunikacyjna Netia S.A., nie koliduję z projektowanym zagospodarowaniem 

terenu. Obligatoryjne jest jedynie zabezpieczenie istniejącego kabla światłowodowego rurą 

dwudzielną w miejscu skrzyżowania z projektowaną jednią ul. Dobrzyńskiej. Ponadto, w pobliżu 
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kabla wykopy ziemne prowadzić sposobem ręcznym z zachowaniem warunków określonych przez 

Gestora sieci. 

W związku z rozbudową układu drogowego z projektowanym zagospodarowaniem terenu 

koliduje napowietrzna i doziemna sieć telekomunikacyjna Orange Polska S.A. W celu umożliwienia 

realizacji inwestycji drogowej, istniejącą sieć telekomunikacyjną należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem, a kolidujące odcinki przebudować poza obszar kolizji, zgodnie z warunkami 

technicznymi Orange Polska S.A. 

Przebudowę wykonać tak, aby spełniała następujące wymagania: 

− trwałość, 

− stosowanie tworzyw sztucznych trudnopalnych, 

− zabezpieczenie punktów dostępowych przed ingerencją osób nieuprawnionych, ochronę 

przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi, 

− zapewnienie odpowiednich zapasów, 

− do przebudowy należy zastosować materiały zgodne z normami gestora sieci. 

Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, pod ścisłym nadzorem przedstawicieli 

służb technicznych Orange Polska S.A. i Netia S.A.. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, 

wykonać przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejącej sieci telekomunikacyjnej. 

 

4.1. Przebudowa  telekomunikacyjnej linii napowietrznej 

Istniejące słupy telekomunikacyjne Orange Polska S.A., których istniejące usytuowanie nie 

zachowuje minimalnej skrajni od projektowanej jedni należy przebudować na sieć doziemną.  

 

4.2. Przebudowa  telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 

Istniejącą kanalizację kablową nie wymagającą przebudowy a usytuowaną w miejscu 

projektowanej jezdni lub zjazdu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem dwudzielnymi, 

grubościennymi rurami ochronnymi (materiał HDPE) o średnicy zewnętrznej 160 mm. Rurę 

ochronną nałożyć na każdą z istniejących rur kanalizacji. Po wykonaniu zabezpieczenia sprawdzić 

drożność odcinka. Na wszystkich istniejących studniach Orange Polska S.A., znajdujących się 

w zakresie inwestycji, wykonać regulację wysokościową włazu. 
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4.3. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących kabli doziemnych 

Przebudować kolidujące z projektowanym układem drogowym odcinki doziemnych kabli 

telekomunikacyjnych, poza obszar projektowanej jezdni. Roboty ziemne prowadzić zgodnie 

z normą ZN-96/TP-S.A.–027, możliwe bez przerw w łączności, stosując złącza równoległe. Profile 

projektowanych wstawek kablowych winny być dostosowane do istniejących kabli. Szczegółowe 

rozwiązania techniczne przebudowy określono na rysunkach technicznych zamieszczonych w części 

graficznej opracowania. 

Przebudowę kabli realizować zgodnie z przebiegiem trasowym zatwierdzonym przez Naradę 

Koordynacyjną. Dno wykopu przed ułożeniem kabli musi być wolne od kamieni, gruzu i innych 

zanieczyszczeń stałych. Minimalna głębokość posadowienia kabli mierzona od dolnej powierzchni 

kabli ułożonych na warstwie podsypki piaskowej powinna wynosić 1,0 m. W celu zabezpieczenia 

kabli przed skutkami skurczu termicznego należy układać je z 3% zapasem na falowanie. W trakcie 

układania kable nie mogą być zaginane w sposób zmieniający ich przekrój poprzeczny. 

Załamywanie lub zgniatanie kabli jest niedopuszczalne. Ponadto kable powinny być układane 

równolegle i nie powinny się krzyżować. Minimalny promień zginania kabli wynosi: dla T = 0°C – 

1,5 m; dla T = 10°C – 0,9 m. Zasypywanie kabli należy prowadzić warstwami. Pierwsza warstwa 

o grubości 10 cm powinna być wykonana piaskiem. Należy sprawdzić czy ta warstwa pokryła 

prawidłowo wszystkie znajdujące się w wykopie kable. Następną warstwę około 20 cm wykonać 

z gruntu rodzimego pochodzącego z wykopu (wolnego od gruzu, kamieni i innych zanieczyszczeń). 

Pozostałą część wykopu należy zasypywać warstwami gruntu po 20 cm ubijanymi mechanicznie. 

W połowie wykopu ułożyć taśmę ostrzegawczą „UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” o 

szerokości 25 cm. 

Pod projektowaną jednią oraz zjazdami odcinki projektowanych kabli zabezpieczyć 

grubościenną rurą osłoną typu RHDPE 110/6,3, tak aby obrys rury przekraczał o min. 0,5 m poza 

skrajnię jezdni, czy zjazdu. 

Istniejące kable doziemne nie wymagające przebudowy a usytuowane w miejscu projektowanej 

jezdni lub zjazdu zabezpieczyć przed uszkodzeniem dwudzielnymi, grubościennymi rurami 

ochronnymi (materiał HDPE) o średnicy zewnętrznej 110 mm. 
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5. Zestawienia tabelaryczne 

5.1. Przedmiar Robót 

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. 

1 Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej i telekomunikacyjnych kabli doziemnych 
1.1 KNR 5-01 0505-06 Podwyższenie o 20 cm włazu studni 600x1000 szt. 3,00 
1.2 KNNR 5 0701-02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 38,40 

1.3 KNNR 5 0706-01 
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0,4 m 

m 96,00 

1.4 KNR 5-10 0303-03 
Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w 
wykopie -analogia zabezpieczenie istniejącej kanalizacji rurą 
RHDPE-D 160/140 

m 96,00 

1.5 KNNR 5 0702-02 
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie 
kat. III 

m3 38,40 

1.6 
ZN-97/TP S.A. 039 

0201-04 
Mechaniczne sprawdzenie drożności częściowo zajętych 
otworów kanalizacji pierwotnej 

m 160,00 

2 Zabezpieczenie istniejących telekomunikacyjnych kabli doziemnych 
2.1 KNNR 5 0701-02 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 232,00 

2.2 KNNR 5 0706-01 
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0,4 m 

m 580,00 

2.3 KNR 5-10 0303-02 
Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w 
wykopie -analogia zabezpieczenie istniejącej kanalizacji rurą 
RHDPE-D 110/110 

m 580,00 

2.4 KNNR 5 0702-02 
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie 
kat. III 

m3 232,00 

3 Budowa studni kablowych 

3.1 
ZN-97/TP S.A. 040 

0301-02 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR -1 w gruncie kategorii III. 

szt. 4,00 

4 Przebudowa słupków rozdzielczych i oznaczeniowych 

4.1 
ZN-97/TP S.A. 040 

0606-05 
Montaż słupków rozdzielczych zakopywanych 10p -analogia 
przestawienie istniejącego słupka rozdzielczego 

szt. 2,00 

4.2 KNR 5-02 0609-05 
Montaż słupków oznaczeniowych SO i SO-K -analogia 
przestawienie istniejącego słupka oznaczeniowego 

szt. 2,00 

4.3 
ZN-97/TP S.A. 040 

0603-01 

Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, 
zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 
parach zacisków w zespole. 

zesp. 1,00 

4.4 
ZN-97/TP S.A. 040 

0608-03 
Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą 
udarową w gruncie kat. III , na głębokość 3m. 

uziom. 2,00 

4.5 
KNR 13-06 1023-

01 
Pomiar uziemienia roboczego,ochronnego lub dodatkowego szt. 2,00 

5 Przebudowa telekomunikacyjnych kabli doziemnych 

5.1 KNR 5-02 0201-03 
Wykonanie przepustów rura HDPE 110/6,3 pod drogami i 
innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III 

m 130,00 

5.2 
ZN-97/TP S.A. 040 

0503-07 

Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji 
kablowej -analogia wciąganie do przepustów z rur RHDPE 
110/6,3 -kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 

m 98,00 

5.3 
ZN-97/TP S.A. 040 

0503-07 

Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji 
kablowej -analogia wciąganie do przepustów z rur RHDPE 
110/6,3 -kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 

m 38,00 

5.4 
ZN-97/TP S.A. 040 

0503-07 

Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji 
kablowej -analogia wciąganie do przepustów z rur RHDPE 
110/6,3 -kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 

m 18,00 

5.5 ZN-97/TP S.A. 040 Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie m 43,00 
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0501-07 kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (1 kabel) -
kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 

5.6 
ZN-97/TP S.A. 040 

0501-07 

Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie 
kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (1 kabel) -
kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 

m 494,00 

5.7 
ZN-97/TP S.A. 040 

0501-07 

Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie 
kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (1 kabel) -
kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 

m 7,00 

5.8 
ZN-97/TP S.A. 040 

0501-07 

Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie 
kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (1 kabel) -
kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 

m 149,00 

5.9 
ZN-97/TP S.A. 040 

0501-08 

Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie 
kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (każdy nast. 
kabel) -kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 

m 385,00 

5.1
0 

ZN-97/TP S.A. 040 
0501-08 

Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie 
kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (każdy nast. 
kabel) -kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 

m 29,00 

6 Montaż złączy kablowych 

6.1 
ZN-97/TP S.A.-040 

0719-04 

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu 
kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych na kablu o 50 parach 

złącz. 2,00 

6.2 
ZN-97/TP S.A.-040 

0719-03 

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu 
kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych na kablu o 30 parach 

złącz. 1,00 

6.3 
ZN-97/TP S.A.-040 

0719-01 

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu 
kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych na kablu o 10 parach 

złącz. 1,00 

6.4 
ZN-97/TP S.A.-040 

0717-03 

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na 
kablu o 30 parach 

złącz. 1,00 

6.5 
ZN-97/TP S.A.-040 

0717-01 

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych 
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na 
kablu o 10 parach 

złącz. 1,00 

6.6 KNR 5-01 1016-05 
Montaż złączy doziemnych z odtworzeniem powłoki na 
kablach -analogia wykonanie złącza KM-1 

złącz. 6,00 

6.7 
ZN-97/TP S.A.-040 

0716-04 

Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych 
kabli wypełnionych ułożonych w ziemi z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych złącze z 1 kablem 
odgałęźnym na kablu o 50 parach 

złącz. 2,00 

6.8 
ZN-97/TP S.A.-040 

0716-03 

Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych 
kabli wypełnionych ułożonych w ziemi z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych złącze z 1 kablem 
odgałęźnym na kablu o 30 parach 

złącz. 1,00 

6.9 
ZN-97/TP S.A.-040 

0716-01 

Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych 
kabli wypełnionych ułożonych w ziemi z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych złącze z 1 kablem 
odgałęźnym na kablu o 10 parach 

złącz. 1,00 

6.1
0 

ZN-97/TP S.A.-040 
0714-03 

Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych 
kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych -
złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 30 parach 

złącz. 1,00 

6.1
1 

ZN-97/TP S.A.-040 
0714-01 

Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych 
kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych -

złącz. 1,00 
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złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 10 parach 

6.1
2 

ZN-97/TP S.A.-040 
0724-04 

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych na kablu o 50 parach 

złącz. 2,00 

6.1
3 

ZN-97/TP S.A.-040 
0724-03 

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych na kablu o 30 parach 

złącz. 1,00 

6.1
4 

ZN-97/TP S.A.-040 
0724-01 

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych na kablu o 10 parach 

złącz. 1,00 

6.1
5 

ZN-97/TP S.A.-040 
0723-03 

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 30 parach 

złącz. 1,00 

6.1
6 

ZN-97/TP S.A.-040 
0723-01 

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego 
ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 10 parach 

złącz. 1,00 

7 Pomiary kabli rozdzielczych 
7.1 KNR 5-01 1310-05 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach odc. 1,00 
7.2 KNR 5-01 1310-03 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach odc. 1,00 
7.3 KNR 5-01 1310-01 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc. 1,00 
8 Likwidacja linii napowietrznej  

8.1 
KNR 5-03II 0301-

03 

Zdemontowanie jednego przewodu o średnicy 4 mm 
zawieszonych na hakach lub miejscach zewnętrznych 
poprzeczników w terenie bez przeszkód 

km 0.526 

8.2 
KNR 5-03II 0611-

02 
Zdemontowanie słupów pojedynczych o długości 7 m bez 
szczudeł w terenie płaskim o kat. gruntu III 

szt. 18,00 

8.3 KNR 2-09 0425-05 
Transport podkładów i elementów żelbetowych z rozbiórki 
samochodami na odległość do 1 km  

t 1.800 

8.4 KNR 2-09 0425-09 
Transport materiałów z rozbiórki samochodami -dodatek za 
każdy dalszy 1 km 

t 75,00 

9 Opłaty dodatkowe 

9.1 
Wycena In-
dywidualna 

Nadzór branżowy Gestora Sieci szt. 2,00 

 

5.2. Zestawienie Materiałów 

Lp. Nazwa Jm Ilo ść 

1. benzyna ekstrakcyjna dm3 0,9000 

2. cement t 0,0280 

3. cement 25 t 0,1140 

4. drut stalowy śr. 1 mm kg 0,6040 

5. drut stalowy śr. 3 mm kg 6,1600 

6. drut stalowy śr. 4 mm kg 2,7000 

7. dwukielich śr. 110 mm szt. 174,000 0 

8. dwukielich śr. 160 mm szt. 28,8000 

9. farba olejna kg 0,0400 

10. gaz propan-butan kg 8,7400 

11. Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 5x2x0,5 mm m 196,000 0 

12. Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 5x4x0,5 mm m 430,000 0 
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13. Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 15x4x0,5 mm m 592,000 0 

14. Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 25x4x0,5 mm m 43,0000 

15. kapturek termokurczliwy KTK szt. 3,0800 

16. Kołek stalowy do wstrz. z nabojem i osłoną szt 32,0000 

17. Lakier asfaltowy og. stos.-czarny kg 3,5200 

18. łącznik ekranu szt. 1,0000 

19. łącznik żył pojedynczy odgałęźny szt. 372,000 0 

20. Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy beton) m3 0,2000 

21. osadnik betonowy szt. 4,0000 

22. osłona KM-1 szt. 6,0000 

23. osłona termokurczliwa wzmocniona kpl. 18,0000 

24. Pianka uszczelniająca poliuretanowa kg 0,9930 

25. piasek m3 37,9820 

26. pokrywa 600x1000 szt. 4,0000 

27. Pręt aluminiowy, o średnicy 10 mm kg 4,0000 

28. Przewód LY-450/750V 2,5mm2 m 5,2000 

29. przykrywa kablowa żelbetowa szt. 4,0000 

30. przywieszka identyfikacyjna szt. 3,0800 

31. rama podwójna RLpd 500x1000 szt. 4,0000 

32. rura RHDPE-D 110/100 m 580,000 0 

33. rura RHDPE-D 160/140 m 96,0000 

34. rura RHDPE 110/6,3 m 130,000 0 

35. rura wspornikowa ze śrubą rzymską szt. 8,0000 

36. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 kg 0,0060 

37. studnia prefabrykowana SKR-1 kpl. 4,0000 

38. tabliczka oznaczeniowa szt. 4,0000 

39. taśma polietylenowa kg 0,1800 

40. uszczelka rur kanalizacji pierwotnej kpl. 6,2800 

41. woda m3 0,0760 

42. wspornik dwukablowy szt. 7,0800 

43. zespół łączówkowy 10p kpl. 1,0000 

44. złączka prętów szt. 2,0000 

45. żwir m3 0,1260 
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6. Uwagi Końcowe 

1. Wszelkie prace związane z przebudową należy wykonywać za zgodą i pod nadzorem 

właściciela urządzeń. 

2. Przebudowę linii telekomunikacyjnych należy skoordynować z robotami pozostałych 

branż. 

3. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 

4. Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego. 

5. Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001. 

6. Przy prowadzeniu prac ziemnych wykopy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. 

7. Zlecić właściwym instytucjom pełnienie nadzorów. 

8. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się z 

usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zatwierdzonych na Naradzie 

Koordynacyjnej mapach geodezyjnych. 

9. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na 

możliwość napotkania urządzeń podziemnych nie zinwentaryzowanych.  

10. W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonywać ręcznie. 

11. Wytyczenie zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. 

12. Realizacja przebudowy powinna być zgodna z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst jednolity z późn. zm.). 

13. Zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji, a mapy ze 

zinwentaryzowaną przebudową przekazać do Orange Polska S.A. - Działu Zarządzania 

Zasobami Sieci. 

14. Instrukcję i harmonogram przełączenia kabli opracuje i uzgodni wykonawca prac. 

15. Materiały pochodzące z demontażu przekazać do Orange Polska S.A. 

16. Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru z udziałem 

przedstawicieli gestorów sieci. 
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ZAŁ ĄCZNIKI 

 

l.p. Tytuł rysunku Stron 

1. Warunki Techniczne Orange Polska S.A. 6 

2.  Warunki Techniczne Netia S.A. 2 

3. Protokół Narady Koordynacyjnej Prezydenta Miasta Włocławka 2 

4. Protokół Narady Koordynacyjnej Starosty Włocławskiego 4 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
SPIS RYSUNKÓW: 

 

l.p. Tytuł rysunku Skala Numer 
1. Plan orientacyjny 1:10.000 1.1 

2. 
Plan sytuacyjny zabezpieczenia i przebudowy sieci 
telekomunikacyjnej 

1:500 2.1 

3. 
Plan sytuacyjny zabezpieczenia i przebudowy sieci 
telekomunikacyjnej 

1:500 
2.2 

4. 
Plan sytuacyjny zabezpieczenia i przebudowy sieci 
telekomunikacyjnej 

1:500 
2.3 

5. 
Plan sytuacyjny zabezpieczenia i przebudowy sieci 
telekomunikacyjnej 

1:500 
2.4 

6. 
Plan sytuacyjny zabezpieczenia i przebudowy sieci 
telekomunikacyjnej 

1:500 
2.5 

7. 
Plan sytuacyjny zabezpieczenia i przebudowy sieci 
telekomunikacyjnej 

1:500 
2.6 

8. 
Plan sytuacyjny zabezpieczenia i przebudowy sieci 
telekomunikacyjnej 

1:500 
2.7 

 

 

 




