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1. Inwestor

Powiat Wloclawski - Powiatowy Zarzad Droég z/s Jarantowice
87-850 Chocen.

2. Inwestycja i temat opracowania

Przedmiotem projektu budowlano-wykonawczego jest inwestycja pn.:
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wies§ - Smolsk — Kruszyn
od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518" — odcinek od km
1+342 do km 2+518.

3. Faza opracowania.

Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;.
4. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizja lokalna terenu objetego opracowaniem.

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych ( t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.
1332, 1529 ze zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 1440, 1920, 1948, 2255,z 2017 r. poz. 191, 1089 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462,z 2015 r. poz. 1554 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. z dnia 23.12.2015 r. - Dz. U. z 2016 r.
poz. 124 ze zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz.
735),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z pdZn. zm.) wraz
z zatgcznikami 1,2,3,4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. 2002, nr 170, poz. 1393 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 784, ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numerdw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw robdét budowlanych okresSlonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 ze zm.).

5. Lokalizacja

W zakresie planowane] inwestycji wyjasnia si¢, ze obejmuje ona

rozbudowe drogi powiatowej Nowa Wies - Smolsk - Kruszyn od km 0+005 do
km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518" na odcinku od km 1+342 do km
2+518.

Planowane przedsiewzigcie obejmuje:
- rozbudowe istniejacego drogi powiatowej,

- budowe¢ chodnikéw,
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- budowe zatok autobusowych,

- budowe zjazdow,

- przebudowe 1 budowe przepustow,
- przebudowe barier ochronnych,

- odtworzenie rowoOw.

6. Ogolna charakterystyka ukladu komunikacyjnego.

Droga powiatowa nr 2910C Nowa Wie$s - Smdlsk - Kruszyn na
projektowanym odcinku przebiega przez teren zabudowany i niezabudowany.

Obecnie droga powiatowa nr 2910C na projektowanym odcinku posiada
przekrdj drogowy.

Na catej dlugosci projektowanego odcinka drogi powiatowej brak jest
chodnika.

Istniejgca nawierzchnia jest znacznie skoleinowana oraz posiada duze
nierownosci w profilu poprzecznym. Wystepuja spekania nawierzchni

bitumiczne;.

7. Zalozenia projektowe.

W zakresie planowanej inwestycji wyjasnia si¢, Ze obejmuje ona
rozbudowe drogi powiatowej Nowa Wies - Smolsk - Kruszyn od km 0+005 do
km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518" na odcinku od km 1+342 do km
2+518.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje:

- rozbudowe istniejacego drogi powiatowe],
- budowe¢ chodnikéw,

- budowe zatok autobusowych,

- budowe zjazdow,

- przebudowe 1 budowe przepustow,

- przebudowe barier ochronnych,

- odtworzenie rowow.
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7.1. Branza drogowa.

Podstawowe parametry techniczne ulicy przyjete przy opracowaniu czesci
drogowej projektu:

kategoria drogi: droga powiatowa

klasa techniczna: Z

kategoria ruchu: KR-3,

predkos¢ projektowa: 50 km/h,

jeden pas ruchu w kazdym kierunku, szeroko$¢ jezdni wynosi 5,5 m,

zjazdy na posesje zaprojektowano z kostki betonowej 1 z betonu
asfaltowego,

chodnik z kostki betonowej — szerokos¢ od 1,50 m do 2,00 m,
zatoka z kostki betonowej szerokosci 3,0 m.

Roboty rozbiorkowe.

Przewiduje si¢ nastepujace roboty rozbiorkowe:

e rozebranie konstrukeji jezdni,

e rozebranie przepustow,

e rozebranie barier ochronnych.

Nawierzchnia i przekrdéj normalny.

konstrukcja jezdni — przekroj A — A - poszerzenie:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S50/70 gr. 5 cm,
warstwa wyrOwnawcza z betonu asfaltowego min. gr. 4 cm

na styku istniejacej konstrukcji nawierzchni z poszerzeniem geosiatka
szerokosci 2 x 50 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 7 cm,
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm,

warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm,
profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.
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konstrukcja jezdni — przekroj A — A — istniejaca nawierzchnia:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S50/70 gr. 5 cm,
warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego min. gr. 4 cm
istniejgca konstrukcja nawierzchni bitumicznej,

konstrukcja jezdni — przekroj B - B — poszerzenie:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S50/70 gr. 5 cm,
warstwa wyrOwnawcza z betonu asfaltowego min. gr. 4 cm

na styku istniejacej konstrukcji nawierzchni z poszerzeniem geosiatka
szerokosci 2 x 50 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 7 cm,
podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm,

warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm,
profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

konstrukcja jezdni — przekroj B - B — istniejaca nawierzchnia:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S50/70 gr. 5 cm,
warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego gr. min. 4 cm,
istniejgca konstrukcja nawierzchni bitumicznej,

konstrukcja jezdni — przekroj C - C:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S50/70 gr. 5 cm,

warstwa wyrOwnawcza z betonu asfaltowego min. gr. 4 cm,
istniejgca konstrukcja nawierzchni bitumiczne;.

konstrukcja jezdni — przekroj D - D:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S50/70 gr. 5 cm,

e warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego min. gr. 4 cm,

istniejaca konstrukcja nawierzchni bitumiczne;.
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Projektowana niweleta.

Pochylenia podtuzne drogi wynikajg z pochylen istniejacych.
Wilaczenie si¢ projektowanej niwelety na koncach przebudowywanej ulicy

wykonano na odcinkach wcigcia.

Zjazdy.

Zostaty zaprojektowane zjazdy o zmiennej szeroko$ci. Projektuje si¢ zjazdy

publiczne o promieniach tuku 5 m oraz indywidualne o promieniach tuku 3 m.

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej, szarej

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,

e podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm,

e podbudowa z kruszywa lamanego twardego gr. 20 cm,
e warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm,

e profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wg PN gr. 4 cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wg PN gr. 4 cm,
e podbudowa z kruszywa lamanego twardego gr. 20 cm,
e warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm,

e profilowane i zaggszczone podtoze gruntowe.

konstrukcja pobocza

e tluczen kamienny gr. 20 cm,
e profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.
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Chodnik.
Projektuje si¢ chodnik szerokosci od 1,50 m do 2,00 m. Chodnik o

nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej koloru szarego:

e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,

podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm,

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm,

profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30 cm na podbudowie z lawie z

betonu C 12/15 ograniczajace chodnik.

Zatoki autobusowe

Zostaty  zaprojektowane dwie zatoki autobusowe z betonu
cementowego szerokosci 3,0; skos zaprojektowano 1: 8 oraz 1:4; zastosowano
tuki o promieniu R=30,0 m o nast¢pujacej konstrukc;ji:

e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,

e podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm,

e podbudowa z kruszywa lamanego twardego gr. 20 cm,
e warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm,

e profilowane i1 zaggszczone podioze gruntowe.

Kraweznik

Projektuje si¢ obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym o
wymiarach 100x30x15 cm, na tawie betonowej z oporem.
Na polaczeniu jezdni ze zjazdami oraz od strony granicy pasa
drogowego zaprojektowano krawezniki betonowe 12x25 cm.

7.2. Branza sanitarna - odwodnienie.

Przewidziano powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych z
nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow 1 zatok autobusowych, poprzez
nadanie wymaganych spadkéw poprzecznych w kierunku istniejgcych rowow
oraz na teren przylegly. Dodatkowo przy lokalizowanej ¢rievre raweraure:
wzdtuz jezdni, w miejscach pokazanych na projekcie zagos
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zastosowano obustronne korytko przepuszczajace wode deszczowa pod
chodnikiem na przylegty teren.

8. Zestawienie powierzchni.
Bilans elementow powierzchni.

- powierzchnia jezdni — beton asfaltowy — ok. 6594 m®

- powierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego — ok. 225 m®

- powierzchnia zjazdow z kostki betonowej — ok. 482 m’

- chodniki — ok. 2366 m’

- powierzchnia zatok autobusowych z kostki betonowej — ok. 210 m”

- pobocze z thucznia kamiennego — ok. 970 m®

9. Oddzialywanie na srodowisko.

Zostata wydana Decyzja stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na S$rodowiska do $rodowiskowych uwarunkowaniach

realizacji przedsigwzigcia dotyczacego niniejszego zadania.

Wykonawca powinien zapewnic:

» Spelnienie wymagan dotyczacych poszanowania wystepujacych w
obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych interesow osob trzecich,
obejmujacych miedzy innymi:

o Ochrona przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas 1
wibracje,

o Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

o Zapewnienie dostepu do drogi publiczne;,

» Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osobom przebywajacych na
budowie,

» Przyja¢ rozwigzania funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub
eliminujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane,

» Wykonie odpowiednich zabezpieczen miejsc parkingowych dla sprzgtu
zmechanizowanego 1 strefy tankowania.
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Przy projektowaniu wykorzystano wszystkie dostepne S$rodki, ktore
zmniejszg negatywny wplyw ruchu drogowego na srodowisko. Poprawi si¢
bezpieczenstwo ruchu na tym odcinku, a tym samym ograniczenie zagrozenia
wypadkowego, co ma szczegdlne znaczenie przy przewozeniu substancji
szkodliwych 1 niebezpiecznych dla srodowiska.

Po wykonanych robotach z uwagi na poprawe ptynnosci ruchu pojazdéw,
zdecydowang poprawe stanu nawierzchni drogi, emisja poziomu hatasu jak i
poziomu dzwieku winny ulegna¢ obnizeniu.

10.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Projekty statej organizacji ruchu, zostang wykonane na etapie projektu

wykonawczego 1 beda stanowi¢ odrgbne opracowanie.

11. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja BIOZ objeta jest osobnym opracowaniem.

12.Uwagi koncowe.

Wysokos$ciowo niwelete dowigza¢ do reperéw panstwowych 1 stanu
istniejgcego.

W miejscu zblizen inwestycji do granicy sgsiednich dziatek wykonawca
musi zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania inwestycji (np. zabezpieczenie ogrodzen,

wjazd sprzetem na dziatki prywatne itp.).
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