CHODNIK

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B

ZATOKA AUTOBUSOWA JEZDNIA
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Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

Podsypka cem-piask. 3 cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Profilowane i zageszczone podioze gruntowe

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
gr. 5 cm wg PN-S-96025:2000

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej
o gr. min. 4 cm

Na styku ist. konstrukcji nawierzchni z poszerzeniem geosiatka
szerokosci 2 x 50 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50
odpornego na koleinowanie gr. 7 cm wg PN-S-96025:2000

Podbudowa pomochicza z kruszywa tamanego twardego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Warstwa z gruntéw stabllizowanych cementem 0 Rm=2,5 MPa gr. 25 cm

B Profilowane i zageszczone podioze gruntowe

SZCZEGOt C
Skala 1:15
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

gr. 5 cm wg PN-S-96025:2000

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno - asfaltowe)
o gr. min. 4 cm
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Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Profilowane | zaggszczone podioZe gruntowe e o s -
Podbudowa z kruszywa tamanego twardego gr. 20 cm BRD Mariusz Jabtodski, ul. Sosnowa 11, 87-800 Wioctawek
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm Trwestor Poviat VioclaveK
Profilowane i zaggszczone podioze gruntowe S7CZEGOt A Powiatowy Zarzad Drég we Wtoctawku
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Rozbudowa drogl powlatowe  nr 2910C
Nowa Wies - Smbélsk - Kruszyn od km 0+005
B 200 .15, 300 J2, 275 . 275 . o0 do km 14004 | od km 1+342 do km 2+518
presmiiotm] pracoron Przekrdj konstrukcy jny
o 3
Projekt budowlano-wykonawczy
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