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1 Wprowadzenie

Przeprowadzone prace terenowe miaty na celu rozpoegnwarunkéw gruntowo - wodnych
podiaza gruntowego dla projektowanego budynku biurowé&mena parametréw gruntow przedstawiona
W niniejszym opracowaniu oparta zostala na wykoohnyv terenie geotechnicznych otworach
geotechniczych, sondowaniach dynamicznych, obsg¢aalaenakroskopowych, danych literaturowych i
materiatach archiwalnych. Zakres prac obepuoyjilosé, glebokas¢ i lokalizacg otworéw badawczych
zostat uzgodniony i zatwierdzony przez Zleceniodawc

Niniejsze opracowanie dotyczy ustalenia geotechyiciz warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego i niedulzie przedmiotem zatwierdzenia przez organy adtn&dg geologicznej, zgodnie z
ustawg Prawo geologiczne i gérniczednia 09.06.2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 212&m.).

Warunki geotechniczne posadowienia zostaty wykonzgmdnie z rozpoggdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z alr?5 kwietnia 2012 rw sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektowwlaaych(Dz. U. Nr 2012, poz. 46).

2 Charakterystyka inwestycji

Budynek biurowy zaprojektowano na rzucie czwataldohczonym do istnigjcych zabudowa
Zaprojektowano go jako obiekt bez podpiwniczeniaysokaci sciany 10m oraz wysokaoi kalenicy
14m - 3 kondygnacje naziemne. Wstie planuje si bezpdrednie posadowienie obiektu na tawach
fundamentowych na gbokasci 1,2 m ppt.. Rodzaj fundamentu zostanie dobrangtpzymaniu wynikow
zawartych w niniejszym opracowaniu. Wokot budynlastanie wykonany parking dla samochodow
osobowych z wydzielonymi miejscami parkingowymi di&db niepetnosprawnych.

Projektant zaliczyt przedmiotowy obiekt budowlarnyltkategorii geotechnicznej

3 Lokalizacja obiektu badan

Obszar badaobejmowat teren w centralnej @ei miasta Wioctawek, przy skrzgwaniu ulic
Zwiazkow zawodowych oraz Stoddlnej, w gminie miejskigjoctawek, powiat miasto Wioctawek,
wojewodztwo kujawsko-pomorskie. Prace wykonano twardzonym placu w miejscu projektowanej
inwestycji. Wiercenia przeprowadzono po rogach gkimjwanego budynku na dziatkach ewidencyjnych
0 numerze 72/2, 73/2 oraz 74/3 AM 47 ob. 0470 \Woelk Topdlka. Lokalizagj obszaru okitego
programem badaprzedstawiono w za¢zniku nr 1.

Teren bad&, gdzie przeprowadzono prace terenowe jest obeaumiEagospodarowany. Zostat
oznaczony jako klasozytek Bp, czyli zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakdmeidawy.
Dojazd do terenu prac jest aliovy bezparednio od ul. Zwizkéw zawodowych lub od ul. Stoddine;j.

Teren prac znajdujegigodnie z podzialem na jednostki fizyczno-geografe w makroregionie
Pradoliny Torusko-Eberswaldzkiej, w mezoregionie Kotlina PtocRaojektowana inwetycja patona
jest w odlegtéci 340 m na potudniowy-zachdd od rzeki Wisty.

4 Opis zastosowanych metod badawczych

4.1 Otwory badawcze

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 20 kwie2@ia8 r. Otwory geotechniczne wykonano
przy wyciu mechanicznego zestawu wiertniczego firmy Waswedremslimakowym osrednicy 80 mm,
Z marszem wynogeym 1,5m. W trakcie prac wiertniczych na Zaeo0 prowadzono opis geologiczny
gruntow oraz wykonywano rozpoznanie makroskopowsbek gruntu zgodnie z PN-02480:1986 oraz
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PN-EN 1SO 14688:2006, a tak wykonano pomiary zwierciadta wody po jego stahdji. Po
zakaczeniu wiercenia i dokonaniu pomiarow zwierciadtaddw podziemnych, otwory zostaly
zlikwidowane z zachowaniem kolejsed przewiercanych warstw.

tacznie wykonano 4 otwory do gdokasci 6,0 m ppt. kady, co sumarycznie dato 24,0 mb
wiercenia. Wiercenia geotechniczne zostaty wykonan&j wigcej po rogach projektowanego budynku
biurowego poza obrysem fundamentéw, z zachowaniempibcznych odlegigi dla pracy maszyny.
Lokalizacg otworéw ustalono na podstawie domiaréw progtimkch w odniesieniu do punktow statych
istniejacej zabudowy. Rxine terenu przy otworach i odkrywce pomierzono man@za niwelacji
technicznej niwelatorem optycznym, w odniesieniu dstalonych rgdnych statych elementow
(studzienek instalacji technicznej), ktore znajdiywsic w bezpdrednim gsiedztwie projektowanego
obiektu. Rozmieszczenie otworéw przedstawiono renipl sytuacyjnym w za¢zniku nr 1. Karty
otwordéw geotechnicznych zamieszczono naczatikach nr 2.1 — 2.4., &grzekroje geotechniczne
zawarto w zajcznikach od 3.1do 3.3.

4.2 Sondowania dynamiczne

Sondowania dynamiczne lekkond, dynamiczg DPL wykonano w dniu 20 kwietnia 2018 r. do
gtebokasci 3,0 m ppt. facznie wykonano 2 sondowania dynamiczne oznaczombd@em S2 oraz S3,
odpowiednio przy otworach O2 i O3. Sondowania dyicane wykonano po odwierceniu otworow
geotechnicznych w odledloi réwnej 25 srednic otworu — 2,0 m od otworu. Sondowania zostaty
wykonane zgodnie z PN-B-04452:2002. Karty wynikobeda zagszczenia gruntéw niespoistych
zamieszczono jako zgiznik nr 4.1 1 4.2. Lokalizagjsondowa przedstawiono w zgézniku nr 1.

4.3 Odkrywka fundamentow

W celu okrélenia rodzaju fundamentow istrdepgo budynku, przy ktérym jest projektowany budynek
biurowy, wykonano odkrywk fundamentu jego natoika. Wykop badawczy wykonangaznie do
glebokasci 2,35 m ppt. ze stabilizagjscian szurfu. Po dokonaniu pomiaréw i dokumentacji
fotograficznej, wykop zasypano z dmgczhniem poszczegollnych warstw zgodnie z pierwotnym
profilem litologicznym. Profil konstrukcyjny oraz zgdne poszczegoélnych charakterystycznych
elementéw przedstawiono w zetniku nr 5. Dokumentagijfotograficzry zamieszczono w zgdzniku nr

7.

4.4 Wydzielenie warstw geotechnicznych

Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznychdewa dynamicznych oraz materiatéw
archiwalnych wydzielono warstwy geotechniczne wnggah rodzimych podi@. Wydzielenie warstw,
jednorodnych pod wzgtlem cech genetycznych, fizycznych i mechaniczniperametry geotechniczne
poszczegllnych warstw olteno metod A i B (na podstawie normy PN-B-03020:1981), gdzie
parametrem wiogtym byt stopié zag:szczenia oraz stopgiglastycznéci. Opis gruntéw wysfpujacych
w poditazu inwestycji dokonano na podstawie normy PN-B-024886 oraz PN-EN ISO 14688-1:2006.
Obie klasyfikacje zamieszczono na kartach otworéatechnicznych w zag¢zniku nr 2.

Schemat wydzielenia warstw geotechnicznych dlatgmmiespoistych:
| - piaski drobne i piaski pylaste (z domieszkami);
Il — piaskisrednie i piaski grube (z domieszkami);
Il — pospoiki izwiry (z domieszkami);
a — zagszczone
b —sredniozagszczone
c —lune
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1,2,3 — wydzielenie w obbie klasy zagszczenia (od najmniej zeggczonej do najbardziej).
Przyktad Ib1 — piaski drobne lub piaski pylagtedniozagszczone

Schemat wydzielania warstw dla gruntéw spoistych:
A, B, C, D — grupa konsolidacji wg PN-B-03020:1981
1 — stan zwarty i potzwarty,
2 — stan twardoplastyczny,
3 — stan plastyczny,
4 — stan mjkkoplastyczny,
a, b, ¢ - wydzielenie w oblbie klasy plastyczrigi (od najmniejszej do najeksze)).

Srednie _charakterystycznevartaici parametréw fizykomechanicznych wydzielonych wars
geotechnicznych podta przedstawiono w formie tabelarycznej naeahiku nr 6.

5 WyniKki prac terenowych

5.1 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Najstarszymi osadami rozpoznanymi wykonanymi otwargeotechnicznymi do ghokasci 6,0
m ppt. g plejstoc@skie piaski wodnolodowcowe zlodowacenia Battyckiedéysepuja we wszystkich
wykonanych otworach, stanayi jednoczénie najbardziej rozpowszechniony rodzaj gruntu.vidazaj
stanowity jedyne rozpoznane osady w danym otwoNiekiedy rozpoznawano zastoiskowe piaski
gliniaste oraz pyly, ktére jednak stanowity lokalseczewy w olgbie piaskéw izwirow. Grunty
wodnolodowcowe wyksztatcong przede wszystkim jako piaskiednie, piaski drobne, rzadziej piaski
pylaste orazwiry. Niekiedy w obebie piaskow spotyka siotoczaki osrednicy zazwyczaj 8-10 cm, cho
ich wielkos¢ maoze przekracza 20 cm. Nad nimi od powierzchni zalega warstwa gwn
antropogenicznych — nasypéw niekontrolowanych gzszicici od 0,50 do nawet 1,20 m.

Woda podziemna zostata nawiercona we wszystkichomgRych otworach. Zwierciadto wod
podziemnych ma charakter swobodny. Wagstwodondna budup piaski srednie oraz piaskow grube.
Rzedna ustabilizowanego lustra wody wynosi od 54,10.pam. w otworze O2 do 54,30 m n.p.m. w
otworze O4. W przypadku wykonywania prac budowldnymnie] zwierciadla wody, naly sic
spodziewé doptywdéw do wykopdéw. Pomiaréw lustra wody dokonamaczasiesrednich stanéw wéd,
dlatego nalgy sic spodziewa waha lustra wody w przedziale 0,5-1,0 m. Charakter puazczalnéci
utworéw wodonénych jest dobry daredniego (piaskirednie i piaski drobne) ze wspotczynnikiem
filtracji w granicach od 1-1ddo 1-10 m/s (Pazdro 1983). Woda podziemna pochodzi zttinjicych
opaddw atmosferycznych oraz z roztopow pokryémieznej. Jest rOwnie hydraulicznie zwjzana ze
stanem wod powierzchniowych w rzece sWi Odptyw wod podziemnych napuje w kierunku
potnocnym ku korytu rzeki Wisly, ktéra stanowi badrenau dla tego terenu.

Przedmiotowy teren prac nie znajduje 13&2 obszarach szczegélnego zagria powodz.

Giebokasci zalegania zwierciadta wody oraz ustabilizowanéggira oraz rgdne zestawiono w
tabeli 1.
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Tabela 1 Pomiary geébokosci zwierciadta wéd podziemnych z dnia 20.04.2018

Nr Rzedna Gtebokosc i rzedna do Gtebokosc i rzedna do
otwor terenu przy nawierconego ustabilizowanego
u otworze zwierciadta wody zwierciadta wody

[m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m p.p.t.]
01 58,10 3,90 54,20 3,90 54,20
02 58,15 4,00 54,10 4,00 54,10
03 58,08 3,90 54,20 3,90 54,20
04 57,89 3,80 54,30 3,80 54,30

5.2 Warunki geotechniczne

Zgodnie z przyta metodylk przedstawiog w rozdziale 4.4, w podia wydzielono warstwy
geotechniczne gruntow rodzimych spoistych i niesfgoh. Wszystkie_charakterystycznérednie
wartasci parametrow geotechnicznych przedstawiono w taiagicznik nr 6.

Warstwa Ib — czwartorzedowe piaski drobnew staniesrednio zagszczonym, mato wilgotne, o
srednim stopniu zagzczenia 0,50,

Warstwa la — czwartorzedowe piaski pylastew stanie zagszczonym, mato wilgotne, o
srednim stopniu zagzczenia 0,66,

Warstwa llbl — czwartorzedowe piaski srednie w stanie srednio zagszczonym, mato
wilgotne, osrednim stopniu zagzczenia 0,50,

Warstwa lIb2 — czwartorzedowe piaskisrednie i piaski grubew staniesrednio zagszczonym,
mato wilgotne do nawodnionych,scednim stopniu zagszczenia 0,56,

Warstwa lla — czwartorzedowe piaski srednie w stanie zagszczonym, mato wilgotne, o
srednim stopniu zaggzczenia 0,65,

Warstwa lllb — czwartorz edowe zwiry w staniesrednio zagszczonym, mato wilgotne, o
srednim stopniu zagpzczenia 0,59,

Warstwa Cl1 — czwartorzdowe pyly w stanie potzwartym, mato spoiste, mato wilgotne, o
srednim stopniu plastyczgoi 0,00,

Warstwa C3 — czwartorzdowe piaski gliniastew stanie plastycznym, mato spoiste, wilgotne,
o srednim stopniu plastyczsoi 0,40,

Warstwy NN — wspoéiczesne nasypy niekontrolowan& staniesrednio zagszczonym maj
charakter niekontrolowany i zbudowang gtéwnie z gruzu, piaskéredniego, a tate gleby. Warstwa
nasypow niekontrolowanych wygiuje wszdzie na badanym terenie od powierzchni terenu ggasi
Migzszas¢ wynoszaca od 0,5 do 1,2 m. Ze wzglu niekontrolowany charakter i zmicowany sktad
nasypow nie wyznaczono dla nich parametréw geotezhych.
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5.3 Ocena jakosci podloza gruntowego

Na podstawie przeprowadzonych baddawierdzonoze podiae budowlane charakteryzuje; si
wystepowaniem gruntow rodzimych o mdej genezie, jak rOwrie gruntami antropogenicznymi.
Wystepuja tu gtownie piaski pochodzenia wodnolodowcowegaimnym stopniu zagszczenia, a tele
lokalnie grunty zastoiskowe, mato spoiste azaiéowane] plastyczrioi. Woda podziemna wygtuje na
glebokasci od 3,80 do 4,00 m ppt., a &g duzo ponizej glebokasci projektowanego posadowienia
budynku biurowego. @bokai¢ przemarzania gruntow dla rejonu wg PN-B-03020:188bsi 1,0 m
ppt..

Klasyfikacj gruntéw i ich przydatrig do budowy podano na podstawie genezy, uziarnienia
cech fizyczno — mechanicznych (Witun 1987).

Udokumentowane warstwy geotechniczne niespoistyohtgw rodzimych warstvb, la, IIbl,
[Ib2, lla orazlllb reprezentowane przdrednio zagszczone piaski drobne, piaskednie, grube oraz
zwiry, a take zagszczone piaski pylaste, zaliézynozna do gruntéw tdardzo dobrej i dobrej
przydatndci jako podige budowlane. Posiadajone korzystne parametry geotechniczne, a ponadto
charakteryzy sic dobr nosnoscia i niska odksztatcalnécia. Po zdgciu nadkiadu warstwy magsie
rozgesci¢ na skutek odptenia. Ponadtogsto grunty niewysadzinowe.

Warstwe C1 reprezentowan przezmato spoiste nieskonsolidowane pyly w stanie poiyma
zaliczy¢ mozna do gruntéw odostatecznejprzydatnéci do budowy. Warstwa ta charakteryzuje si
sredng nosncscia i srednik odksztatcalnécia. Warstwa gruntdw mato spoistycl€3 w stanie
plastycznym, zaliczona zostata do gruntowetej przydatnéci do budowy. Charakteryzujeesnisky
nosnaoscia i duzg odksztatcalnécia.

Warstwe NN reprezentowan przez nasypy niekontrolowane sma zalicz¢ do gruntow
nieprzydatnych jako podiae budowlane ze wzgllu na zawart@& gruzu budowlanego, a tak due
zréznicowanie materiatu budagego, wysok odksztalcalng i osiadanie pod wptywem przytonego
obcigzenia.

Nalezy ponadto pamgtaé, ze wszystkie udokumentowane grunty spoistg gruntami
wysadzinowymi, wraiwymi na dodatkowe zawilgocenie. Przy zawodnientwaz ewentualnie
wystepujacych drganiach pochogzych np. od mechanicznego sgr budowlanego, mag ulec
uplastycznieniu, pogarsagj swoje pierwotne parametry wytrzymatmwe. Dlatego t& grunty te
wymagaj szczego6lnego z nimi pegtowania i ochrony przed niekorzystnymi czynnikawliprzypadku
wykonywania podsypek piaszczystych pod fundameigynalery ich zagszcz& metod, wibracyjn.
Nie naley rowniez dopuci¢ do zalania np. wedopadows wykopu. Zaleca gi wykonanie wykopow
bezpgrednio przed fundamentowaniemzdk nie jest to maliwe to naley zabezpieczy dno wykopu
przez pozostawienie co najmniej 0,3 m warstwy grukitora zostanie zelia dopiero przed rozpogziem
prac fundamentowych.

Wymiana gruntow polega nha tyree warstwy staborime zostaj wybrane i zagpione gruntem
nosnym fatwo podlegagym zagszczeniu, np. pospaik ktéra naley zag:szcz& mechanicznie
warstwami grubgci 20-30 cm. Zakres prac ziemnych zsanych z wymias gruntéw powinien ustali
nadzor geotechniczny w trakcie przygotowywania wykfundamentowego.
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6 Wnioski

1.

Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&darorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posashia obiektow
budowlanych(Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w podio posadowienia projektowanego budynku
wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.

Ze wzgkdu na ilé¢ kondygnacii, wsipnie projektant zaliczyt przedmiotowy obiekt budany doll
kategorii geotechnicznej

W trakcie prowadzonych prac terenowych udokumentmwvabecnéé swobodnego zwierciadta
wody podziemnej we wszystkich wykonanych otworddbre stabilizuje si na gtbokasci 3,80 —
4,00 m ppt., co odpowiadacdnej wysokdciowej 54,10 — 54,30 m n.p.m. Wahania zwierciadta
wody mog siggat 1,0 m. Pomiaréw dokonano présednich stanach wéd.

Teren prac ley poza obszarami szczegdlnego zagra powodzj.

W podiazu gruntowym wysipuja gtownie grunty o bardzo dobrej i dobrej przyddtrialo budowy.
Reprezentowaneg przez ranego rodzaju piaskiiwiry. Utwory mato spoiste o dostatecznej i zlej
przydatndci do budowy stanowilokalne soczewy. $to warstwyC1i C3.

Przed rozpocxiem rob6t fundamentowych nalecatkowicie usugé wierzchng warstwe nasypow
niekontrolowanych warstwiN, gdyz ze wzgédu na zrégnicowany materiat, nie ni@ ona stanowi
poditaza budowlanego.

Przedstawiony model budowy geologicznej na przekitojgeotechnicznych me odbiega od stanu
rzeczywistego. Jest on wizualizacjinterpolacji warstw porgdzy wykonanymi otworami
geotechnicznymi.

Glebokas¢ przemarzania na przedmiotowym terenie zgodnie rmand®N-B-03020:1981 wynosi
1,00m. Zaleca giposadawianie fundamentow pgeji gicbokaici przemarzania gruntu.

Podane warti parametru ID i IL charakteryzge stan podiza § wartgciami wrednionymi dla
danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.

10. Przedstawione war§oi parametréw geotechnicznychwartagsciami charakterystycznymi
11. Roboty ziemne i fundamentowe naleprowadzé zgodnie z norm PN-B-06050:1999 lub irn

normyg zastpujaca oraz wytycznymi zawartymi w opracowaniu ITB ,Wakintechniczne
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-momavych".

12. W przypadku posadawiania obiektu budowlanego zspnkwierciadta wod podziemnych,edy

wystepowaly ztazone warunki gruntowo-wodne, co przy Il kategoriiedbu budowlanego, zgodnie
Z rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&tdorskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r.w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posahia obiektow budowlanydz.
U. Nr 2012, poz. 463),ddzie wymagato projektu robot geologicznych i dokataeji geologiczno-
inzynierskiej dla przedmiotowego obiektu budowlanego.
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7 WyKkorzystane materialy

1.

w

N o o b

Malinowski J., [red] ,Budowa geologiczna Polski - yditogeologia”, Wydawnictwa
Geologiczne, Warszawa 1991 r.

Kondracki J., ,Geografia Polski - mezoregiony fizgo - geograficzne", Warszawa 1994.
Kostrzewski W., ,Parametry geotechniczne gruntéwdwlanych oraz metody ich oznaczania”,
Pozna 1998

Pazdro Z., ,Hydrogeologia Ogolna” Wydawnictwa Geptzne, Warszawa 1983 r.

Witun, Z., ,Zarys geotechniki” Warszawa 1987 r.

~Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych” — gpeojekt”, Warszawa — 1987 r

Mojski J.E., ,Szczeg6towa Mapa Geologiczna Polskiskali 1 : 50 000 arkusz N34-123A
Wioctawek wraz z obgaieniami” Instytut Geologiczny, Warszawa 1958 r.

Materiaty otrzymane od zleceniodawcy.

Polskie normy



Plan sytuacyjny

Temat:
: Budowa budynku biurowego przy skrzyzowaniu

ul. Zwigzkoéw zawodowych i Stodélnej we Wioctawku

7 Objasnienia znakow:

@® - lokalizacja wykonanych wiercen geotechnicznych
—— - linie przekrojéw geotechnicznych

® - lokalizacja wykonanych sondowan dynamicznych DPL

B - lokalizacja wykonanej odkrywki fundamentow

Opracowat: Skala: Zatacznik nr:

mgr inz. M. Kaminski 1:250 1
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GEOMINER

Michat Kaminski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O1

Zab.Nr :

2.1

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Wioctawek
Gmina: Miejska Wioctawek
Powiat: Miasto Wioctawek

Obiekt: Budynek biurowy
Inwestor: Starostwo Powiatowe we Wioctawku
Wiercenie wykonat: GEOMINER Michat Kaminski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 58.10 m n.p.m

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie | Dozor geologiczny: mgr inz. M. Kaminski Skala 1:50 Data wiercenia: 2018-04-20
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Karte otworu wykonano programem Geostar zgodnie z PN-B-02480:1986




GEOMINER

Michat Kaminski

Profil numer O2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr:: 2.2

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Wioctawek
Gmina: Miejska Wioctawek
Powiat: Miasto Wioctawek

Obiekt: Budynek biurowy
Inwestor: Starostwo Powiatowe we Wioctawku
Wiercenie wykonat: GEOMINER Michat Kaminski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 58.15 m n.p.m

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie | Dozor geologiczny: mgr inz. M. Kaminski Skala 1:50 Data wiercenia: 2018-04-20
3 % = ©
o i 8| 2 o) S

o| 89| & profil Przelot o 53,8 8| 5| 2 g.g

S| 823 S Litologiczny Opis litologiczny SE|B=2| & =4 S a 4| BEl o

Tl 522| 2 E3| o} 9 a = = So| =

Sl ORZ| 2 =5 =9 k<) c c S ©

) 8 n TS| = % S = S
= | mppd| @ | [m] [m] z ? &
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[ nasyp niekontrolowany (gruz, otoczaki,
- piasek $redni, gleba), czarny
- nN mw Mg NN
1.0 ] - , - —
.o 1.00 piasek $redni z otoczakami, zotty Ps+Kd W coMsa 050 bl
© © | 130 zwir drobny, brazowy
i o z mw FGr | 0,59 b
° [
’0 0.1 180 piasek $redni, ciemny z6lty
' . Ps MSa
= . 2.40 piasek gruby, ciemny z4lty
°5° 5 w
—3.0 5 : v
-7 3.00 piasek gruby, zotty
g g ENL szg
° 0,56 11b2
Y V| bao b . _
4.00 . 4.00 piasek gruby, zotty
o 5 © Pr CSa
—5.0 °o e nw
6.0 6.00

Karte otworu wykonano programem Geostar zgodnie z PN-B-02480:1986




GEOMINER

Michat Kaminski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O3

Zab.Nr :

2.3

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Wioctawek
Gmina: Miejska Wioctawek
Powiat: Miasto Wioctawek

Obiekt: Budynek biurowy
Inwestor: Starostwo Powiatowe we Wioctawku
Wiercenie wykonat: GEOMINER Michat Kaminski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 58.08 m n.p.m

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie | Dozor geologiczny: mgr inz. M. Kaminski Skala 1:50 Data wiercenia: 2018-04-20
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Karte otworu wykonano programem Geostar zgodnie z PN-B-02480:1986




GEOMINER

Michat Kaminski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O4

ZatNr:: 2.4

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Wioctawek
Gmina: Miejska Wioctawek
Powiat: Miasto Wioctawek

Obiekt: Budynek biurowy
Inwestor: Starostwo Powiatowe we Wioctawku
Wiercenie wykonat: GEOMINER Michat Kaminski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 57.89 m n.p.m

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie | Dozor geologiczny: mgr inz. M. Kaminski Skala 1:50 Data wiercenia: 2018-04-20
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Karte otworu wykonano programem Geostar zgodnie z PN-B-02480:1986




Objasnienia znakow
geotechnicznych

Znaki Stan gruntu
Spoiste
071 Nr otworu badawczego /®/
134,17  Rzedna otworu Zwarty
Q Potzwarty
i S Nr przekroju
(p Twardoplastyczny
Kierunek geograficzny () Plastyczny
Numer warstwy geotechnicznej .. Miekkoplastyczny

Ustabilizowane zwierciadto wody @ Sredniozaggszczony

Saczenia wod i i
3‘%5 q y Niespoiste
3,00

4,20

Nawiercone zwierciadio wody (7)) Zageszczony

Wilgotnos¢ gruntu

Lo
Wilgotny I 1 Mokry

| Mato wilgotny | | Nawodniony

Zatacznik nr 3.0
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ul. tédzka 17, 50-521 Wroctaw 3.1

tel. kom.: +48 600 717 154
e-mail: michal_kaminski@op.pl
www.geominer.pl

Budowa budynku biurowego

przy skrzyzowaniu ul. Zwigzkéw zawodowych i Stodéinej

we Wioctawku

Data Nazwisko

Podpis

Opracowat
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2-113-4
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




@) ODK 02

58.42 58.15

O3
58.08

m npm 3 m npm
] 0 ‘6 1‘2 18 24 30 [
58.0 N L 58.0
, q |
57.0 Pr 57.0
56.0- -56.0

"= PslPr i
55.0- 3 L55.0
54.0- 54.0
53.0] .o Ps L 53.0
52.0- 52,0
] Gl 6.0 L

GEOMINER Michat Kaminski Nr.arch.
ul. Lodzka 17, 50-521 Wroctaw 3.2
. Budowa budynku biurowego
tel. kom.: +48 600 717 154 przy skrzyzowaniu ul. Zwigzkéw zawodowych i Stodéinej
e-mail: michal_kaminski@op.pl we Wioctawsku
www.geominer.pl , . . Skala
Przekroj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis
P 2-3 1. 200
Opracowat 18-04-23 mgr inz. M. Kaminski 100

Rysunek wykonano programem “GeoStar"




() _ o1

58.10

04
57.89

m npm 1
58.0 | 2
|
i | _
| =
57.07 ® | |- Pd
i N ID=0,50
® ‘ - Pd
56.0 2’y
@‘ ‘ o PsS+Z
] o | [Py (cimmao—"""
55.0 | )
4 © Ps
VYV,
54.0 390390 .
53.0- ®| | Ps
52.0 e
Gt 6.0

4 m npm
- 58.0
S~ i
| / nN
| // -57.0
e f
R L 56.0
[ ] -
] i
© } o Ps 1 55.0
o -
3.80 3.80 ‘- —54.0
®| || Ps -53.0
S| 52,0
Gt 6.0 -

Opracowat

GEOMINER Michat Kaminski Nr.arch.
ul. £6dzka 17, 50-521 Wroctaw 3.3
. Budowa budynku biurowego
tel. kom.: +48 600 717 154 przy skrzyzowa#iu l\JAII Zv:/Jia)z/két/Jv zlgwovéowych i Stoddinej
e-mail: michal_kaminski@op.pl we Wioctawku
www.geominer.pl L. ) Skala
Przekroj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis
: 1-4 12

18-04-23 mgr inz. M. Kaminski

Rysunek wykonano programem “GeoStar"




Wykonawca:

GEOMINER Michat Kaminski

WYNIKI BADA N SONDA DYNAMICZNA SD-10

Profil numer:

02

Zat. Nr.
4.1

Miejscowos¢: Wioctawek

Gmina: Miejska Wioctawek

Powiat: Miasto Wioctawek
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Budynek biurowy

Inwestor: Starostwo Powiatowe we Wioctawku

Sonda Nr: DPL

Data: 2018-04-20

Rzedna: 58.15 m
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Profil wykonano programem GeoStar zgodnie z PN-B-04452:2002




Wykonawca:
GEOMINER Michat Kaminski

WYNIKI BADA N SONDA DYNAMICZNA SD-10

Profil numer:

S3

Zat. Nr.
4.2

Miejscowos¢: Wioctawek
Gmina: Miejska Wioctawek

Powiat: Miasto Wioctawek
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Budynek biurowy

Inwestor: Starostwo Powiatowe we Wioctawku

Sonda Nr: DPL

Data: 2018-04-20

Rzedna: 58.08 m
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Profil
konstrukcyjny

Szczyt muru przy
istniejacym budynku

58,97 m n.p.m.

Powierzchnia terenu
przy istniejgcym budynku

58,42 m n.p.m.

Posadowienie muru
przy istniejgcym budynku

57,67 m n.p.m.

Posadowienie bezposrednie
na piaskach $rednich warstwy
geotechnicznej lIb2. Brak odsadzki

Temat:

Budowa budynku biurowego we Wioctawku

Nazwa rysunku:

Lokalizacja:

Odkrywka fundamentow

ul. Zwigzkéw zawodowych i Stodélna

Opracowat:

Data:

58,12 m n.p.m.

Opis
konstrukcyjny

mgr inz. Michat Kaminski 2018-04-23
Inwestor: Skala:
Starostwo Powiatowe we Wioctawku 1:20
Adres Inwestora: Nr zatgcznika:
ul. Cyganka 28, 87-800 Wioctawek 5
SR
7S
X /S
XK

Fot.3

Dokumentacja
fotograficzna

fundamentow

Profil odkrywki
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ODKRYWKI FUNDAMENTOW

Widoki zgodne ze schematem w zataczniku nr 5

fot. 3 Widok na czes$¢ bezposrednio pod fot. 4 Widok na zmiane profilu muru (zagtebienie 4
powierzchnig terenu wraz z przylegtym cm w kierunku istniejgcego budynku)
murem do fundamentu

Zatgcznik nr 7



